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Uvod

Dakujeme Vam, Ze ste si vybrali elektronicku registradnt pokladnicu Euro-100T. Skdr neZ zaénete pokladnicu
pouzivat, precitajte si tento navod k pouzivaniu, aby ste sa oboznamili s jej vliastnostami a funkciami. Tuto priruc-
ku si odloZte aj pre jej pouZivanie v budlcnosti. Priru¢ka Vam poméze pri rieSeni niektorych problémov.

DOLEZITE UPOZORNENIA

Zapnuté zariadenie nenechéavajte bez dozorul!

Pokladnicu instalujte na takom mieste, na ktorom nebude vystavena priamemu sine¢nému Ziareniu, ne-
obvyklym zmenam teploty (pod 0°C a nad 45°C) a vysokej vihkosti. InsStalacia na takomto mieste by
mohla sposobit poskodenie alebo zni¢enie krytu a elektrickych suciastok.

Pred samotnym pouZzivanim nechajte pokladnicu pripojend na napajaci adaptér minimalne 8 hodin, aby
sa dostato¢ne dobil interny akumulétor.

Pre zabezpecenie dlhej Zivotnosti a udrzania kapacity batérie pokladnice, odpori¢ame zacat nabijat
batériu az po signalizacii vybitia batérie.

Pri nabijani batérie pokladnice moze dojst k zohriatiu vonkajsieho krytu pokladnice, preto neodporuc¢ame
umiestnovat pokladnicu blizko horlavych latok.

Pri prenasani pokladnice z chladného prostredia do teplého a naopak, pokladnicu nezapinajte minimalne 20
minut.

Pokladnica nesmie byt obsluhované osobou, ktora ma mokré ruky. Voda by mohla preniknut dovnutra
pokladnice a spdsobit zlyhanie suciastok.

Pokladnicu Cistite suchou, makkou latkou. Nikdy nepouZivajte také Cistiace prostriedky ako benzin a
rozne riedidla. Pouzivanie takychto chemikalii méze viest k zniceniu krytu pokladnice alebo jej farby.
Zabrante poliatiu pokladnice napojmi. Tekutiny mézu poskodit funkénost pokladnice. Klavesnicu po-
kladnice je potrebné chranit zviast dokladne.

Pokladnicu pripojte cez dodany adaptér do standardnej sietovej zasuvky (230V+10%). Niektoré elektrické za-
riadenia produkuijtice rusenie zapojené v rovnakom sietovom okruhu, mézu spdsobit nespravnu funkénost
pokladnice.

V takomto pripade pouZzivajte Specialne odrusovacie prostriedky odpori¢ané vyrobcom pokladnice.
Upozornenie: Adaptér je uréeny len pre interiérové pouZzitie!

Ak pokladnica nepracuje spravne, obréatte sa na autorizovaného servisného technika. Nepokusajte sa
pokladnicu opravit sami. Pokladnicu neotvérajte!

Ak ma byt zariadenie Uplne odpojené od elektrickej siete, vytiahnite sietovl zastréku.

Ak mate k pokladnici pripojeny externy adaptér, interny akumulétor, ktory napaja pokladnicu, je dobija-
ny aj po vypnuti pokladnice.

Ak je na papierovej paske zobrazeny farebny pas oznacujuci koniec pasky, vymente tato papierovi pas-
ku o najskor. Neskora vymena pasky moze poskodit tlaciaren, pripadne skratit jej zivotnost.
Pouzivajte papierové pasky, ktorych koniec nie je lepeny. Ak by bola pouZita takato papierova paska, a
nebola véas vymenena za novu, moze poskodit tlaciaren, pripadne skrétit jej Zivotnost, alebo sa tlaceny
doklad nevytlaci cely. V takomto pripade nebude na poskodend tlaciaren uplatnitelna zaruka.
Pouzivajte len kvalitné papierové tepelné pasky. Nekvalitné pasky mézu poskodit tlaciaren pokladnice,
pripadne skratit jej Zivotnost. Pri pouzivani kvalitnych pasok a spravnom zaobchéadzani ma tlaciaren Zivot-
nost az 25 milidnov vytlacenych riadkov. Podrobné informécie najdete v kapitole Pouzivanie a skladovanie
papierovych pasok.

Pre papierové pasky su definované nasledujlce skladovacie podmienky: papierové pasky nevystavovat
slnecnému Ziareniu, teplote nad 40°C, zabréanit styku s mékéenym PVC, zmakc&ovadlami, organickymi
rozpustadlami, lepidlami a vodou. Pri lepeni uzavierok do knihy pokladnice a trzieb nanasajte preto le-
pidlo len na nepotlacené konce papierovych pasok, aby nedoslo k znehodnoteniu vytlaenych udajov.
Vlastnosti papierovych pasok musia zabezpecit uchovanie Udajov pri dodrzani stanovenych skladovacich
podmienok. Je potrebné pouZivat len pasky, ktoré maju vyrobcom zarucené potrebné vlastnosti. V pripa-
de nedodrZania skladovacich podmienok alebo pouzivania nekvalitnych papierovych pasok firma Elcom
neruci za kvalitu tlace a uchovanie Gdajov.
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¢ Pre napajanie pokladnice pouzivajte dodany typ adaptéra, alebo zdroj vyhradne doporuceny autorizo-
vanym predajcom pokladnic Euro. PouZitie iného zdroja méze viest k poskodeniu zdroja alebo poklad-
nice.

*  Pre komunikéaciu pokladnice s pocitacom pouzivajte len program doporuceny vasim predajcom a origi-
nalny prepojovaci kabel.

eV pripade obsluhy a pouzivania pokladnice inym spdsobom, nez uvedenym v tomto navode, predajca
nezodpoveda za nespravne Udaje, pripadne poskodenie pokladnice.

e K pokladnici Euro-100T pripajajte len zariadenia, ktoré vyhovuju normam Eurépskej tnie (CE). V opac-
nom pripade firma Elcom neruci za dodrzanie noriem celého systému. O moznosti pripojenia jednotli-
vych zariadeni sa informujte vo firme Elcom alebo u autorizovanych dodavatelov pokladnic Euro-100T.

. Symbol na vyrobku alebo jeho obale upozornuje na to, Ze vyrobok po ukonceni svojej Zivot-
E nosti nepatri k beznému domacemu odpadu. Takyto vyrobok je potrebné odovzdat do $peci-
alnej zberne odpadu na recyklovanie elektrickych alebo elektronickych komponentov. Sprav-
mmmm nou likvidaciou tohto produktu pomdZzete zachovat prirodné zdroje a napomahate prevencii
potencionalnych negativnych dopadov na Zivotné prostredie a ludské zdravie. Dalsie podrob-

nosti si vyZiadajte od miestneho uradu alebo najbliz§ieho zberného miesta.

. v‘ Vyrobok prispieva k ochrane Zivotného prostredia pouZivanim bezolovnatej technolégie pri
PO‘ jeho vyrobe.

¢ Odporuc¢ame vykonat reviziu pokladnice v autorizovanom servisnom stredisku kazdych 12 mesiacov.

Upozornenie: Po $tyroch rokoch od zakupenia registraénej pokladnice je potrebné vymenit zaloznu
batériu pre RAM, aby nedoslo k strate dat ulozenych v zalohovanej pamati.

ZAKLADNE POJMY

Logo
Hlavi¢ka Uctenky, ktora sa tlaci na kazdu Uctenku ako Uvodna informacia pred popisom predavaného tova-
ru. PouZiva sa na identifikaciu subjektu (ndzov, adresa, prevadzka a pod.).

Obrazok 1.1 Logo uétenky

VEVERICKA

Potraviny Presov
080 01 Presov

Slovensko

Dakujeme za navstevu

DOVIDENIARA

Tesime sa na Vasu

) - dalsiu navstevu
DakuJjeme za navstevu

DOVIDENIR

Tovarova skupina

Nazyvana tiez oddelenie alebo ina skupina, v skratke aj DPT (z angl. department), sa pouziva na oznacenie
skupiny tovarov, ktoré maju nejaké spolo¢né vlastnosti (mliecne vyrobky, potraviny, ovocie atd.). Je charak-
terizovana nazvom, parametrami a aj cenou, pokial ju chcete pouzit priamo na preda;.




Uvod

Danova hladina
PouzZiva sa na urcenie dane, s ktorou sa tovar predava. Je charakterizovana percentualnou hodnotou. Pod-
la zakona ¢. 289 / 2008 Z. z. § 4 ods. 4 pism. b ) bod 7 je povolenych 20 zmien dafovych sadzieb.

Predajné jednotky

Pouzivaju sa v suvislosti s mnozstvom predaného tovaru (metre, litre, atd’.). Ku kaZdej tovarovej polozke je
priradené urcita predajna jednotka, v ktorej je udavané mnozstvo predaného tovaru. Je mozné naprogra-
movat 8 predajnych jednotiek v rozsahu maximalne troch pismen.

PLU

(Price Look Up) je skratka pre oznacenie konkrétneho tovaru (tovarovej polozky). Pod oznagenim PLU rozumie-
me nézov tovaru, predajni cenu a priznaky (priradenie k tovarovej skupine, DPH, typ PLU, ¢iarovy koéd a pod.).
Napr.: pinotuéné mlieko - 1,37 Eur, jogurt biely - 0,75 Eur.

Vztah medzi tovarovymi skupinami a PLU
V nasledujucom priklade je nazorne popisany vztah medzi tovarovymi skupinami (oddeleniami) a tovarovy-

mi polozkami (PLU).

Obrazok 1.2 - Zobrazenie vzajomnej suvislosti medzi PLU a tovarovymi skupinami

TOVAR
DPT1 DPT2 DPT3 | DPTn
Mlie€ne vyrobky Cukrovinky Pecivo Alkohol
| PLU1 | | PLU5S a PLUS | _ | PLUmM
Jogurt biely Haslerky Rohlik graham. Napoleon 0,5 L
PLU2 PLU6 PLUO | _ PLUM+1
Mlieko plt&. 1L | || Lentilky B Zemra ] Saris12005L
L[ PLU3 [ PLU7 [ PLomt | [ PLUM+2
Pribinacik Tatranky nugat. Chlieb rascovy Vodka 1L
PLU4 PLU8 PLU12 PLUM+3
| Eidam 30% a Koko 1 Vianotka | ~ 77 | Fernet Stock 0,7 L

Uzavierka
Poskytuje prehlad o predaji podla vyberu (denné uzavierka, prehladovéa uzavierka, intervalova uzavierka
podrobna a suhrnng, PLU, DPT a pod.). Existuju dva typy uzavierok: ,X* a ,Z".

X - uzavierky vypisuju konkrétne hodnoty predaja (podla vyberu uzavierky) bez nulovania tychto Udajov v
pamati pokladnice.

,Z" - uzavierky vypisuju hodnoty predaja vyvolanej uzavierky a po ich vypise su tieto hodnoty v pamati
pokladnice vynulované.

Upozornenie: Podla platnej slovenskej legislativy sa musi tlagit vZdy na konci dria denna (celkova) uza-
vierka v rezime ,,Z".

Ciarovy kod

Ciarovy kéd je grafické zakodovanie &iselného oznadenia tovaru podra presne definovanych medzinarodnych
pravidiel. Ak ma tovar prideleny ¢iarovy kod, tak je zobrazovany na kazdom obale tohto tovaru. Naj¢astejSie
sa u nas pre oznacovanie tovarov pouziva 13-miestny kéd normy EAN (EAN-13) a 8-miestny kéd (EAN-8).
Pokladnica Euro-100T je tieZ schopné pracovat aj s EAN iarovymi kédmi, ktoré obsahuju rozsirujicu Cast,
dvoj - alebo patmiestnu.
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Uvod

Obrazok 1.3 - Ciarové kody EAN

ORI ONOMAARLE MO oy NRSACEODT g
8'5860017760096 7 78114
EAN-8 EAN-13 EAN-13+2 EAN-13+5

Snimac ciarového kodu (skener)
Zariadenie, ktoré zabezpecuje snimanie Giarového kddu tovaru. Pri predaji sa pouZiva na urychlenie zauc-
tovania tovaru nasnimanim jeho Ciarového kédu a na minimalizaciu chyb pri Uc¢tovani.

Obrazok 1.4 - Snima¢ ¢iarovych kédov

Systémové priznaky
Zéakladné nastavenia pokladnice, ktoré maju hlavny vplyv na spravnost funkcii celej pokladnice (pocet de-
satinnych miest, zaokruhlovanie, datum, ¢as a pod.).

Obrat

TrZby zniZzené o sumu zaporného obratu.

Zaporny obrat
Sucet sum:

1. vrateni tovaru,
2. zapornych poloziek evidovanych v elektronickej registracnej pokladnici (vratenych vratnych obalov),
3. zliav poskytnutych pri predaji tovaru alebo pri poskytovani sluzieb.

Kumulovany obrat
Sucet vSetkych obratov evidovanych v elektronickej registracnej pokladnici od jej uvedenia do prevadzky.

Fiskalna pamat

Technické zariadenie umoznujuce jednorazovy a trvaly zapis Udajov z dennej uzavierky. Do fiskalnej pama-
te sa ukladaiju tiez Udaje o subjekte (obchodné meno, sidlo, adresa prevadzky), darfovy kod pokladnice, DIC
alebo IC DPH, udaje o zmene dani, servisné prehliadky a odpojenie displeja, tlaciarne a fiskalnej pamate.
Vymenu fiskalnej pamate vykonéava servisna organizacia, ktora zaznamena dévod a datum vymeny fiskalnej
pamate do knihy elektronickej registracnej pokladnice a tento zaznam potvrdi odtlackom peciatky, ak ju
servisna organizacia ma vyhotovenu, a podpisom fyzickej osoby, ktora vykonala vymenu fiskalnej paméte, s
uvedenim jej mena a priezviska. Pévodnu fiskalnu pamat odovzda podnikatelovi. Prevzatie pdvodnej fiskéal-
nej pamate podnikatel potvrdi podpisom do knihy elektronickej registracnej pokladnice. Pévodnu fiskalnu
pamét je podnikatel povinny uchovéavat do uplynutia lehoty na zanik prava vyrubit dan alebo rozdiel dane.

Kontrolny zaznam

Kopia &iselnych Udajov z pokladni¢nych dokladov a dokladov podla zakona ¢. 289 / 2008 Z. z. § 4 ods. 2
pism. a) 6smeho bodu uloZené v elektronickej podobe s definovanou struktirou spracovatelnou pocitacom
(dalej uvadzané aj ako binarny zurnal) a presna kopia pokladni¢nych dokladov, dokladov podla § 4 ods. 2
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Uvod

pism. a) 6smeho bodu a dennych uzavierok ulozenych v elektronickej podobe nezavisle od obsluhy elek-
tronickej registracnej pokladnice (dalej uvadzané ako textovy Zurnal). Podnikatel je povinny datové médig,
na ktorych st ulozené kontrolné zaznamy, uchovavat do uplynutia lehoty na zanik prava vyrubit dan alebo
rozdiel dane. Na poziadanie danového Uradu je podnikatel povinny kontrolné zaznamy spristupnit v listinnej
alebo v elektronickej podobe.

Cudzia (vedlajSia) mena

Lubovolna ind mena slUziaca na vykonanie platieb, vkladov a vyberov subezne s hlavnou menou. Pokladni-
ca umoznuje evidenciu vkladov, vyberov a platieb pre jednu cudziu menu. Cudzou menou méze byt napr.
americky dolar.
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Popis pokladnice

CASTI POKLADNICE, ZAKLADNE PARAMETRE

Registracna pokladnica Euro-100T vychadza zo skusenosti najuspesnejsich obchodnikov. Preto je stan-
dardne vybavena vysuvnym a nastavitelnym zékaznickym displejom a praktickou rukovatou s odkladacim
priestorom. Na komunikéciu s pocitacom mézete vyuzit USB alebo klasické sériové rozhranie. Euro-100T
sa vyborne uplatni aj v naro¢nejsich podmienkach predaja, pretoZze novéa klavesnica je vysoko odolna
voci $pine, prachu a vihkosti. Tymito vlastnostami je pokladnica Euro-100T preduréené pre Siroké vyuZzitie
v obchodnych prevadzkach od stankového predaja a parkovisk az po prevadzky sluzieb, mensie bary a
pohostinstva, ¢i mensie pultové obchody.

Vlastnostou pokladnice Euro-100T je uchovéavanie kontrolnej pasky (Zurnalu) v elektronickej podobe a az
neskor jej nasledné vytlacenie respektive prenesenie do pocitaca a uchovavanie v elektronickej podobe.
Kapacita pamaéte pre uchovanie elektronického Zurnalu je minimalne 400 Ucteniek, v ktorych bolo preda-
nych 5 tovarovych poloZiek. Elektronicky Zurnal je potrebné najneskér pred zaplnenim pamate Zurnalu
preniest do PC a prostrednictvom PC zabezpecit uchovavanie Udajov elektronického Zurnalu, alebo pouzit
externé zalohovacie zariadenie zurnélov Elcom JODO. Zariadenie JODO ulahcuje a zrychluje archivaciu
binarneho a textového Zurnalu. O bliziacom sa zaplneni pamate Zurnalu pokladnica zobrazuje upozornenie.
V pripade Uplného zaplnenia pamate pokladnica neumozni G¢tovanie aZz do prenesenia Zurnalu na externé
pamaéatové médium a nasledného vymazania Zurnalu.

Udaje uchovavané v pamati mozu byt usporiadané v dvoch forméach (nastavenie v kapitole o programovani
pokladnice). Jednou formou su samostatné predajné uctenky, teda kontrolna paska. Druhou je uchova-
vanie predajnych Gdajov pre ich dalSie spracovanie na PC tzv. binarny Zurnal (vytvorit fakturu, spracovat
skladové stavy a pod.).

Predaj na konkrétneho zakaznika je dblezity hlavne pre uchovanie predajnych udajov v elektronickej forme
pre prenos do pocitaca. Po prenose tychto Udajov je mozné v pocitaci identifikovat odberatela tovaru a
dalej spracovéavat potrebné predajné tdaje.

Pokladnica Euro-100T méze byt napéajana:

* 70 siete 230V + 10% prostrednictvom dodévaného siefového adaptéra,
¢ z0 zabudovaného akumulatora

* z externého batériového boxu

¢ z autobatérie (12 - 24V) kéblom do autozapalovaca.

Sucastou balenia je pokladnica, adaptér, akumulator a CD so softvérom pre komunikaciu s pocitacom.
Volitelnym prislusenstvom je penazna zasuvka, platobny termindl, elektronické vahy, snimac cCiarového
kédu, externa batériova skrinka, kdbel do autozapalovaca, rozsirenie o modul s dvoma portami RS-232,
prevodnik pre ethernetovi komunikaciu, UV LED modul pre kontrolu bankoviek a zariadenie JODO, ktoré
ulahcuije archivaciu zurnalov.

Pokladnica poskytuje niekolko manazérskych funkcii a uzavierok. V plnej miere podporuje slovencinu a slo-
vensku diakritiku.
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Popis pokladnice

Obrazok 2.1 - Zakladny popis pokladnice Euro-100T

Displej pre uctujuceho

Displej pre zakaznika

Klavesnica

Tabulka 2.1 Parametre pokladnice Euro-100T

Urcenie prenosné, zélozné

Pocet PLU 100 - 1 500 PLU pod'a nastavenia pamatového manazéra
Pocet DPT 10

Pocet pokladnikov 6

Prihlasenie pokladnikov

heslo, pravo pristupu

Pocet urovni DPH

3 +1 alebo 6+1 v zavislosti od pouZitej verzie komunika¢ného protokolu

Tlaciaren

tepelna, Citizen MLT-289

Priemerna rychlost tlace

11 riadkov/s

Papierova paska

tepelna, 1x28mm

Pocet znakov v nazve PLU

18

Pocet znakov v riadku loga

18/9

Textové logo horné

max. 9 riadkov

Textové logo dolné

max. 5 riadkov

Grafické logo horné

160 x 120 pixelov

Grafické logo dolné

160 x 180 pixelov

Velké a malé znaky

Jazyk na uzavierkach

Zvyraznené znaky ano
Zvlastne znaky

Popis klavesnice anglicky
Jazyk programovania

Jazyk na Uc¢tenkach slovensky
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Popis pokladnice

Uzavierky

dennéa uzavierka, DPT denna a mesac¢na, PLU, pokladnikov, prehladova
uzavierka, intervalova uzavierka podrobna a suhrnna, hodinova dennéa a
mesacna

Displej uctujuceho

10-miestny LCD

Displej zdkaznika

10-miestny LCD

PC rozhranie

USB, RS232

Rozhranie pre vahy a skener

COMB3-COM4 RS-232 ( volitelné)

Zasuvka na peniaze

otvéaranie cievkou 12 V, Rmax=30 Q

Rozmery v mm

275 x 315 x 110

Hmotnost 1,8kg

Napajanie napajaci adaptér 230V, 50Hz, 12V/15W
Akumulator 2xNiMH 7,2V/1600 mAh

Usporny rezim ano

Spotreba max. 7W

Volitelné prislusenstvo

zariadenie JODO, podsvietenie zakaznickeho displeja, penazna zasuvka,
elektronické vahy, snimac ¢iarového kodu, externa batériova skrinka, kabel
do autozapalovaca, rozsirenie o modul s dvoma portami RS-232,

modul pre ethernetovi komunikéaciu, UV LED modul pre kontrolu bankoviek

MOZNOSTI PRIPOJENIA EXTERNYCH ZARIADENI

Upozornenie: O moZnosti pripojenia jednotlivych zariadeni sa informujte u svojho dodavatela pokladnice.

POWER:
COM1:
COM3-COM4:
DRAW.:

USB:

Pripojenie adaptéra alebo iného externého zdroja
Pripojenie PC, Jodo a externych zariadeni
Pripojenie PC, Jodo a externych zariadeni (volitelné)
Pripojenie pokladni¢nej zasuvky

Pripojenie pocitaca pomocou USB

Obrazok 2.2 - Zadné konektory pokladnice Euro-100T

COM1 —>
usB — <~ DRW
COM4 —> <— COM3
POWER —>
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Popis pokladnice

Obrazok 2.3 - Externé zariadenia pripojitelné k pokladniciam Euro-100T

kédov

Pefhazna zasuvka Digitalna vaha
& /i
! PC

Snima¢
Giarowych \ Jodo '
\

PC
Adaptér 230V/12V

modul pre
ethernet komunikaciu

o

usB £

KLAVESNICA POKLADNICE EURO-100T

Klavesnica pokladnice je rozdelena na tri zakladné skupiny klavesov - klavesy tovarovych skupin, numeric-

ké (Ciselné klavesy) a funkéné klavesy.

Ak sl na klavese dve funkcie, je potrebné jednotlivé funkcie vyberat nasledovne: funkcia v dolnej Casti
klavesu je vybavena priamim stlacenim klavesu, pri vybere hornej funkcie je potrebné pred samotnym

stlacenim pridrzat klaves (SHIFT).

Klavesnica je velmi komfortna a pripravena pre celodennu pracu. Klavesy su pre rychlu orientéaciu oznace-

né velkymi a jednoduchymi ikonami.
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Popis pokladnice

Obrazok 2.4 - Klavesnica pokladnice Euro-100T a jej delenie

klavesy tovarovych skupin
v
PP . )
C |[tprT10 E]
CIrsioPT | PLU | $7 oo
RF |t DPT9 ] . x*
ﬁ DPT 4 E \Z A§C [g: : MULTIPLY t
<E|' DPTSI:‘ 4 I 5 ki %+“ %—‘
EAN DPT 3 E cHi e uno CR
J 3 i : L
=] oPTT 8 4 2 3 ! erce|| ST
SCALE DPT 2 E PQRS TUV wxyz o ’ SUBTOTAL
3 t —
DPT 6 o
SHIFT |t et 1 E a.(q OLJO -le o -TI;II
T numerické klavesy T
funkéné klavesy

Upozornenie: Klavesnica je zariadenie citlivé na zvySenu prasnost, vihkost a Spinu. Na &istenie plas-
tov klavesnice pouzivajte suchu a mékku latku. Nikdy nepouZzivajte také Cistiace prostriedky ako benzin
a rézne riedidla. Pouzitie takychto chemikalii méZe viest k zni¢eniu plastu klavesnice alebo jeho farby.
Na cCistenie silno znecCistenych plastov klavesnice odporu¢ame pouzit Cistiaci sprej 3M.

NAZVY A FUNKCIE TLACIDIEL

Numerické klavesy slUZia na zadavanie Ciselnych Gdajov a textu v ,P* rezime.

DPT1

. Klavesy tovarovych skupin. PouZivaju sa pri Uctovani tovaru pomocou tovarovych skupin. V rezime
X a “Z" sa pouZzivaju na vyvolanie spravy tovarovych skupin (oddeleni). V rezime ,P* sa pouZivaju na
programovanie tovarovych skupin.

Klaves ZMAZAT sa pouziva na vymazanie Giastky, ktora bola chybne zadana z numerickej klavesni-
ce. Tento klaves tiez rusi chybne zadanu funkciu a zvukovu signalizaciu CHYBA/ALARM. Pri pisani
textu rusi chybne zadané znaky.

k-=-) Klaves STORNO sa pouZiva na opravu uz zauc¢tovanej polozky. V reZzime ,P“ sa pouZiva na progra-
movanie funkéného textu.

RF . 4 vy o . . . FRT v . P
Klaves VRATENIE umoznuje vratenie tovaru pri reklamécii, napr. za poskodenie tovaru. Taktiez sa
pouziva pocas predaja alebo ako samostatna operacia vratenia vratnych obalov. V reZime ,P* sa
pouziva na programovanie dani.

Pri otvorenom nakupe (“R” alebo “T”") sluzZi na zruSenie zauctovanej polozky po zadani ¢isla PLU,
ktoré bolo zauctované predtym.

Pri otvorenom nakupe (“R” alebo “T”") sluzZi na zruSenie zauctovanej skupiny po zadani ¢isla DPT,
ktoré bolo zauctované predtym.
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Popis pokladnice

V rezimoch ,R“ a ,T" je po stlaceni klavesu EAN mozné zadanie Ciarového kodu tovaru. V rezime
,P* sa pouziva na programovanie dolného textového loga Ucétenky. Pri programovani sa tymto kla-
vesom tlaCia konkrétne naprogramované hodnoty.

Pri prepojeni pokladnice s elektronickymi vahami sa klaves VAHY pouziva na nagitanie hmotnosti
vazeného tovaru do pokladnice a v rezime ,X“ na vytlacenie textového Zurnalu.

Klaves VYBER sa pouziva na zaznamenanie vydania hotovosti alebo $ekov z pokladnice ako neob-
chodnej transakcie. PouZiva sa na odvod trzby z pokladnice. V rezime ,P* sa pouziva na programo-
vanie horného textového loga uctenky. V ,X* reZime sa pouZiva na vyvolanie Podrobnej intervalovej
uzavierky.

Klaves VKLAD sa pouziva na zaznamenavanie prijatych platieb, ked nebola vykonana Ziadna ob-
chodné operécia. Je to napriklad vioZenie dennej pociatoc¢nej hotovosti do penaznej zasuvky. V
rezime ,P“ sa pouZiva na programovanie systémovych priznakov. V X" reZime sa pouZiva na vyvo-
lanie Suhrnnej intervalovej uzavierky.

Klaves ZASUVKA sa pouziva na vytladenie zakaznickeho alebo iného referenéného ¢isla na
Uctenke. PouZiva sa tieZ na otvorenie pefnaznej zasuvky bez predaja.

Klaves HESLO sa pouZiva v rezime ,R“ na prihlasovanie a odhlasovanie pokladnikov pomocou hes-
la. Tym je zodpovednost za transakciu rozdelena na jednotlivych pokladnikov. Meno prihlaseného
pokladnika sa tlaci na Ucétenke. V rezime ,X“ a ,Z"“ sa pouziva na vyvolanie spravy pokladnikov. V
rezime ,P“ sa pouZiva na programovanie pokladnikov.

Klaves POSUV posuva pasku Uctenky bez tlace. Stlacenim tlacidla sa paska posunie o cca 1,5 cm.

Klaves NASOBIT sa pouziva na nasobenie, ak sa Uctuje viac kusov z tej istej tovarovej polozky. Pouziva
sa tieZ na zobrazenie asu v reZime registracie. V reZzime ,X“ sa tymto tlacidlom zapina alebo vypina trvalé
podsvietenie displejov.

Klaves CENA umoZziiuje ru¢né zadanie ceny tovarovej polozky, ktora nahradi naprogramovanu
cenu PLU alebo naprogramovanu cenu DPT. TaktieZ v reZime “R” a “T” sa pouziva na prepnutie
a prepocitanie hodnoty nakupu do vedlajsej (cudzej) meny, pokial tato mena je aktivna. V rezime
,P“ sa pouZziva na rychle programovanie cien tovarovych poloZiek.

PLU Tlagidlo PLU (PRICE LOOK UP) dava moznost pomocou &isla polozky vyvolat naprogramované tida-
je o cene polozky, nazve, tovarovej skupine, DPH a pod. V ,,R” alebo ,,T” rezime sa pouziva na predaj
tovaru cez PLU. V rezime , X" a ,,Z" sa pouziva na vyvolanie spravy PLU. V rezime ,P“ sa pouziva na
programovanie tovarovych poloziek.

Tlaéidlo PLU nahlad sluzi v ,R" a ,T“ reZime pocas otvorenej Uctenky alebo po jej ukonceni na zo-
brazenie Udajov o zvolenej polozke. Postupne sa zobrazi jej cena, nazov a Ciarovy kod stlacanim

Klavesu (MEDZISUCET).

woDE Klaves REZIM sa pouziva na prepinanie jednotlivych rezimov pokladnice. Tymto klavesom sa tiez vy-
chadza z Usporného rezimu.

Po ukondéeni transakcie je mozné stlacenim klavesu KOPIA wytlagit opétovne cell poslednt Gétenku.
Uétenka je oznaena nazvom ,KOPIA® a neobsahuje ochranny znak.

Klaves KREDIT sa pouziva na ukoncenie predaja v pripade platby kreditnou kartou. V rezime X"
a ,Z” sa pouziva na vyvolanie Dennej hodinovej uzavierky.

Klaves SEK sa pouziva na ukonéenie transakcie v pripade platby §ekom. Pouziva sa aj v sekvencii
vkladu/vyberu Sekov zo zasuvky. V reZime ,P“ sa pouziva na vytlaCenie naprogramovanych uda-
jov.

a Tieto dva klavesy sa pouZivaju v registracnom reZime pre priratanie percentualnej priraz-
ky alebo odpocitanie percentualnej zlavy, pre dané zauctovanie alebo pre cell transakciu podla na-

SHFT
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Popis pokladnice

programovanych hodnét. V ,X* rezime su tieto tlacidla pouzivané na zadanie intervalu pre tla¢ suhrnnej

. L. . . . C oy Yo+ “. « v/
a podrobnej uzavierky. Klaves percentualnej prirazky sa v rezime ,P“ pouZiva na programova-

. P . . . . . %= . v . .
nie predajnych jednotiek a klaves percentualnej zlavy na programovanie rozsirenych prizna-

kov.

swone Klaves MEDZISUCET zobrazuje na displeje a tladi na doklad hodnotu medzistétu po&as predaja.
Pri programovani v ,P” reZzime slUzi na potvrdenie a uloZenie prave vykonanej zmeny programova-
nia resp. presun na dalsiu polozku programovania.

Klaves SPOLU sa pouziva na ukoncenie predaja, v pripade platby hotovostou. V reZzime ,X* a ,Z“ sa
pouZiva na vyvolanie dennej (celkovej) spravy.

Pridrzanim klavesu SHIFT a stlacenim klavesu s dvoma funkciami sa vyvola funkcia z hornej Gasti klavesu.

POPIS DISPLEJOV

Popis displeja pre uc¢tujuceho a zakaznika

Displej pokladnice Euro-100T pre Uctujuceho (pokladnika) a zakaznika je 10-miestny, 7-segmentovy LCD
displej. Ma 10 velkych ciselnych segmentov a 3 segmenty v tvare Sipky. Tabulku znakov zobrazovanych na
displeji najdete na konci tohoto manualu.

Obrazok 2.5 Rozdelenie segmentového LCD displeja
Sl’pky

Numericka (¢islend cast)

Ovladanie podsvietenia displejov
Displej pre uctujuceho pokladnic Euro-100T je Standardne vybaveny podsvietenim. Podsvietenie si moZete
podla potreby jednoducho zapinat, resp. vypinat.

Postup pri zapnuti/vypnuti podsvietenia:

1. Prepnite sa do rezimu ,X“ kombinaciou klaves E (REZIM).
2. Stlacenim tlacidla (NASOBIT) sa zapina/vypina podsvietenie displejov.

FISKALNY REZIM POKLADNICE

Pokladnica sa do fiskalneho rezimu dostane uvedenim do prevadzky servisnou organizaciou. Pred uvede-
nim do prevadzky musia byt vSetky tlacové vystupy z pokladnice oznacené v kazdom trefom riadku textom
,SKUSKA POKLADNICE®. Ziadny tladovy vystup nesmie obsahovat ochranny znak. Po uvedeni pokladnice
do prevadzky, bude ochranny znak tlaceny na pokladni¢nych dokladoch a dennej celkovej uzavierke.

ZADANIE REZIMU POKLADNICE

Kombinaciou numerického klavesu az a klavesu (REZIM) je mozné zvolit pracovny rezim
pokladnice. Takymto prepinanim je umoznené pracovnikom pouzivajucim registracnt pokladnicu pracovat
v rbznych rezimoch (Uc¢tovanie, programovanie, tla¢ uzavierok)
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Popis pokladnice

,R“ Registrac¢ny rezim. Tento reZim sa pouZiva pre véetky registracie a transakcie. Pri prepnuti do tohoto re-
Zimu sa na displeji zobrazuje skratka ,Oznacenie rezimu“ a ,Aktualny ¢as“ do doby, kym zac¢nete uctovat.

Prepnutie rezimu ,R*

L 1005
- -’ ¢ - -’
,X* Rezim sa pouziva na vytlacenie vSetkych druhov sprav, ktoré nenuluju predajné udaje pokladnice.

Prepnutie rezimu ,X*:

rEc- I U6

v

,Z" Rezim sa pouziva na vytlacenie vSetkych druhov uzavierok, ktoré nuluju predajné Udaje pokladnice.
Prepnutie rezimu ,,Z“ hmoe

rEcc I U6

v

,P*“ ReZim sa pouZiva na programovanie vSetkych hodnét a parametrov pokladnice.

Prepnutie rezimu ,P*:

Prol 0 06

,T* Rezim tréningu mé funkcie rezimu ,R“, okrem vkladov/vyberov ktoré su zakézané. Tréningovy rezim je
pred uvedenim pokladnice do fiSkalneho rezimu zakazany. Operéacie v tomto reZime nie su zaratavané do
uzavierok. Ucétenky vytlacené v tomto rezime s oznacené textom ,NEPLATNY DOKLAD".

Prepnutie rezimu ,T*

Doélezité upozornenie: Podla §9 bod 5:

“Doklady oznacené slovami ,NEPLATNY DOKLAD" alebo ,VKLAD* je podnikatel’ povinny uchovavat po
dobu jedného roka od konca kalendarneho roka, v ktorom boli vyhotovené”.

,USPORNY REZIM* Pokladnica sa prepne do ,Usporného rezimu*“ vtedy, ked sa v uréenom casovom limite
(vid. kapitola o programovani priznak 6, ¢islica 3) na nej nevykonava Ziadna ¢innost. V ,Uspornom reZzime“ méa
pokladnica nizku spotrebu energie. VSetky klavesy, okrem klavesu (REZIM) s v tomto mode nefunkéné.
StlaGenim klavesu sa Usporny rezim zrusi. Pokladnica sa prepne do tohto rezimu len v pripade, ak je
napajana z interného akumulatora. Ak je pokladnica napajana z externého zdroja, do Usporného rezimu sa
neprepne.
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Pocas online komunikacii (stahovanie Zurnalu, online predaj a programovanie pokladnice) nie je mozné

ovladat pokladnicu prostrednictvom klavesnice alebo periférii. Zrusit PC komunikaciu je mozné stlacenim

Pokial je na displeji pokladnice zobrazené ,HESLO®, znamend, Ze predchadzajuci pokladnik sa odhlasil zo
svojho pokladniéného Gctu a na dalSie pouZzitie je potrebné zadat heslo. Pokial neboli zmenené heslé poklad-
nikov, heslo je poradové Cislo pokladnika. Konkrétne Pokladnik 1 ma heslo ,1“ a Pokladnik 4 ma heslo ,4".

Zadaite heslo a potvrdte ho tlagidiom (HESLO).

ZAVEDENIE PAPIEROVEJ PASKY DO TLACIARNE

Pokladnica Euro-100T pouZiva tepelné papierové pasky Elcom Sirky 28 mm. Paska sluzi ako tlaGovy vystup
z registra¢nej pokladnice.

QOdporuc¢ame pouzivat len kvalitné pasky s navinom (priemerom) 55 mm. Pre spravnu funkciu pokladnice
je dolezité presveddit sa, Ci je tla¢ na tepelnych paskach dostato¢ne syta. V pripade problémov kontaktujte
autorizovaného predajcu pokladnic Euro-100T.

Poznamka: Vo fiskalnych verziach pokladnice sa nenachadza paska Zurnalu a navijacia cievka, kedzZe
Zurnal sa netlaci, ale uchovava v elektronickej podobe.

Obrazok 2.6 - Zavedenie papierovych pasok do tla¢iarne pokladnice

separator pasok (4)
paska uctenky

navijacia cievka

valec tlaciarne (5)

tlacidlo posuvu pasky (9)
spodny kryt (3)

vrchny kryt (2)

pécka uvolnenia valca tla¢iarne (10)
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Postup zavedenia papierovej pasky do pokladnice Euro-100T (Cisla zodpovedaju obrazku 2.6 a 2.7):

Nadvihnite kryt pasok (1) vid. obr. 2.6. Vyberte separator pasok (4) a prazdny kotucik nahradte novym.
Separator s paskou vlozte spat do spodného krytu (3). Potiahnite za packu uvolnenia valca tlaciarne (10),
ktorym uvolnite valec tlaciarne (5) a zdvihnite ho. PodrZzte koniec pasky preklopeny cez vrchny kryt (2) a
pritlacte valec (5) na pévodné miesto (bude pocut cvaknutie pri zaisteni valca). Zatlacte klaves posuvu
pasky (9), aby ste sa presvedcili o spravnosti posuvu pasky. Zavrite kryt pasok (1).

Obrazok 2.7 - Otvaranie krytu pasok

Pouzivanie a skladovanie papierovych pasok
Podmienky spravneho skladovania termo pasok dodavanych firmou Elcom s. r. o., pri ktorych vyrobca
garantuje stélost tlace minimalne na 5 rokov:

e izbova teplota 18 az 25 °C,
e relativna vihkost vzduchu max. 40 az 60 %,
e zabranenie pristupu svetla.

Medzi vplyvy limitujuce stalost tlaée patria:

¢ dlhsie pdsobenie teploty nad 40 °C,

e uschovanie vo vihkom alebo mokrom prostredi,

¢ kontakt s makkymi materialmi (skladovanie v PVC foliach), s rozpustadlami, zmékcovadlami, lepidlami,
s uhlovym a samoprepisovacim papierom, priame svetlo.

Pri lepeni uzavierok do knihy pokladnice a trzieb nanasajte lepidlo len na nepotlacené konce papierovych

pasok, aby nedoslo k znehodnoteniu vytlacenych udajov. V pripade nedodrzania skladovacich podmienok

alebo pouZivania nekvalitnych papierovych pasok, firma Elcom nerudi za kvalitu tlace a uchovavanie uda-

jov.

Ak je na papierovej paske zobrazeny farebny pas oznacujlci koniec pasky, vymente tato papierova pasku
¢o najskor za novu. Neskora vymena pasky moze poskodit tlaciaren, pripadne skratit jej Zivotnost, alebo
sposobit nedotlacenie prave tlaceného dokladu.

VYSUVANIE ZAKAZNICKEHO DISPLEJA:

e otvorte kryt pasok (vid. kapitola ,Zavedenie papierovych pasok do tladiarne®),

¢ uchopte zakaznicky displej palcom a prostrednikom na miestach oznacenych Sipkou ¢. 1 a tahajte dis-
plej smerom nahor (obr. 2.8),

* displej je v max. polohe fixovany. Tuto polohu dosiahnete miernym prekonanim dorazu pri vysuvani dis-
pleja, kedy budete pocut zacvaknutie,

¢ displej je mozné v tejto polohe otacat v rozsahu 270° C.
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Obrazok 2.8 - Vysuvanie zakaznickeho displeja

UCHYTENIE PRIEHRADKY NA MINCE K POKLADNICI

Pre zjednodusenie prenosu pokladnice a jej prisluSenstva je mozné priehradku na mince uchytit k spodnej
Casti pokladnice prostrednictvom dvoch gumiciek dodavanych v baleni s pokladnicou. Spésob uchytenia
je naznaceny na obrazku 2.9.

Obrazok 2.9 - Uchytenie priehradky na mince k pokladnici
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Programovanie pokladnice

ODPORUCANY POSTUP PRI PROGRAMOVANI POKLADNICE

Pri programovani jednotlivych funkcii pokladnice odporu¢ame uzivatelovi programovat pokladnicu v tomto
poradi: systémové priznaky, danové hladiny, rozsirené priznaky, pokladnikov, predajné jednotky, tovarové
skupiny, tovarové polozky.

PROGRAMOVANIE SYSTEMOVYCH PRiZNAKOV

Skér, ako za&nete pokladnicu programovat, odporiéame si dast PROGRAMOVANIE PRIZNAKOQV pregitaf
aspon raz cell!

Poznamka: Ak su na klavese dve funkcie, funkcia v dolnej Casti klavesu je vybrana priamym stlacenim,
pri vybere hornej funkcie je potrebné pred samotnym stlacenim pridrZat [ ] (SHIFT).

Pociatoéné programovanie systémovych priznakov
Systémové priznaky su Udaje, ktoré maju hlavny vplyv na spravnu funkcnost celej pokladnice (pocet desa-
tinnych miest, zaokruhlovanie, datum, ¢as a pod.)

Postup pri programovani systémovych priznakov:

1) Pokladnicu prepnite do rezimu ,P“: Rezim ,P*“ m6ze nastavit len pokladnik, ktory ma pristupové
pravo do programovacieho rezimu (vid. kapitola Programovanie pokladnikov).

2) Stladte klaves (VKLAD).

3) Po zadani potrebnych hodnét priznaku, stlacenim klavesu (MEDZISUCET) ulozite zadanu hodnotu
priznaku. Podobne pokracujete, kym naprogramujete vsetky potrebné priznaky.

4) Naprogramované nastavenia priznakov si mézete vytlacit stlacenim klavesu (SEK). Tlag hodnoty
konkrétneho naprogramovaného priznaku je mozna stlacenim klavesu (EAN).
5) Programovanie ukongite stlacenim (SPOLU).

Oprava systémovych priznakov
1) Aby ste mohli zmenit nastavenie ktoréhokolvek zo systémovych priznakov, prepnite pokladnicu do reZi-

mu ,P*:

2) Zadaijte Cislo priznaku, ktorého hodnotu chcete upravovat a stlacte klaves (VKLAD)
3) Zadajte novu hodnotu priznaku a stlacte tlacidlo (MEDZISUCET).

4) Nové naprogramované nastavenie priznaku si mozete vytlacit stlacenim klavesu (SEK).
5) Programovanie ukoncite stlacenim klavesu (SPOLU).

Vytlaéenie nastavenia systémovych priznakov

Ak sa nachadzate v programovacom rezime, stlac¢enim klavesu (VKLAD) zvolite programovanie pri-
znakov a stlacenim klavesu (SEK) vytlagite nastavenia priznakov. Vytlagit hodnoty konkrétneho progra-
movacieho priznaku je mozné stlacenim klavesu (EAN).
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Programovanie pokladnice

Priznak 1 - pocet desatinnych miest pre zobrazovanie cien a DPH, spésob zaokruhlovania

Tabulka 3.1 - Vysvetlivky k programovaniu systémového priznaku ¢.1

Nast. hodnota
Cisl. Vyznam Platné hodnoty
Hlavna mena EUR
N - . 0 - od 5 hore, 1 - hore,
1 0 Spbsob zaokruhlovania 2 - dole, 3 - &tvrtinové
N , 0 - DPH je sucastou ceny,
2 0 Spdsob vypoctu dane 1 - DPH je dopocitané k cene.
Pocet desatinnych miest pre zaokruhlovanie
3 2 . 0-2
ceny nakupu
Pocet desatinnych miest, na ktoré sa mé zaok-
4 2 PSR
ruhlovat dan
Pocet desatinnych miest, na ktoré sa ma zaok-
5 2 SR
ruhlovat cena 0-3
Pocet desatinnych miest pre zobrazovanie ceny,
6 2 dane a pre programovanie ceny tovarovych po-
loZiek a skupin

Poznamka: Hodnoty prvého systémového priznaku (okrem priznaku pre zaokruhlenie) je mozné menit
iba pred uvedenim pokladnice do prevadzky.

Prvu Gislicu prvého systémového priznaku (zaokruhlenie) je mozné zmenit aj po uvedeni pokladnice do
fiskalneho rezimu, ale musi byt po dennej uzavierke.

ek prvej Cislici: Stvrtinové zaokruhlovanie je zaokruhlovanie na 50 centov. T. j. od x.00 do x.24 sa zaokruh
[uje na x.00, od x.25 do x.74 sa zaokruhluje na x.50 a od x.75 do x.99 sa zaohruhluje na (x+1).00

¢ kdruhej Cislici: ak DPH je sucastou ceny (prednastavena hodnota) to znamenad, Zze ceny tovarovych po-
loZiek a tovarovych skupin uvadzame s DPH, v opaénom pripade pouzivame ceny bez DPH a pokladni-
ca nasledne DPH prirata k danej cene

¢ Kk tretej aZ Siestej Cislici: Pocet miest pre zaokrhlovanie musi byt vzdy mensi, nanajvys rovny poctu
miest na ktoré sa zobrazuje. Pocet miest pre zaokruhlovanie ndkupu musi byt mensi, nanajvys rovny
poctu miest pre zaokruhlovanie cien. Rozdiel poc¢tu miest pre zaokruhlovanie nakupu a cien moze byt
maximalne 1.

Priznak 2 - vypis dane, pocet riadkov loga, volné riadky
Tabul'ka 3.2 - Vysvetlivky k programovaniu systémového priznaku ¢&. 2

Cisl. | Zakl. nastav. |Vyznam Platné hodnoty
e s 0 - Udaje o daniach sa netlacia na Ucétenku,
1 1 Tla¢ dafovych Udajov 1 - Udaje o daniach sa tlacia na uctenku
, o 0 - den, mesiac, rok,
2 0 Format zobrazovania datumu 1 - mesiac, de, rok
Pocet desatinnych miest pre zadava-
s 8 nie mnozstva 0-3
4 o Pocet desatinnych miest pre zobra- 0-3
zenie jednotkovych cien (PLU/DPT)
5 0 Nastavenie spravania klavesu 0 - vypocet zZlomkového mnoZzstva
(NASOBIT) 1 - vypocet dvakrat nasobeného mnoZzstva
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Priznak 3 - ¢islo pokladnice
Cislo Ustenky ako aj &islo pokladniéného dokladu je nulované vzdy po dennej uzavierke.

Tabul'ka 3.3 - Vysvetlivky k programovaniu systémového priznaku ¢.3

Cisl. ZakKI. Vyznam Platné hodnoty
nastav.
1-2 01 Cislo pokladnice 1-99

Priznak 4 - vynutené operacie

Tabulka 3.4 - Vysvetlivky k programovaniu systémového priznaku ¢.4

Cisl. | Zakl. nastav. | Vyznam Platné hodnoty

1 1 Vypis hodnoty medzisuctu na tlaciarni po stlaceni klave- | 0 - nie, 1 - ano

sy (MEDZISUCET)

2 0 Povinné stlacenie klavesy (MEDZISUCET) pri ukon- | 0 - nepovinné, 1 - povinné
¢eni predaja

3 0 Povinné zadavanie ¢isla kreditnej karty pri plateni kar-| 0 - nepovinné, 1 - povinné
tou

4 0 Povinné zadavanie platenej hodnoty 0 - nepovinngé, 1 - povinné

Priznak 5a - komunikacia s P C a platobnym terminalom

Tabulka 3.5 - Vysvetlivky k programovaniu systémového priznaku ¢.5a

< Z&akKl. , )
Cisl. AR, Vyznam Platné hodnoty
. 0 - nie je povoleny, 1 - COM1, 3 - COMS3, 4
1 5 Port pre komunikaciu s PC ZCOM4, 5 - USB
5 1 E’rogramovanie komunikacnej rychlos- 0-9600, 1- 38400, 2 - 57600
ti pre PC
. . y _| 0-Udaje o predaji mézu byt len prijimané z PC,
3 0 ﬁnEwer prenosu dat v rezime PC-ONLI-| 1 _ Udaje o predaji mozu byt prijimané z PC aj
vysielané do PC
nevyuzité
nevyuzité
Replikovanie PC portu na zariadeni
6 0 JODO (iba COM1) 0-USB, 1-RS232
Zapnutie replikovanych portov pre za-| 5 . AL
7 0 riadenie JODO 0 - Neaktivne, 1 - Aktivne

Poznamka: V pripade komunikacie s PC cez USB port je nutné pred pripojenim pokladnice k PC nain-
Stalovat’ do pocitaca USB ovladac, ktory najdete na CD dodavanom s pokladnicou, alebo si ho mézete
stiahnut’z www.elcom.eu.
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Priznak 5b - konfiguracia snimaca ¢iarového kodu, vah

Tabulka 3.6 - Vysvetlivky k programovaniu systémového priznaku ¢.5b

Cisl.

Z&kKI. nastav.

Vyznam

Platné hodnoty

1

0

Port pre komunikéaciu pre
snimac Ciarového kédu

0 - nie je povoleny, 1 - COM1, 3 - COM3, 4 - COM4,
7 - replikovany port zariadenia JODO

Programovanie  komuni-
kacnej rychlosti pre sni-
mac¢ ¢iarového kédu

0 -1 200 Bd,1 - 2 400 Bd, 2 - 4 800 Bd,
3-9600Bd, 4-19 200 Bd

Programovanie koncové-
ho znaku pre snimac dia-
rového kodu

0-CRLF,
1-CR, 2-LF

Port pre elektronické vahy
¢ 1

0 - nie je povoleny, 1 - COM1, 3 - COM3, 4 - COM4,
7 - replikovany port zariadenia JODO

Vyber  komunikaéného
protokolu pre elektronic-
ké vahy ¢. 1

0 - CAS Morcan, MARTES T, 1 - euro vahy, MARTES M,
2 -Macca K, 3 - DIBAL, 4 - Motex R,6 - Mettler Toledo,
7 - ACOM, 8 - CAS Morcan TP2

Port pre elektronické vahy
¢. 2

0 - nie je povoleny, 1 - COM1, 3 - COM3, 4 - COM4,
7 - replikovany port zariadenia JODO

Vyber  komunikaéného
protokolu pre elektronic-
ké vahy ¢. 2

0 - CAS Morcan, MARTES T, 1 - euro vahy, MARTES T,
2 -Macca K, 3 - DIBAL, 4 - Motex R, 6 - Mettler Toledo,
7 - ACOM, 8 - CAS Morcan TP2

Poznamka: Dve a viac zariadeni nemozno priradit’ k tomu istému portu.

Priznak 5c - nastavenie parametrov externého prevodnika RS-485

Tabulka 3.7 -Vysvetlivky k programovaniu systémového priznaku ¢.5¢

Cisl. | Zakl. nastav. | Vyznam Platné hodnoty
1 0 Pripojenie manualne ovlddaného externého . .
prevodnika RS-485 0-nie, 1-ano
2 1 Aktivna Uroven signalu pre ovladanie prevod- 0 1
nika RS-485 ’
3-6 0000 Cas v desiatkach ps [us x 10, ktory musi po-
kladnica pockat pred zacatim vysielania pake- |0 az 2 000 t. j. 0 - 20 000 [us])
tu.

Poznamka: Pre pouZitie manualne oviadaného externého prevodnika RS-485 na portoch COM1 je nut-
né pripojit vyhradne prevodnik Elcom. Porty COM 3 a COM4 su bez tohto obmedzenia.

Priznak 6 - tla€ loga, usporny rezim

Tabulka 3.8 - Vysvetlivky k programovaniu systémového priznaku ¢.6

Cisl. | Zakl. nastav. |Vyznam Platné hodnoty
1 1 Tla¢ horného grafického loga | _ logo nie je tladené
2 1 Tlag dolného grafického loga | 1~ 1090 je tlacené
g " 0 - usporny rezim je neaktivny, 1 - po 1 min,,
3 1 Usporny rezim 2 - po5min.,, 3 -po 10 min., 4 - po 15 min.

Poznamka: Grafické logo je mozné do pokladnice naprogramovat’ prostrednictvom programového vy-
bavenia Euro2A.
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Priznak 7 - limit a hodnota percentualnej prirazky

Presun z programovania limitu (Cislice vlavo) sa vykonava klavesom (MEDZISUCET).
Tabulka 3.9 - Vysvetlivky k programovaniu systémového priznaku ¢.7

Cisl. | Zakl. nastav. | Vyznam Platné hod-
noty
1-2 00 Limit pre ru¢né zadanie prirazky pocas predaja 00-99
Cislica
3-6 0.00 Naprogramovana hodnota prirazky (pre naprogramovanie10% za- | 0.00-99.99
(prava) dajte 100 0)

Priznak 8 - limit a hodnota percentualnej zlavy
Presun z programovania limitu (Cislice vlavo) na programovanie hodnoty (Cislice vpravo) sa vykonava kla-

Tabulka 3.10 - Vysvetlivky k programovaniu systémového priznaku ¢.8

Cisl. | Zakl. nastav. | Vyznam Platné hodnoty
1-2 00 Limit pre ruéné zadanie zlavy pocas predaja 00-99
Cislica

3-6 0.00 Naprogramovana hodnota zlavy (pre naprogramovanie10% za-| 0.00-99.99
(pra- dajte 1000)

va)

Priznak 9 - nastavenie ¢asu

Tabulka 3.11 - Vysvetlivky k programovaniu systémového priznaku ¢.9

Cislice Zakl. nastav. | Vyznam Platné hodnoty
1-2 12 Hodiny 00-23
3-4 00 Minuaty 00-59

Priznak 10 - nastavenie datumu
Pokladnica automaticky rozoznéava prestupné roky a presny pocet dni v jednotlivych mesiacoch.

Tabulka 3.12 - Vysvetlivky k programovaniu systémového priznaku ¢.10

Cisl. Zakl. nastav. | Vyznam Platné hodnoty

1-2 01 Den 01-31

3-4 01 Mesiac 01-12

5-6 06 Rok 06-99 (2006 - 2099)

Poznamka: datum nie je mozné nastavit na mensiu hodnotu ako je datum poslednej uzavierky alebo
prvej Gctenky v danom dni.
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PROGRAMOVANIE ROZSIRENYCH PRIZNAKOV

Rozsirené priznaky su konfigurovatelné Gdaje, ktoré vam umoziuju zvolit si nastavenia automatického sta-
hovania kontrolnych zaznamov (Zurnélov) do zariadenia JODO, priznakov Ciarového kédu, tlace cisla PLU
a ¢asu na Uctenku, spdsob vyhladavania PLU z vaZenych a cenovych ¢iarovych kodov.

Postup pri programovani priznakov:

1) Prepnite pokladnicu do ,P* reZimu zadanim sekvencie

2) Stlacte klaves (ZLAVA)

3) Po zadani potrebnych hodnét priznaku, stlacenim klavesu (MEDZISUCET) ulozite zadant hodnotu
priznaku a pokladnica je pripravena na programovanie nasledujucich priznakov.

4) Naprogramované nastavenia priznakov si mozete vytlacit stlacenim klavesu (SEK).

(SPOLU).

5) Programovanie ukoncite stlacenim [

Prvy priznak rozsirenych priznakov

Pokial pouzivate zariadenie JODO (Journal Downloader) na zalohovanie kontrolnych zaznamov (Zurnalov),
tieto priznaky umoznuju volbu, kedy pokladnica bude Zurnél do zariadenia automaticky zasielat.

Tabulka 3.13 - Vysvetlivky k programovaniu priznaku ¢. 1

Cislica | Nast. hodnota | Vyznam Platné hodnoty
1 0 Automatické stahovanie Zurnalu do Jodo po ukonceni Uctenky
2 0 Automatické stahovanie Zurnélu zariadenim Jodo po uzavierke | 0 - vypnuté
3 0 JAgt[())ronatické stahovanie Zurnélu po zaplneni 90% zariadenim 1-zapnuté

Poznamka: Pokial tretia ¢islica nie je nastavena na 1, prvé dve ¢isla rozSireného priznaku su zanedbané.

Druhy priznak rozsirenych priznakov
Tabulka 3.14 - Vysvetlivky k programovaniu priznaku €. 2 rozsirenych priznakov

Cisl. | Nast. hodnota | Vyznam Platné hodnoty
Sposob vyhladavania PLU pri nacitani | O - vyhladava na zéklade celej dizky kodu,
] 0 Ciarového kédu s dizkou 18 ¢islic 1 - ako volba 0, ale pri netispechu povazu-
je kéd za EAN 13+5 a ignoruje rozsirujucu
Cast

Sposob vyhladavania PLU pri nacitani | O - vyhladava na zéklade celej dizky kodu,
2 0 Ciarového kédu s dizkou 15 ¢islic 1 -ako volba 0, ale pri netspechu povazuje
kéd za EAN 13+2 a ignoruije rozsirujucu cast

Formét tlace, ak déjde k nacitaniu | O - netlaci sa,
3 0 a spravnemu vyhladaniu Ciarového | 1 - tlaci a uklada sa len rozsirujica Cast,
kédu s formatom 13+5 2 - tlac¢i a uklada sa cely Ciarovy kod

Format tlace, ak déjde k nacitaniu
4 0 a spravnemu vyhladaniu c&iarového
kodu s formatom 13+2

0 - netlaci, 1 - tlaci len rozsirenu cast,
2 - tlaci cely Ciarovy kod

Format tlace, ak dojde k nacitaniu
a spravnemu vyhladaniu ciarového
kédu s inou dizkou alebo ak bolo PLU
5 0 nacitané pomocou Gisla PLU alebo ak | 0 - netlaci, 1 - tlaci cely 18- -miestny kod
bolo nacitané PLU s dlzkou 15/18 a v | naprogramovany pre dané PLU

databaze bol zisteny rovnaky Ciarovy
kod o danej dizke (nepokladéa sa tak
za EAN 13+2 respektive EAN 13+5)
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Treti priznak rozsirenych priznakov

Tabulka 3. 15 - Vysvetlivky k programovaniu priznaku €. 3 rozsirenych priznakov

Cisl. | Nast. hodnota | Vyznam Platné hodnoty
1 0 Tlac ¢isla PLU pri poloZke nakupu 0 - vypnuté, 1 - zapnuté
Spbsob vyhladavania PLU z vazenych |0 - PLU je vyhladavané na zéklade
5 0 a cenovych ciarovych kodov Gisla PLU,
1 - PLU je vyhladavané na zaklade
EAN kédu

Poznamka: V pripade hodnoty 1, je potrebné pre naprogramovanie vaZzeného (cenového) Ciarového
kédu pri programovani danej tovarovej poloZky zadat, alebo zoskenovat vazeny (cenovy) iarovy kéd v
celej jeho dizke. Pri vyhladavani sa vSak bude brat do tvahy len prvych 6 Cislic z celého EAN kédu.

Vytlaéenie nastavenia rozSirenych priznakov

Ak sa nachadzate v programovacom rezime, stlatenim klavesu (ZLAVA) zvolite programovanie
rozSirenych priznakov a stlacenim klavesu (SEK) vytlagite nastavenia jednotlivych priznakov. Vytladenie
hodnoty konkrétneho programovaného priznaku je mozné uskuto¢nit stlacenim klavesu (EAN).

PROGRAMOVANIE DANOVYCH SADZIEB

Pokladnica umoznuje pracovat so 6 sadzbami dane z pridanej hodnoty a jednou nezdanitefnou hladinou (ta
je oznacena ako G a nie je mozné ju editovat). Jednu danovu hladinu je mozné priradit k faktdram, potom
sa tato danova hladina bude pouzivat vyluéne len pre evidenciu Uhrad faktur, ¢o je Specidlny typ fiskalneho
dokladu, ktory je mozné wytladit v registraénom rezime (vid kapitola Uhrada faktdry). Sadzby dariovych
hladin je potrebné naprogramovat v sulade s platnou legislativou. Darfovej hladine vyhradenej pre faktury
je automaticky priradena sadzba 0%, lebo pri evidencii Uhrady faktury sa eviduje Uhrada celej sumy ktoré je
na fakture vycislena vratane dane. Programovanie sadzieb dani je mozné vykonat len po vykonani dennej
a mesacnej Z (celkovej) uzavierky!

Podla zékona ¢. 289 / 2008 Z. z. § 4 ods. 4 pism. b ) bod 7 je povolenych 20 zmien darnovych sadzieb.

V pripade, Ze pokladnica bola fiskalizovana (uvedena do prevadzky) so Styrmi dafnovymi sadzbami, poklad-
nica bude nadalej pouzivat 4 sadzby

Postup pri programovani sadzby dane:

1) Pokladnicu prepnite do rezimu ,P* stlacenim .
2) Stlacte tlacidlo (VRATENIE). Na displeji sa zobrazi &islo programovanej dafiovej hladiny a jej

sadzba.
! .dfAn S5Adcb

3) Zadajte sadzbu dane. Ak potrebujete zakazat (zneaktivnif) konkrétnu danovu hladinu, naprogramuijte jej
sadzbu 100.00 % alebo vyssiu. Ak chcete danovej hladine priradit faktury stlacte klaves (DPT1). Na
displeji sa namiesto sadzby dane zobrazi text ,Faktiry%*. Faktury je mozné priradit len jednej darovej
hladine

daliu danovu hladmu.

5) Programovanie dani ukoncite stla¢enim tlacidla (SPOLU). Pokial boli vykonané zmeny, pokladnica
poZiada potvrdenie pre uloZenie zmien a ich zapisu do ﬁskélnej pamate. Potvrdenie sa uskutoéni stla-
genim tlacidla [.SL.] (MEDZISUCET), zrusenie tiadidlom [ S, | (ZMAZAT)
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PaokEdrd 115

Zmenené hodnoty sa stanu platnymi az pri ukonceni programovania dani a po potvrdeni ich uloZenia obslu-
hou pokladnice (predpokladom pre uloZenie novych sadzieb dani je aj volné miesto vo fiskalnej pamati, ktora
ma kapacitu 20 zmien sadzieb dani).

Oprava hodnét dane

1) Prepnite pokladnicu do rezimu ,P“ stlacenim .

2) Zadaijte ¢islo danovej hladiny a stlacte tladidlo (VRATENIE).

3) Zacnite programovat ako pri programovani dane (pozri hore). Hodnoty dane je mozné menit iba po vy-
konani dennej (celkovej) uzavierky.

4) Nové naprogramovanie danovej hladiny si vytlacite stlacenim klavesu (SEK).

5) Opravy ukondite stlaéenim tlacidla (SPOLU).

Vytlacenie hodnét dane

Naprogramované hodnoty si mbZete overit ich vytlacenim po stlaceni tlacidla (SEK) v rezime programo-
vania dane. Ak sa nachadzate v inom rezime programovania, stlacte tlacidlo (VRATENIE) a potom
tlacidlo (SEK). Viytlagenie sadzby danovej hladiny je mozné stlagenim tladidla (EAN).

PROGRAMOVANIE TEXTOVEHO LOGA UCTENKY

Pokladnica umoznuje vytlacit na zaciatku a konci Ucétenky horné a dolné textové logo. Horné textové logo
(tzv. hlavicka) umoznuje vytlacit az 9 riadkov loga, ktoré musia obsahovat Udaje o subjekte (obchodné
meno, sidlo, prevadzku). Kapacita dolného textového loga je 5 riadkov. Kazdy riadok umoznuje vytladit 18
znakov normalnej Sirky, alebo 9 znakov dvojnasobnej Sirky. Podrobnejsie vysvetlenie editacie textov najdete
na konci kapitoly.

Udaje DKP, DIC a IC DPH sa zadavaju pred fiskalizaciou a nie st st¢astou textového loga. Tuto operaciu
vykonava servisna organizacia.

Postup pri programovani loga:

1) Pokladnicu prepnite do rezimu ,P* stlacenim .

2) Stlacte tlacidlo (VYBER) na editaciu horného textového loga a tlagidlo (EAN) na editaciu
dolného textového loga.

3) Na displeji sa najprv zobrazi pocet tlacenych riadkov pre horné (HL) alebo dolné (DL) textové logo. Pre
¢innost pokladnice nie je nutné tlacit az 9 riadkov resp. 5 riadkov. Ak pouZzijete len meno subjektu, adre-
su (ulica, mesto, PSC) a neuvediete dalsie Udaje, postaduje nastavenie tlade loga napr. len na 3 riadky.

loga zodpoveda subjekt. Horné textové logo sa zadava v procese uvedenia pokladnice do prevadzky a
po uvedeni do prevadzky ho nie je mozné zmenit! Ak déjde k zmene Udajov o subjekte, je nutna vymena
fiskalnej pamate podla zakona ¢. 289/2008 (§11 ods. 1 pism. c).

4) Na displeji sa zobrazi popis , { ! Adol HL- ktory indikuje, Ze sa programuje prvy riadok loga a
néasledne sa zobrazi naprogramovany text. Zadajte nové Udaje pre cely riadok. Ak urobite pri programo-

Li8J BEBLE
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5) Stlacte tlacidlo (MEDZISUCET). Displej zobrazi nasledujlci riadok, ktory budete programovat.
6) Programovanie riadkov loga ukoncite stlacenim klavesu (SPOLU).

Oprava riadkov loga

1) Prepnite pokladnicu do rezimu ,P* stlacenim .

2) Zadaijte ¢islo riadku, ktory chcete upravit a stlacte tlacidlo (VYBER) pre horné logo, resp.
(EAN) pre dolné logo.

3) Pokracujte rovnako ako pri horeuvedenom programovani loga Ucétenky.

4) Celé logo mozete vytlacit stlacenim (SEK), prave editovany riadok vytlagite stladenim (EAN).

5) Opravy riadkov loga opustite stlaéenim klavesu (SPOLU).

Vytlaéenie naprogramovanych riadkov loga
Naprogramované riadky loga si mbzete vytlacit v rezime programovania stlacenim tlacidla (SEK). Vytla-
¢enie hodnoty konkrétneho programovaného riadku je mozné stlacenim tlacidla (EAN).

PROGRAMOVANIE GRAFICKEHO LOGA UCTENKY

Pokladnica obsahuje horné a doIné grafické logo definované vyrobcom pokladnice. Vlastné grafické logo
si mozete vytvorif podla parametrov definovanych nizsie. Preprogramovanie grafického loga v pokladnici je
mozné realizovat s pouzitim komunikacnych softvérov (Euro2A, ECR.dIl, Com2A.exe, Com32.dll), ktoré su
dostupné na stranke vyrobcu (www.elcom.eu).

Parametre grafického loga:

e format bmp,
«  bitova hibka 1bit (Siernobiele, bez stupfiov $edej),
e rozmery horného loga 160 x 120 bodov a dolného loga 160 x 180 bodov.

PROGRAMOVANIE POKLADNIKOV

Programovanie pokladnikov pozostéava zo Styroch programovatelnych Gdajov:

e meno pokladnika,

e pristupové heslo,

e pristupové prava do rezimov pokladnice,
e povolenie operacie vratenia tovaru.

Pokladnica umoznuje evidovat finanéné operacie pre Siestich nezavislych pokladnikov a tlacit ich na ,X*
alebo ,Z“ uzavierke pokladnikov. Programovanie hesla pokladnika umozni naprogramovat heslo pre kaz-
dého pokladnika, ktorym sa bude dany pokladnik prihlasovat, a tym vyuZivat jednotlivé funkcie pokladnice.
Po prihlaseni konkrétneho pokladnika bude na Gcétenkach vytlaéené jeho/jej meno a vSetky operacie budu
evidované pod jeho/jej menom.

Postup pri programovani pokladnikov:
1) Prepnite pokladnicu do rezimu ,P* stlacenim .
2) Stlacte tlacidlo (HESLO). Displej zobrazi ¢islo aktualne editovaného pokladnika a navestie

L Poll NEno” ¢o indikuje, Ze programujete meno pokladnika. Nasledne sa zobrazi samotné
meno pokladnika.

! PolL NlEno
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5)

Zadajte meno pre aktualneho pokladnika. Meno pokladnika méze mat aZ desat pismen. Ak pocas pisa-
nia sa dopustite nejakej chyby, chybné znaky mézte zmazat tlacidlom (ZMAZAT). Detaily o pisani
a editacii textov najdete v osobitnej podkapitole na konci tejto kapitoly.

Programovanie mena pokladnika ukoncite stlacenim klavesu (MEDZISUCET). Pokladnica zobra-
zi navestie o programovani hesla a hodnotu hesla. Stlacenim (SPOLU) ukoncite celt proceduru
programovania (nasledujice kroky neprebehnu).

! Poll HESL

Zadajte heslo pre daného pokladnika. Heslo tvori postupnost az styroch &islic. Pokial pri zadavani hesla
urobite chybu, mozete chybné &islice zmazat stlacenim klavesu (ZMAZAT).

Pozor: Pokladnikom nie je moZné naprogramovat nulové heslo.

6)

7)

Programovanie hesla pokladnika ukoncite stlacenim klavesu (MEDZISUCET). Pokladnica nasled-
ne zobrazi ¢islo aktualneho pokladnika spolu s textom o programovani priznakov LPeFL P 5% a
hodnotu nastavenia. Stlacenim (SPOLU) ukoncite cely proces programovania pokladnikov (nasle-
dujuce kroky neprebehnu).

! Porl Prl 5

Naprogramuijte priznaky pristupu do rezimov pokladnice pre aktualneho pokladnika podrla tabulky 3.16.

Pozor: Pokladnikovi €. 1 nie je moZné odopriet pristup do programovacieho reZzimu ,,P*. Programovanie
pristupovych prav pokladnika ukoncite stlacenim klavesu (MEDZISUCET).

Cislica | Vyznam Platné hodnoty

1 Pravo pristupu do rezimu X"

2 Pravo pristupu do rezimu ,Z* | g _ pie
1-4ano

3 Pravo pristupu do rezimu ,P*

4 Pravo pristupu do rezimu ,T*

Pokladnica zobrazi &islo aktualneho pokladnika spolu s textom o programovani prav pre vykonanie
operacie vratenia tovaru a nasledne aktualne nastaveny priznak pre pokladnika.

Cislica | Vyznam Platné hodnoty

0 - nie,
1-4ano

1 Pravo pre refundaciu

! PolrL JrAE

Sujte krokom 3). Ak stlacite (SPOLU), ukoncite programovanie pokladnikov.
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Oprava pokladnikov

1) Prepnite pokladnicu do rezimu ,P* stladenim [ 4 [..2].

) Zadaijte Cislo pokladnika, ktorého chcete upravit a stlacte tlacidlo (HESLO).

) Pokracuijte rovnako ako pri horeuvedenom programovani pokladnikov.

) Zaznam o vSetkych pokladnikoch méZete vytlacit stlacenim (SEK), prave editovaného pokladnika vy-
tlagite stlagenim [e] (EAN).

5) Opravy pokladnikov opustite stlacenim klavesu (SPOLU).

A WON

Vytlaéenie naprogramovanych hodnoét pokladnikov

Ak chcete skontrolovat spravnost naprogramovania pokladnikov, stlacte v tomto rezime tlacidlo (SEK).
Ak sa nachadzate len v reZime programovania, stlacte najprv tlacidlo (HESLO) a potom tlacidlo
(SEK). Vytladenie konkrétnej programovanej hodnoty pokladnika je mozné stlacenim tlacidla (EAN).

PROGRAMOVANIE FUNKCNEHO TEXTU

V pokladnici je mozné programovat len jeden funkény text a to text pre ¢islo dokumentu alebo Cislo zékaz-
nika, resp. referenc¢né Cislo. PouZitie tohto textu zavisi na pozadovanom druhu vyuZzitia zakaznikom. Tento
text je mozné zmenit nasledovnym spésobom:

—_

) Prepnite do P rezimu 4 Rezim
) Stlacte tlagidlo [«§] (VRATENIE). Nasledne na displeji sa zobrazi:

! LEZE

3) Zadajte popis textu pre Cislo dokumentu.
V tomto kroku je mozné vytladit aktuélny nézov stlacenim tlacidla (EAN).

4) Po zadani popisu textu pre Cislo dokumentu uloZte nastavenie tlacidlom (MEDZISUCET). alebo
zruste programovanie funkéného textu tlacidlom (ZMAZAT).

5) Editaciu funkéného textu ukoncite stlacenim klavesu SPOLU).

N

PROGRAMOVANIE TOVAROVYCH SKUPIN

Pokladnica Euro-100T ma 10 tovarovych skupin (DPT). Kazda skupina mé programovatelné 3 zakladné casti:
1) cena
2) priznak tovarovej skupiny
3) nazov - popis tovarovej skupiny

Postup pri programovani:

1) Pokladnicu prepnite do programovacieho rezimu ,P“ stlaéenim

2) Stlacte klaves ﬁ (DPT). Na displeji je najprv zobrazené aktualne Cislo tovarovej skupiny a informacia
0 programovani ceny a nasledne naprogramovana cena tovarovej skupiny.

I . dPt cEnf

3) Zadajte cenu (maximalne 8 Cislic, vratane desatinnych). Nespravne zadané cisla moZete zmazat pomo-
cou klavesu L | (ZMAZAT). Stladte klaves MEDZISUCET) a pokraduijte programovanim priznakov
aktualnej tovarovej skupiny.

4) Displej zobrazi ¢islo aktualnej tovarovej skupiny, popis ,DPT PRIZ.“ a aktualnu hodnotu priznaku pre
danu tovarovu skupinu. Stlacenim klavesu (SPOLU) ukoncite programovanie tovarovej skupiny
(k nasledujucim krokom neddjde).
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I .dPt Prlcd

k programovaniu nazvu tovarovej skupiny

Tabulka 3.17 Vysvetlivky k programovaniu tovarovych skupin

Cislica | Z&kl. nastavenia |Vyznam Platné hodnoty
0 - skupina bez dane, 1 - k hladine ¢. 1,
1 0 Priradenie tovarovej skupiny|2 - k hladine ¢. 2, 3 - k hladine ¢. 3,
k danovej hladine 4 - k hladine ¢. 4, 5 - k hladine ¢. 5,

6 - k hladine ¢. 6

0 - normélna tovarovéa skupina
1 - skupina na predaj jednej polozky

2 0 Typ tovarovej skupiny

3 0 Zaporna skupina tovaru 0 - nie, 1 - &no

0 - zakazany predaj,

1 - zadavanie ceny z klavesnice,

4 3 Moznost predaja 2 - predaj iba s naprogramovanou cenou,

3 - moznost zadania ceny z klavesnice alebo
pouZitie naprogramovanej ceny pri predaji

6) Na displeji pokladnice sa zobrazi poradové Cislo programovanej tovarovej skupiny, popis DPT Na dis-
pleji pokladnice sa zobrazi poradové Cislo programovanej tovarovej skupiny, popis SPOLU) ukon-
Cite programovanie tovarovych skupin Uplne (k nasledujucim krokom nedéjde).

! dPEnAlod

7) Zadajte text pre nazov tovarovej skupiny v maximalnej dizke 18 znakov. chybne viozené znaky
mbzete zmazat pomocou klavesu (ZMAZAT).

8) Stlacenim klavesu (MEDZISUCET) pokracujte programovanim nasledujlcej tovarovej skupiny, pokra-

Sujte znova krokom 3). Stla¢enim klavesu (SPOLU) ukongite programovanie tovarovej skupiny.

Oprava nastaveni tovarovych skupin

| | o rezimu + (£ ]
1) Prepnite pokladnicu do programovacieho rezimu ,P -MODE .
2) Zadaijte ¢islo tovarovej skupiny (1-10), ktor chcete upravit a stlacte klaves (DPT).
3) Pokradujte rovnako ako pri programovani tovarovych skupin.
4) Opravy tovarovych skupin opustite stlaéenim klavesu i (SPOLU).

Vytlaéenie nastaveni tovarovych skupin

Aﬁ chcete skontrolovat spravnost naprogramovania tovarovych skupin, stlacte v tomto reZime klaves
(SEK) Ak sa nachéadzate len v rezime programovania, stlacte priamo klaves niektorej tovarovej skupiny alebo
Cislo tovarovej skupiny (DPT) a néasledne klaves (SEK). Vytlacenie prave upravovaného nastavenia

tovarovej skupiny je mozné stlacenim klavesu (EAN). Tla¢ naprogramovanych tovarovych skupin mézete
prerusit stlacenim klavesu (ZMAZAT).
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PROGRAMOVANIE PREDAJNYCH JEDNOTIEK

Ku kazdej tovarovej polozke (PLU) je mozné priradit predajnd jednotku, ktord charakterizuje konkrétny
tovar. Je mozné naprogramovat 8 predajnych jednotiek v rozsahu maximalne 3 pismen. Postup programo-
vania je zhodny s programovanim ostatnych textov.

Postup pri programovani predajnych jednotiek:

1) Pokladnicu prepnite do reZimu programovanie ,P* stlacenim .

2) Stlacte (PRIRAZKA), na displeji sa zobrazi v druhom riadku aktualne Gislo predajnej jednotky
a v prvom riadku konkrétny popis jednotky (prva preddefinovana jednotka nema ziadny popis).

JEdnotiA

3) Zadajte text pre predajnu ﬁ]otku ktory méze mat maximalne tri znaky. Nespravne zadané znaky od-
strante pomocou klavesu - (ZMAZAT).

4) Stlacenim klavesu ﬂ MEDZISUCET) budete pokragovat krokom 3) v programovani dal$ej predajnej
jednotky. Stlacenim L=< | (SPOLU) ukoncite programovanie predajnych jednotiek.

Tabulka 3.18 - Zoznam predprogramovanych predajnych jednotiek

Jednotka, ¢islo Popis Jednotka, ¢islo Popis
1 5 m

2 ks 6 m2

3 kg 7 fl

4 | 8 bal

Oprava predajnych jednotiek

1) Pokladnicu prepnite do reZzimu ,P* stlacenlm -M

2) Zadajte Cislo predajnej jednotky, ktort chcete opravit a stlacte klaves M PRIRAZKA).
3) V programovani pokracujte podobne ako pri Uvodnom programovani predajnych jednotiek.
4) Opravy predajnych jednotiek opustite stlacenim klavesu j (SPOLU).

Vytlaéenie naprogramovanych predajnych jednotiek
Ak chcete skontrolovat spravnost naprogramovanych jednotiek, stlacte v 1omto reZzime klaves E (SEK).
Ak sa nachadzate v reZime programovania, stlacte najprv klaves (PRIRAZKA) a potom klaves

(SEK). Vytladenie prave editovaného nastavenia predajnej jednotky je mozné stlac¢enim klavesu
(EAN).

PROGRAMOVANIE TOVAROVYCH POLOZIEK - PLU

Na pokladnici Euro-100T mate moznost naprogramovat az 1 500 tovarovych poloziek. Pri tovarovej polozke
sa programuje 6 zakladnych casti:
1) cena PLU,
2) priznak 1,
3) priznak 2,
4) linkované PLU,
5)
) €

nazov - popis PLU,

6) Ciarovy koéd PLU.
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Postup zmeny poctu tovarovych poloziek v pokladnici

Dolezité upozornenie: Pri zmene poctu tovarovych poloZiek sa vymazu vSetky uz naprogramované nasta-
venia a preto pred zmenou poctu tovarovych poloZiek vytvorte zalohu vSetkych tovarovych poloziek na PC
pomocou programu Euro2A alebo programom, ktory pouZzivate na spravovanie poloZiek.

Pokladnica povoli zmenit pocet tovarovych poloZiek PLU v rozsahu 100 - 1 500 PLU s krokom 100 PLU.
Odporucany postup pri zmene poctu PLU:

1) vykonat uzavierku PLU,

) vykonat Z dennu uzavierku,

) odzélohovat databazu PLU (lebo pri zmene poctu PLU su polozky v pokladnici zmazané),
)

stiahnut a vymazat textovy a binarny zurnal.

B W N

Postup zmeny poctu PLU je nasledovny:

1) Prepnite pokladnicu do P rezimu

2) Zadaftekod[2 ]3] 8] 8] 2]

3) zadajte novy pocet PLU s krokom 100 PLU

Pocktt PLJ

4)Potvrdte nastavenie tlacidlom MS alebo zruste tlacidlom (ZMAZAT).

Nésledne je potrebné naprogramovat tovarové polozky.

Postup pri programovani:
1) Prepnite pokladnicu do programovacieho rezimu ,P* stlacenim .

2) Pokial chcete programovat PLU s konkrétnym Cislom, zadajte ho a stlacte klaves (PLU). Pokial ¢islo
nezadate, programovanie zacne od prvého PLU. Displej zobrazi poradové &islo programovaného PLU
a popis ,PLU c*, ¢o je vyzna na naprogramovanie ceny PLU.

I Plu ¢

3) Zadajte cenu pre programovanie PLU; maximélne osem ¢islic, vratane desatinn ych. Pokial pri zadavani
uroblte chybu, k pévodnému nastaveniu sa mozete vratit stlacenim klavesu (ZMAZAT). Stlagenim
(MEDZISUCET) pokradujete programovanim prvého priznaku PLU.

4) Na displej sa zobrazi ¢islo aktualneho PLU a popis ,1. PLU P1“ a v prvom riadku displeja bude zobra-
zena aktualna hodnota priznaku. Stlacenim klavesu (SPOLU) ukoncite programovanie PLU (nasle-
dujuce kroky neprebehnt).

I Plu P

5) Zadajte prvu skupinu priznakov PLU a orientujte sa podla tabulky 3.19. Pokial pri zadavani urobite chybu,

k pévodnému nastaveniu sa mozete vratit stiacenim klavesu ﬂ (ZMAZAT). Nastavenim tovarovej polozky
ako popisnej je pri jej pouZiti pri predaji vytlaceny len jej nazov. Takejto poloZke sa neinkrementuje pocitadlo
predanych kusov a nemé predajnu cenu. PoloZka oznacena ako vratny obal slUzi na predaj vratnej flasi ale-
bo jej vykup (vratenie obalu). Na vratny obal nie je mozné aplikovat prirazku alebo zlavu.
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Tabul'ka 3.19 - Vysvetlivky k prvej skupine priznakov tovarovych poloziek

Cisl. | Zakl. nast. | Vyznam Platné hodnoty
Priradeni o3k 0 - polozka tovaru bez dane, 1 - khladine €. 1,
riradenie polozky B o _ e &
1 0 |tovaru (PLU) k darove |2~ K Mladine €. 2, 8 -Kkhladine ¢.3,
hladine 4 - Kk hladine €. 4, 5 - k hladine ¢&. 5,

6 - k hladine ¢. 6

5.3 01 Priradenie polozky tova- | | _4q

ru k skupine tovaru

Popisna tovarova o .
4 0 polozka 0 - nie, 1 - ano
) . 0 - normalna tovarové polozka,
5 0 Typ tovarovej polozky | { _ predaj jednej polozky
6 0 Vratny obal 0 - tovarova polozka nie je vratny obal

1 - tovarova polozka je vratny obal

0 - zakazany predaj, 1 - zadavanie ceny z klavesnice,
7 0 MozZnost predaja 2 - predaj iba s naprogramovanou cenou, 3 - moznost
zadania ceny a pouZzitia naprogramovanej ceny pri predaji

Stlacenim (MEDZISUCET) ulozite zmeny v prvej skupine priznakov a pokradujte programovanim
druhého priznaku PLU pre aktualne PLU. Displej zobrazi ¢islo aktualneho PLU, popis ,,/ PLu PE a

aktualne nastavenia druhej skupiny priznakov. Stlacenim = | (SPOLU) ukongite programovanie PLU (na-

sledujuce kroky neprebehnt).

I Pl P2

Zadajte druhu sku
zmazte klavesom

inu priznakov PLU a orientujte sa podla tabulky 3.20. Nespravne zadané dislice
(ZMAZAT).

Tabulka 3.20 - Vysvetlivky k druhej skupine priznakov tovarovych poloziek

Cisl. | Zakl. nastav. | Vyznam Platné hodnoty
12 y Priradenie predajnej jednotky | 1 - priradenie prvej predajnej jednotky,
k tovarovej polozke 2-8 - priradenie dalSich predajnych jednotiek
8) Stlacenim klavesu (MEDZISUCET) ulozite zmeny v druhej skupine priznakov a prejdete na progra-

movanie linkovaného PLU. Zadajte poradové Cislo tovarovej polozky, ktora ma byt predana spolu s
programovanou tovarovou polozkou. K programovanej polozke je mozné nalinkovat lubovolnu polozku
z rozsahu poloziek okrem seba. Linkovana méze byt aj popisna polozka alebo vratny obal.

I Plo L

programovanim nazvu PLU pre aktualne PLU.
Zadajte ndzov/popis PLU, maximalne 18 znakov (alebo 9 dvojitych znakov). Postup pri zadavani textov je opi-
sany na konci kapitoly. Nespravne zadané znaky mozete zmazat pomocou klavesu (ZMAZAT).

! Plu n
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10) Stlacenim klavesu

11

12

13

MEDZISUCET) sa ulozi nazov PLU a pokradujte programovanim &iarového
koédu. Displej zobrazi poradové ¢Eislo PLU a popis ,1. PLU K, a nasledne je zobrazeny platny Ciarovy
kéd pre programované PLU. Stlacenim (SPOLU) ukoncite programovanie PLU (nasledujuce kroky
neprebehnu).

I Plo -

Zadaijte Ciarovy kéd daného PLU pomocou klavesnice alebo zosnimanim skenerom (skener musi byt pri-
pojeny a nakonfigurovany). Nespravne zadané cCislice mozete zmazat pomocou klavesu (ZMAZAT).

Stlacte (MEDZISUCET). Pokial ste zadali kdd, ktory je v pokladnici uz priradeny inému PLU, poklad-
nica vas na to upozorni zobrazenim ,Kod. exist a tiez zobrazi ¢islo PLU, ktoré ma rovnaky ciarovy kod. Ak
zadany Giarovy koéd neexistuje, tak sa k programovanému PLU priradi.

fod Ez!SE
ro o =Tl
Po zadani ¢iarového kédu pokladnica pokracuje programovanim dalSieho PLU; pokracujte krokom 3).
Stlacenim klavesu (SPOLU) ukongite programovanie PLU.

erl Ed . Fod

Rychle programovanie ceny PLU
Ak potrebujete menit len ceny viacerych poloZiek, mozete to vykonat nasledujicim spdsobom:

1)
2)

Pokladnicu prepnite do rezimu programovania ,P* stlacenim .

Zadaijte Cislo PLU a stlacte klaves (CENA). Na displeji je zobrazené aktualne ¢islo polozky, informa-
cia o programovani ceny a cena polozky. Zadajte novu cenu (maximalne 8 Cislic, vratane dvoch desa-
tinnych) a stlacte klaves (MEDZISUCET) pre uloZenie zmeny.

! Plu ¢

Pokladnica sa nastavi na programovanie ceny nasledujlcej polozky. Ak chcete naprogramovat cenu ktorej-
kolvek inej polozky, je to mozné v Casti programovanie cien poloZiek zadanim Cisla PLU a stlacenim klavesu
(PLU), ¢im sa presuniete na pozadované PLU. Programovanie cien poloZiek moZzete kedykolvek ukoncit
stlacenim klavesu h (SPOLU).

Oprava alebo prehliadanie naprogramovanych udajov PLU

Pokladnicu prepnite do programovacieho rezimu ,P“ stlacenim .

Zadajte ¢islo PLU a stlacte klaves (PLU). Ak mé poloZka naprogramovany Ciarovy kéd, moZete ho
nasnimat priamo z obalu tovaru, a tym sa nastavi systém na programovanie polozky s tymto ¢iarovym
kodom.

Zacnite programovat ako pri programovani PLU.

Naprogramované tovarové polozky mozete vytlacit stlacenim (SEK) (prerusenie tlade zoznamu
naprogramovanych PLU prerusite stlacenim klavesu (ZMAZAT)). Prave editovany Udaj tovarovej
polozky vytlacite stlacenim klavesu (EAN).

Krok 2 mézete pouzit kedykolvek na presun k inej polozke. Programovanie poloziek mozete kedykolvek
ukonéif stlagenim klavesu L% | (SPOLU).
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Vytlaéenie nastavenia PLU
Naprogramované hodnoty si mézete overit ich vytlacenim po stlaceni klavesu (SEK) v rezime pro
movanie tovarovych poloZiek - PLU. Ak sa nachadzate v inom rezime programovania, stladte klaves [PtY

(PLU) a potom klaves (SEK). Vytladené budu iba tie tovarové polozky, ktoré majd povoleny predaj (ked
6. Cislica 1. priznaku PLU je r6zna od nuly). PreruSenie tlace zoznamu naprogramovanych PLU prerusite

stlacenim lew—] (EAN).

PROGRAMOVANIE VEDLAJSEJ MENY

Pokladnica pracuje s hlavnou menou (Euro) a jednou vedlajSou menou, ktorou méze byt lubovolna cudzia
mena. V pokladnici je prednastavena vedlajsia mena USD.

Postup programovania je nasledovny:

1) Prepnite pokladnicu do rezimu ,P* (programovaci) stlacenim (REZIM).
2) Stladte klaves [s 2] (ZASUVKA).

CET).

4) Programovanie pokracuje zadanim vymenného kurzu medzi hlavnou a vedlajSou menou. Zadajte kurz
a stlaste [.5L.] (MEDZISUCET).

5) Nastavte priznak vedlajSej meny. Popis priznaku je zhrnuty v tabulke 3.21. Stlacte tlac¢idlo
SUCET) na ulozenie hodnoty priznaku.

(MEDZI-

Tabulka 3.21 - Popis programovania vedlajSej meny

Cislica | Nast. hodnota | Vyznam Platné hodnoty
0 - od 5 hore,
N e . 1 - hore,
1 0 Spdsob zaokruhlovania 2~ dole.
3 - Stvrtinové
5 5 Pocet desatinnych miest pre zobrazovanie hodnoty na- 0-3
kupu v danej cudzej mene
3 5 Pocet desatinnych miest pre zaokruhlovanie hodnoty 0-2

nékupu v danej cudzej mene

6) V poslednom kroku sa pomocou priznaku ,Podol f1EAY" povoli alebo zakaze vedlajsia mena
a operéacie s nou. Na povolenie zadajte ,1 a na zakéazanie vedlajSej meny zadajte ,0“. UloZte a ukoncite

sa uloZia nastavenia pre vedlajsiu menu.
* Nastavenie nazvu a kurzu je podmienené vykonanim dennej uzavierky a zmena priznaku je podmienena
vykonanim uzavierky pokladnikov.

POSTUP PROGRAMOVANIA A PiSANIA TEXTOV

Pri programovani textov, ktoré su tlacené na uctenky (logo, nazov polozky, mena Gctujlcich a pod.) sa
pouZivaju klavesy numerickej ¢asti klavesnice. Na jednotlivych klavesoch su v hornej ¢asti umiestnené Cisla
a v dolnej Casti pismena abecedy a niektoré znaky.

V narodnych verziach st na klavesoch zobrazené vSetky znaky, ktoré obsahuje abeceda. Pri programovani
velkych pismen abecedy musite pridrzat klavesu (SHIFT) a stlacit prislusny klaves. Napriklad pismeno
,a“ naprogramujete jedinym stlacenim klavesu , pismeno ,F“ naprogramujete pridrzanim klavesu
(SHIFT) a trojnasobnym stlacenim klavesu , pismeno ,$" Sestnasobnym stlacenim klavesu L= |, ¢islo ,5*
e , L . . N ,
Sestnasobnym stlacenim klavesu Lx |, medzeru naprogramujete stlacenim klavesu .

42



Programovanie pokladnice

Znaky, ktoré nie su zobrazené na klavesoch st ,, " “ (2 x ), L (8% ), L <" (4% ), L> (5% ),
=6 X)) 207 x[9))a, g+ (8 x[2)). Tabulku znakov ktoré su zobrazované na displeji najdete v

prilohe na konci manuélu. Znaky na displeji nerozliSuju velké a malé pismenad, ale naprogramované texty
po vytlaceni na tlaciarni velkost pismen rozliujd.

Pri programovani a editécii textov je mozné stlacenim klavesu (NASOBIT) zvolit rezim zadavania znakov
a to velké pismena, Cislice alebo malé pismena. Pri nastaveni rezimu sa na displeji zobrazuje informacia

ABC v 123 . 2 alebo ,obe .

Obrazok 3.1 RozloZenie numerickej klavesnice

7 | 8
"#% ABC DEF
4 | 5| 6
GHI JKL MNO
1 2 | 3
PQRS TUV WXYZ
0 (00| .
&()*+ L -,:@

Numerické klavesy

Ak chcete vytlacit znaky dvojitej Sirky, pred stlacenim prislusného klavesu je potrebné stlacit klaves A
Na displeji je pred takymto znakom zobrazeny znak 8" Ak sa v textovom retazci vyskytuju za sebou znaky,
ktoré sa nachadzaju na rovnakom klavese, pre ich programovanie stlacte prislusny klaves tolkokrat, kolko
je potrebné, chvilku poc¢kajte a potom stlacajte klaves znova. Ak sa v textovom retazci vyskytuju za sebou
znaky, ktoré prisluchaju réznym klavesom, je mozné tieto klavesy stlacit okamzite po sebe (bez pockania).

Ak sa pri zadavani znakov pomylite, klavesom ZMAZAT) postupne vymazete chybne zadané znaky a
pokracujte v pisani.
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Registracny reZim pokladnice

V nasledujucich kapitolach st popisané funkcie pokladnice, ktoré mézete vyuzivat v registracnom rezime.
V tomto rezime si pokladnica uchovava vsetky finanéné operacie. VSetky nizSie popisané funkcie si mozete
najprv vyskusat v tréningovom reZime bez uchovavania finanénych udajov do pokladnice (ked je uz poklad-
nica uvedena do prevadzky - sfiskalizovana).

Pred uvedenim do prevadzky pokladnica tlaci v kazdom trefom riadku vystupu text ,Skuska pokladnice®.
Takéto uctenky nie je mozné pouzit ako danovy doklad a sliZia len na odskUsanie prace s pokladnicou.

Uvedenim pokladnice do prevadzky budu znulované vsetky pocitadla pokladnice.

Podla zakona ¢. 289 / 2008 Z. z. §7 odst. 4) elektronicku registraéni pokladnicu méze uvadzat do prevadz-
ky len servisna organizacia. Servisna organizacia uvadza elektronicku registracnu pokladnicu do prevadzky
zaznamenanim Udajov uvedenych v § 4 ods. 4 pism. a) “do fiskélnej paméte; tito skutocnost servisna or-
ganizacia zaznamena do knihy elektronickej registracnej pokladnice s uvedenim datumu a ¢asu a zaznam
potvrdi odtlackom peciatky, ak ju servisna organizacia ma vyhotovenu, a podpisom fyzickej osoby, ktora
elektronicku registraénu pokladnicu uviedla do prevadzky, s uvedenim jej mena a priezviska.”

Udaje, ktoré sa zaznamenaju do fiskalnej pamate su definované v § 4 ods. 4 pism. a):

1. ochranny znak,

2. danovy kod elektronickej registracnej pokladnice,

obchodné meno, sidlo alebo miesto podnikania podnikatela a predajné miesto, ak je odliSné od sidla
alebo miesta podnikania,

4. danové identifikacné &islo, ak podnikatel nie je platitelom dane z pridanej hodnoty,

5. identifikacné cislo pre dan z pridanej hodnoty, ak podnikatel je platiteflom dane z pridanej hodnoty,

6. datum a ¢as uvedenia elektronickej registracnej pokladnice do prevadzky,

7. sadzba dane z pridanej hodnoty pre minimélne tri sadzby dane z pridanej hodnoty,

8

O

w

. minimalne dve meny.
d uvedenia pokladnice do prevadzky musi byt na kazdom pokladni¢nom doklade vytlaceny ochranny znak:

Podla §4 ods 2. pism. a) bod 7 musi elektronické registracna pokladnica zabezpecovat vytlacenie ochranného
znaku len na pokladni¢nom doklade a paske dennej uzavierky, a to az po vytlaceni inych Gdajov uvedenych v §
8ods. 1a§ 12 ods. 2.

ODPORUCANY POSTUP PRE MANAZERA NA ZACIATKU DNA

1) Skontrolujte, ¢i je dostatok papierovej pasky v tlaciarni pre denny predaj. Ak je to potrebné vlioZzte novy
kotucik papiera.

2) Vytlacte ,X“ uzavierku a presvedcte sa, Ci:
a) datum a Cas su nastavené spravne,
b) bola urobena denné uzavierka.

3) PresvedcCte sa, Ci je v zasuvke dostatok drobnych penazi.

4) Vlozenie hotovosti do zasuvky zaznamenajte pomocou zadania Ciselnej hodnoty vkladu a klavesu

(VKLAD).

STAVY A FUNKCIE, KTORE JE POTREBNE POZNAT PRED ZACIATKOM UCTOVANIA
Ak su na klavese dve funkcie, funkcia v dolnej Casti klavesu je vybrana priamym stlacenim, pri vybere hornej
funkcie je potrebné pred viastnym stlacenim pridrzat klaves (SHIFT).
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Upozornenie na chybu - klaves ZMAZAT

Pri chybnom pouziti funkéného klavesu alebo pri prekroceni rozsahu Uctovania sa ozve vystrazny téon a na
displeji sa zobrazi popis chyby. Chybu a vystrazny ton odstranite stlacenim klavesu (ZMAZAT). Potom
zadajte spravnu postupnost.

Prihlasenie pokladnika - klaves HESLO

Pokladnica umoznuje naprogramovat az Sest tajnych identifikacnych cisel (hesiel) pokladnikov. Hesla po-
kladnikov a tieZ aj mené pokladnikov sa naprogramuju v programovacom rezime. Ak chcete vyuzit funkciu
|dent|f|ka0|e pokladnika, zadajte heslo a stlacte Mh (HESLO). Ak Ziadate dodato¢né utajenie, stlacte
klaves (HESLO) pred zadanim c¢isla. Na displeji sa zobrazi ,HESLO". Zadavané tajné &islo sa na
displeji nezobraZL Ak ste zadali nespravne C&islo (heslo), pokladnica zobrazi chybovu spravu zapne vystrazny
tén a systém sa neodblokuje. Zadajte spravne ¢islo (heslo), stlacte klaves a systém sa odblokuje. Tato funkcia
umoziuje pouzivat pokladnicu len poverenym osobam. Ak je v pamati naprogramované meno pokladnika, po
jeho prihlaseni sa jeho meno vytladi vzdy v zahlavi Uctenky.

Odhlasenie pokladnika klaves HESLO
Aby bola pokladnica vzdy chranené pred nepovolanym pouZivanim, je potrebné, aby na konci G¢tovania stlail
pokladnik klaves “ (HESLO). Na displeji pokladnice sa zobrazi ,HESLO" a az do zadania spravneho

hesla a stlacenia klavesu M- (HESLO) nie je mozZné vykonavat Ziadne Uctovanie, neda sa otvorit penazna
zasuvka. Tuto funkciu pouZijeme napr. pri striedani pokladnikov alebo opusteni pokladnice.

Klavesy pre uréenie platby HOTOVOST, SEK a KREDIT

VSetky obchodné transakcie su ukoncené stlacenim niektorého z klavesov pre urcenie platby, resp. ich
kombinaciou. Podla spdsobu zaplatenia uctu (v hotovosti, kredltnou kartou, Sekom a pod.) transakciu
ukongéime stladenim jedného z klavesov L== | (HOTOVOST), [er™] (KREDIT), a - (SEK).

Ak je na uctenke hodnota poloziek nulovéa (boli zrusené polozky alebo na Ucétenke boli tlacené len popisné
texty), nie je mozné ukondit uctenku platbou Sekom, kreditom alebo hotovostou a je potrebné zrusit uctenku

klavesami .

Pred samotnym stlacenim tlacidla pre urcenie platby, je mozné zadat hodnotu, ktorl chce zékaznik zaplatit
danou platbou. Pokial je zadana hodnota mensia ako poZadovana Giastka, pokladnica vyzve na doplate-
nie zostavajucej Ciastky (moznost kombinovat jednotlivé platby), v opacnom pripade pokladnica zobrazi
Ciastku, ktorl je potrebné vydat.
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VZOR ZAKLADNYCH POSTUPOV PRI UCTOVANI
1| VEVERICKA
1) Pokladnicu prepnite do registracného rezimu ,R" : [ ). Potraviny Presov
2) Zadajte kod predavanej polozky. | L
3) Stlagte klaves PHY) (PLU). Dakujeme za
4) Opakuijte bod ¢.3 alebo 4 pre kazdu polozku. navstevu
5) Stladte Kiaves [ (MEDZISUCET). Na displeji sa zobrazi cel- DOVIDENIARA
kovéa hodnota predaja s dafou. 2 | DIC:. 0123456789777
6) Oznamte Ciastku zakaznikovi. Stv. 14-01-2010 3
7) Zadajte Ciastku, ktord vam zakaznik dal a stlacte zodpoveda- 5 | 010040 025§ 4
jici Klaves platby: |2 ] (HoTovOST), [ (SEK) alebo Rohacova § 6
(KREDIT).
8) Pripojena pefiazna zasuvka sa otvori, na displeji sa zobrazi 7| Cierny chlieb
Ciastka, kiort mate zakaznikovi vratit, ;i’,ggna . =134 A
9) Odtrhnite uctenku a podajte ju zakaznikovi suCasne s vydav- 9 12.50 osonl s
kom. N e
Ovocny Gad
i . i 12.42 2.42 A 10
Obrazok 4.1 - Vzorova ucétenka nakupu | o _____C -
1 - hlavicka (logo) Uctenky, identifikacné Gdaje prevadzky, ZDANITEINE A B.26
2 - identifika¢né udaje subjektu, ZAKLAD DANE A 5.26
3 - déatum, OPH A 19.00% 1.00
4 - Cas, ZAKLAD DANE CELKOM
5 - &islo pokladnice a ¢islo uctenky, 59.26
6 - meno pokladnika, OPH CELKOM 1.00
7 - nézov polozky, CELKOM EUR  6.26
5 - predand rcieto a ecnotord HOTOVOST EIR 6.25
precan® 2 jednofova cend, POKL. DOKLAD C.
10 - predajna cena polozky, 0027
11 - pchrggnyvznlalf o;naoumm kgzdy platny fiskalny doklad. DKP: 123456789767 12
12 - identifikacné udaje pokladnice. | Illl-
13 - dolné textové logo.
DakuJeme
DOVIDENIR
18 | |Tesime sa na Vasu
dalsiu névstevu

N 4

UCTOVANIE POMOCOU TOVAROVYCH SKUPIN (ODDELENI)

Aby sme mali lepsi prehlad o trzbéach za jednotlivé druhy tovarov, mézeme tovar rozdelit do tovarovych
skupin. Pod pojmom tovarovéa skupina rozumieme skupinu tovaru podrla druhu (mliec¢ne vyrobky, pecivo,
alkohol a pod.), alebo podla danovej urovne (DPH 20% a pod.). Pokladnica Euro-100T umoznuje pouzivat
10 tovarovych skupin.

Registraciu tovaru ukoncite klavesom tovarovej skupiny (1-10) a ukoncujeme klavesom tovarovej skupiny
(napr. T, ...). Po stlaceni klavesu tovarovej skupiny sa tato registracia pripocitava k predaju
v tejto tovarovej skupine. Tovarové skupiny st naprogramované tak, aby po stlaceni klavesu tovarovej skupiny
bola k hodnote tovaru priradena spravna danova skupina, maximalne Uctovatelna ciastka, predprogramovana
cena a dalSie parametre. Hodnoty predaja sa uchovavaju v pamati pokladnice a st podkladom pre uzavierku
pokladnice po tovarovych skupinach.

H
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Pri U¢tovani sa pouzivaju numerické klavesy - a klavesy tovarovych skupin (DPT) (vid obrazok
2.4 klavesnica pokladnice). Uétovat pomocou tovarovych skupin mozete aj stlacenim priamej klavesy tova-
rovej skupiny. Tovarové skupiny 1 az 10 mozete nalctovat stlacenim priameho klavesu tovarovej skupiny

Zakladné uctovanie pomocou skupin

Pokladnica mdZe byt naprogramované tak, ze pre Uctovanie pomocou tovarovych skupin je mozné pouzit
cenu naprogramovanu alebo zadanu z klavesnice. Ak je mozné pouzit obidva spdsoby, pokladnica upred-
nostnuje cenu zadanu z klavesnice.

Uétovanie pomocou skupin s moznostou zadania ceny tovaru

* pomocou klavesu DPT (DPT)

OPT 7
Krok &. Stlagit S}f?”ﬂg “i0 6
1:5.20 520 G
1. (4] 9]0 Jmee] [Z]oer] VEDZSOCET 9.20
2 (B2 ] [T 0 o] NEZDANITELNE G 920

ZAKLAD DANE CELKOM
3 9.20
’ DPH CELKOM 0.00
4 CELKOM EUR 9.20
HOTOWST ER 920
N
* pomocou priamych klavesov tovarovych skupin —

DPT 1
1:8.00 -8.00 G

= X OPT 7
Krok ¢. Stlacit 19.20 990G
1 MEDZSUCET 17.20
NEZOANITELNE G 17.20

2. mm 2 WW ZAKLAD DANE CELKOM

17.20
3. ST DPH CELKOM 0.00

CELKOM EUR 17.20

HOTOVOST ELR 17.20

R
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Ué&tovanie pomocou skupin s naprogramovanou cenou tovaru
Priklad: Naprogramovana cena skupiny 1 je 2,70 Eur a skupiny 2 je 3,40 Eur.

e pomocou klavesu (DPT)

DOPT 1
12.70 270 A
OPT 2
1:3.40 340 A
Krok &. Stlagit MEDZISOCET 8.1
oPT ZDANITELNE A 6.10
1. L] Z6KLAD DANE A 5.13
OPH A 19.00% 0.97
2. (2] [ Z6KLAD DANE CELKOM
513
3. DPH CELKOM 0.9?
CELKOM EUR 6.10
4_ _____________________________
HOTOVOST ELR 6.10
R
e pomocou priamych klavesov tovarovych skupin —
DPT 1
Krok &. tlagit 14.53 453 6
Stlac OPT 2
12.34 2.34 G
1. MEDZISUCET 6.87
2. NEZDANITELNE G 6.87
ZAKLAD DANE CELKOM
3. 6.87
DPH CELKOM 0.00
4. - CELKOM EUR 6.87
HOTOVOST ELR 6.87

S il

Opakované uctovanie pomocou skupin
Ak predavate viac kusov rovnakého tovaru, nemusite opakovane zadévat cenu. Po zadani ceny opakovane
stlacajte klaves prislusnej tovarovej skupiny.

e pomocou priamych klavesov tovarovych skupin: —

Krok ¢. Stlacit
1. [21112)
2.
3.
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* pomocou klavesu (DPT)

Krok ¢. Stlacit
1 Blil2 ]~ [E]e)
5 DPT
3 oPT

Nasobenie udajov pri u¢tovani pomocou skupin
¢ nasobenie Udajov s moznostou zadania ceny tovaru
Priklad: Zakaznik kupuje 12 kusov rovnakého tovaru po 1,62 Eur.

Krok ¢. Stlacit

1. FAHEY
2. e

(A1 2] (2o,

DPT02
12162

resp.

¢ nasobenie Udajov s naprogramovanou cenou tovaru.
Priklad: Zakaznik kupuje 12 kusov rovnakého tovaru s naprogramovanou cenou 1,42 Eur.
Krok ¢. Stlacit

1. [i12]
2.
resp. ( E )

Jednotkovl cenu mbézete nasobit aj necelym &islom (1,5; 0,125;a pod.). Nasobenie Cislami s desatinnou
Gastou Casto pouzivame pri predaji vazeného tovaru (maso, zelenina, Salaty, a podobne), kde je uréena
jednotkova cena (napriklad za 1kg, za 100 g, a pod.). Maximélne ¢islo, ktorym sa da nasobit je 10 000.

Uétovanie rozdelenej ceny pomocou skupin
Pokladnicu je mozné naprogramovat na Uctovanie rozdelenej ceny. Funkciu je potrebné naprogramovat
cez druhy systémovy priznak, cislicu 5 nastavit na 0.

« Ugtovanie rozdelenej ceny s moznostou zadania ceny tovaru
Priklad: Cena je ur¢ena na balenie 5 kusov tovaru (napriklad krabic¢ka Ziaroviek). Zakaznik kupuje len 3
kusy. Zakaznik teda zaplati tri patiny ceny celej krabicky (5 kusov).

Krok ¢. Stlacit

2.
3. EIREE
resp. ( SA2]me] [2] “PT‘)
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« Ustovanie rozdelenej ceny s naprogramovanou cenou tovaru.
Priklad: Naprogramované cena balenia s 5 kusmi tovaru ( napriklad balenie Ziaroviek) je 2,25 Eur. Zakaznik
kupuije len 3 kusy. Zakaznik teda zaplati tri patiny ceny celej krabicky (5 kusov).

Krok ¢. Stlacit

resp. ( @ )

Uétovanie dvakrat nasobenej ceny pomocou skupin
Pokladnica sa da naprogramovat na dvojnasobné nasobenie ceny. Funkciu dvojnasobného néasobenia
ceny je potrebné nastavit v programovacom rezime v 2. systémovom priznaku, ¢islica 5 na hodnotu 1.

« Ustovanie dvakrat nasobenej ceny s moznostou zadania ceny tovaru.
Priklad: cena je uréena na meter Stvorcovy. Zakaznik kupuje 3x5 metrov.

Krok ¢. Stlacit
1 OPT02
310:3.12
2.
3. [(21i12]
resp. ( 3A2 me][ 2] DPT‘)

« Ugtovanie dvakrat ndsobenej ceny s naprogramovanou cenou tovaru.

Priklad: Naprogramovana cena na meter Stvorcovy je 3,20 Eur. Zakaznik kupuje 3x5 metrov.

Krok ¢. Stlacit
1. OPT02
3:9:3.20
2.
3.
resp.

Ucétovanie predaja jednotlivej polozky pomocou skupin

Priklad: V niektorych prevadzkach sa ¢asto predava jedina polozka, napr. cigarety. S cielom zjednodusit
predaj takychto poloZiek je moZné naprogramovat tovarovej skupine cenu, nazov a v priznakoch nastavit
druht Eislicu priznaku na 1. V registracnom reZime stlacenim klavesu takto naprogramovanej tovarovej
skupiny sa zalctuje dana skupina a automaticky sa ukoncéi U¢tenka. Takéato skupina sa nazyva skupina pre
predaj jednotlivej polozky. V priklade je naprogramované cena 2,70 v skupine 4.
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Krok &. Stlacit DPT04

1:2.70 =270 R
1. opTa | ( oPT() e
ZDANITELNE A 2.70
ZAKLAD DANE A 2.27
DPH 19.00% 0.43
ZAKLAD DANE CELKOM

2.27
DPH CELKOM 0.43
CELKOM EUR 2.70

HOTOVOST EUR  2.70

Ak uz boli vykonané iné transakcie pred predajom jednotlivej polozky, neuskutoc¢ni sa celkové ukoncenie
transakcie a je mozné douctovat dalsi tovar.

PREDAJ TOVARU POMOCOU POLOZIEK TOVARU - PLU

Tovarovym polozkam su pridelené Cisla (¢isla PLU), napr. maslo RAMA - 5, mlieko polotu¢né - 23, Rum - 189
a pod. V pokladnici su pod jednotlivymi ¢islami PLU naprogramované Udaje o tovare - ndzov, cena, prira-
denie ku tovarovej skupine a pod. Zadanim Cisla PLU a stlacenim klavesu (PLU) sa udaje automaticky
vyhladaju v paméti pokladnice a zauctuju sa.

Ustovanie pomocou PLU umoziuije viest evidenciu o predaji jednotlivych poloZiek, na uétenke vyvolat nazvy
jednotlivych poloZiek z pamate pokladnice, automaticky vyvolat cenu a transakciu zaradit do tovarovych skupin.
Odstranuje chyby personalu pri U¢tovani, nazvami kazdej polozky na Ucétenke sprehladfuje predaj a zvySuje
rychlost Uctovania.

Pri tomto spdsobe Udtovania ziskate prehlad o predaiji kazdej jednotlivej polozky. U&tovanie pomocou PLU
sa s vyhodou pouziva pri praci s pocitacom a so snimac¢om cCiarového kodu.

Zakladné uctovanie pomocou PLU

X i Syr Encian

Krok ¢. Stlacit 12.70 2700
PLU Maslo Flora

B 1312 LY

5 MEDZISUCET 5.82

3 ZDANITELNE A 5.82

: ZAKLAD DANE A 4.89

4 DPH A 19.00%  0.93

ZAKLAD DANE CELKOM
4.89

DPH CELKOM 0.93

CELKOM EUR 5.82

HOTOVOST ELR  5.82
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Nasobenie pri u¢tovani pomocou PLU )
Priklad 1: Zakaznik kupuje 12 kusov rovnakej polozky “Cierny chlieb” (PLU1) s naprogramovanou cenou
2,14 Eur.

Krok ¢. Stlacit

1. [ATz2]8]
2.

Cierny chlieb
224 =25.68 A

Jednotkovl cenu moZete nasobit aj necelym cislom (1,5; 0,125 a pod.). Nasobenie ¢islami s desatinnou
Gastou Casto pouzivame na priamy predaj vazeného tovaru (maso, zelenina, Salaty, a podobne), kde je urce-
né jednotkova cena (napriklad za 1kg, za 100 g, a pod.). Maximalne ¢islo, ktorym sa da nasobit je 10 000.

Priklad 2: Zakaznik kupuje 12 kusov rovnakej poloZky tovaru s cenou 2,05 Eur, zadanou z klavesnice.

Krok ¢. Stlacit
Cierny chlieb
1. 12:2.05 =24.60 A
2.
3.

Predaj jednotlivych poloziek tovaru pomocou PLU

V niektorych prevadzkach sa Casto predava jeding poloZzka, napr. cigarety. S cielom zjednodusit predaj
takychto poloziek je mozné naprogramovat do PLU priznak jednotlivej poloZky (vid. programovanie PLU) a
stlacenim Cisla a klavesu (PLU) sa nauctuje poloZzka, automaticky sa ukonci predaj a otvori sa pripo-
jena zasuvka. Toto PLU ma nastaveny priznak na predaj jedinej polozky (vid. priznaky PLU). V priklade je
naprogramovana cena 5,50 Eur pre PLU 4.

Krok ¢. Stlacit Cigarety
145.50 =550 A

[ N I

B ZDANITELNE A 5.50
ZAKLAD DANE A 4.62
DPH A 19.00%  0.88
ZAKLAD DANE CELKOM
462

DPH CELKOM 0.88
CELKOM EUR 5.50

HOTOVOST EUR  5.50

Sttt g

Ked bola prevedend ina transakcia pred predajom jednotlivej polozky, neuskutoéni sa celkové ukoncenie
transakcie a je mozné douctovat dalsi tovar.

Prepisanie naprogramovanej ceny PLU

Pokladnica méze byt naprogramovana tak, Ze pre Uctovanie pomocou tovarovych poloZiek je mozné pouzit
cenu naprogramovanu alebo zadanu z klavesnice. Ak je mozné pouzit obidva spdsoby, uprednostriuje sa
cena zadana z klavesnice.
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Zéakaznik dostal Specialnu cenu, ale dané PLU uz ma cenu naprogramovanu. V nasledujucom priklade PLU
¢.3 méa naprogramovanu cenu 2,79 Eur, ale Specialna cena je 2,05 Eur.

Krok ¢. Stlacit
Cierny chlieb

1. [2]0]5 [me] 12.05 205 A
2.

Uétovanie rozdelenej ceny pomocou PLU
Pokladnicu je mozné naprogramovat na Uc¢tovanie rozdelenej ceny. Funkciu je potrebné naprogramovat
cez druhy systémovy priznak, kde &islicu 5 nastavite na hodnotu 0.

Priklad: Cena je urc¢ené na balenie po 5 kusov tovaru (napriklad krabicka syra) v cene 1,56 Eur. Zakaznik kupuje
len 3 ks.

Krok ¢. Stlacit

Syr Karicka
3/5+1.56 =0.94 A

3. [2]Py]

Uctovanie dvakrat nasobenej ceny pomocou PLU
Pokladnicu je mozné naprogramovat na dvojnasobné nasobenie ceny. Funkciu je potrebné naprogramovat
cez druhy systémovy priznak, kde &islicu 5 nastavite na hodnotu 1.

Priklad: Cena je uréena na meter Stvorcovy. Zakaznik kupuje 3 x 5 m.

Krok ¢. Stlacit

3. [2]py]

DALSIE MOZNOSTI PREDAJA

Uétovanie tovaru pomocou &iarového kédu
e predaj nasnimanim ¢iarového kodu

K pokladnici je mozné pripojit snimac ciarovych kddov. Predaj tovaru pomocou tohto snimaca spociva v
jednoduchom zosnimani ¢iarového kédu z obalu tovaru. Pre spravnu funkénost snimaca ¢iarového kodu s
pokladnicou je potrebné spravne naprogramovat parametre snimaca a pokladnice (5. systémovy priznak a
Programovanie Ciarovych kodov PLU).

Priklad: Predaj 3ks tovaru pomocou snimaca ¢iarovych kodov.

Krok ¢. Stlacit
Maslo Rama
1. 3,3.49
2. zosnimanie Ciarového kodu
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e Predaj tovaru ru¢nym zadanim ciarového kodu.

V nutnych pripadoch, ked nastane porucha snimaca Ciarového koédu, alebo Ciarovy kéd nie je mozné ske-
nerom precitat, je mozné vykonat predaj tovaru ru¢nym zadanim ciarového kodu priamo cez klavesnicu.

Priklad 1: Predaj jedného tovaru ¢iarovym kédom 8586001760096.

Krok ¢. Stlacit
1 = Pivo 12%
. EAY 11.24

HHHREHEEE

2.

3.

Priklad 2: Predaj 5 kusov tovaru s ¢iarovym kédom 8586001760096.

Krok ¢. Stlacit
1. Pivo 12%
51.24
2. EAN
3. HHEBB PN
4 e

Vazené a cenové Ciarové kody
Pokladnica je schopné spracovat aj ¢iarové kody obsahujice hmotnost tovaru alebo cenu tovaru. Odpord-
¢any prefix pre zakédovanie mnoZstva je 27, 28 alebo 29 a pre zakddovanie ceny 24, 25 alebo 26.

Véazeny Ciarovy kod mé format:
PPXXXXVMMMMMK, kde PP je prefix ¢iarového kodu, XXXX je ¢islo PLU (0001 - 1500), V je kontrolna Cislica

vahy, MMMMM je hmotnost tovaru na tri desatinné miesta a K je kontrolna Cislica ¢iarového kédu. Ten isty
format mé aj cenovy Ciarovy kod, ale MMMMM je cena tovaru, nie hmotnost.

Obrazok 4.2 - Vazeny ciarovy kéd

@200018 100007

Generované ¢islo

Mnozstvo tovaru
Kontrolné ¢islo
PLU

Prefix

Pri vazenom (cenovom) Ciarovom kéde, v zavislosti od nastavenia tretieho rozsireného priznaku, je PLU vy-
hladavané bud na zaklade ¢isla PLU, alebo na zaklade 6tich zaciatocnych &islic EAN kodu medzi naprogra-
movanymi ¢iarovymi kodmi tovarovych poloZiek. Pre naprogramovanie vazeného (cenového) Giarového kodu
je potrebné pri programovani danej tovarovej polozky zadat, alebo zoskenovat vazeny (cenovy) Ciarovy kod
v celej jeho dizke. Pri vyhladavani sa vak bude brat do tvahy len prvych 6 &islic z celého EAN kodu.

Zadanie mnozstva pomocou pripojenych elektronickych vah

Pokladnica Euro-100T je schopné nacitavat hmotnost vazeného tovaru priamo z pripojenych elektronickych
vah. Komunikacia s vahami je mozna len v rezime ,R“ alebo ,T“. Elektronické vahy sa pripajaju k pokladnici
cez konektor, ktory bol uréeny v systémovom priznaku 5b.
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Po vyvolani komunikacie (nacitavanie hmotnosti) s elektronickymi vahami stlacenim klavesu (VAHY) je moz-
né menit hmotnost vaZzeného tovaru (pridavat alebo uberat tovar) dovtedy, pokial na klavesnici nestlacdite dalsi

klaves. Po nacitani hmotnosti vaZzeného tovaru do pokladnice sta¢i zadat kod polozky a stladit klaves (PLU).
Ak hmotnost na vahach nie je ustalend, alebo je zapornd, pripadne nulova, tovar nie je mozné zauctovat.

Priklad: Predaj tovaru ¢. 21 (PLU 21) s nacitanim hmotnosti 0,253 kg z elektronickych véah.
Krok ¢. Stlacit

= Mandarinky
1. 0.253:3.12 079 A
2. nacitanie hmotnosti z el. vah

3. [2 ]2 ey

Ak je v systémovom priznaku ¢. 5b (Tabulka 3.6) nastavené pouzitie dvoch vah, pokladnica pri vazeni po-
stupuje nasledujucim spdsobom:

1. hmotnost z prvych vah nacitame stlacenim klavesu (VAHY),
2. pre naditanie hmotnosti priamo z druhych vah stlaéte kombinaciu klavesov 2s (VAHY),

3. po vyvolani komunikacie s prvymi véhami je mozné stla¢anim klavesu (VAHY) realizovat prepnutie
komunikécie na druhé vahy.

S ktorymi vahami momentélne pokladnica komunikuje je indikované na displeji.
Poznamka: K pokladnici Euro-100T méZete pripojit dve vahy ak je vybavena volitel'nymi komunikacnymi
portami COM3-COM4.

Pre spravnu ¢innost elektronickych vah pripojenych k pokladnici je potrebné naprogramovat v programova-
com rezime pokladnice typ pripojenych vah (5b. Systémovy priznak).

O moznosti pripojenia konkrétnych typov elektronickych vah sa informujte u svojho dodavatela pokladnice.

PREDAJ LINKOVANYCH POLOZIEK

V pripade, ak chcete s predavanym PLU predat aj iny tovar alebo vratny obal, méZete vyuzit funkciu linko-
vanych poloziek. K hlavnej polozke (master) prilinkujete iny tovar (link). Prikladom moéZe byt aj akcia, kde k
jednému tovaru ponukate iny za akénu cenu. Pri programovani polozky (master) sa nastavi ¢islo polozky,
ktor chceme predat spolu s hlavnou polozkou (vid. kapitola Programovanie tovarovych poloZiek).

Pri predaji prilinkovanej polozky su kontrolované podmienky jej predaja rovnako, ako pri predaji hlavnej
(linkujucej) polozky, t. j. napr. ak ma prilinkovana polozka zakézany predaj, nebude predana.

Pre pracu s linkovanymi polozkami platia tieto pravidla:

e Zrusenim linkujucej polozky z ndkupu sa automaticky zrusi aj prilinkovana polozka.

e Vratenim linkujucej polozky sa automaticky zauctuje aj vratenie prilinkovanej polozky.
e Prilinkovana polozka sa zauctuje s rovnakym mnoZstvom ako linkujuca poloZka.

e Zauctovanie zlavy/prirdazky na linkujucu polozku sa neprejavi na prilinkovanej polozke.
¢ Cena linkujucej polozky zadana z klavesnice sa neuplatni u prilinkovanej polozky.
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POPISNE PLU

Niekedy je ziaduce pri predaji polozky pridat este doplfiujuci text, ktory by blizsie identifikoval polozku alebo
rozsiril popis, pripadne iny informacny text.

Priklad: V predajni predavame jogurty réznych vyrobcov, ale rovnakych prichuti. V pokladnici si naprogra-
mujeme napr. pre posledné poloZzky nazvy prichuti jogurtov (jahodovy, malinovy,lesna zmes...) a polozke
nastavime priznak, Ze péjde o popisnu polozku (1. priznak PLU, 4. &islica). Dalou mozZnostou je prilinkova-
nie popisného PLU priamo k polozke.

Po predaji jogurtu napr. Jogurt XXX 120g (XXX meno vyrobcu), chceme blizsie identifikovat tento jogurt, tak
k nemu “predame” popisnu polozku, ktora nema Ziadnu cenu. Na doklade sa po predaji pred nazvom po-
pisnej polozky vytlaci znak “#” (tento znak nie je mozné zrusit) a na displeji sa zobrazi text ol SaE

JOGURT XXX 120s
140.39 -0.38 A
#JAHODOVY

VRATNE OBALY

Prikladom vratného obalu méze byt zalohovy obal alebo prepravka.

Priklad: Pri predaiji piva sa predava aj vratny obal flaga, ktor( je mozné spéatne vyklpit. Flasa je teda vratnym
obalom. Pri programovani vratnych obalov je nutné nastavit 1. priznak PLU, konkrétne 6. Cislicu. Pri predaji
tovaru, ku ktorému patri vratny obal, vyuzite moznost operéacie linkovanych poloziek.

Celkovy pocet a mnozstvo vykupenych (vratenych) obalov je mozné zistit na dennej Z uzavierke a uzavierke
pokladnikov v pocitadle ZAPORNE POLOZKY.

Pre vykup vratnych obalov pouZijete operéaciu vratenia (vid. kapitola Vratenie tovaru).

OPRAVY, STORNA

Mazanie
Priklad: Zadali ste nespravnu cenu, ale nebola este vytlacena. V tomto priklade ¢islo 1230 bolo zadané chybne
namiesto spravneho cisla 1290.

Krok ¢. Stlagit
1. [A]2]
2. EAEAEAEN
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Storno

Funkcia zrusenie sa pouZiva len na opravu predanych poloZiek v jednom konkrétnom, este neukonéenom nakupe.
¢ Storno poslednej nauctovanej polozky - priame storno.

Prikad: Posledna predana polozka bola chybne zalUc¢tovana a je ju nutné stornovat na doklade. Stlacenim

klavesu (STORNO) vystornujeme (zrusime z nakupu) poslednu predanu poloZzku PLU alebo predanu to-
varovU skupinu DPT. V nasledujucom priklade bola chybne nauc¢tovana cena 1,25 Eur namiesto 1,35 Eur.

Krok ¢&. Stlacit

1. (A1z212%]
2.
3.

DPT2

¢ storno jedného z predchadzajucich zaznamov (nie posledného vytlaceného riadku) - nepriame storno.

Ak chcete stornovat v nakupe jeden z predchadzajucich tovarov (nie posledny) je potrebné zadat ¢islo polozky a
stlacit klaves “ m STORNO a PLU) na zrugenie tovarovej polozky alebo [+5] ﬂ STORNO a DPT) na
zru$enie tovarovej skupiny.

Priklad: Prvy zaznam na Uctenke (syr encian) je chybne zadany.

Krok ¢. Stlacit

Syr Encian
1. 1:2.70 =2.70 A
Maslo Flora
2. (2 [Pyl 13,2 3120
STORNO
3. (Cislo zauctovanej polozky) Syr Encian
- 1:2.70 =270 A
4. -
5. PLU
- ey G,
< - ! ’ i ” S A
’- . -’

¢ anulacia Uctenky (storno celej Gctenky)

Anulacia uctenky moze byt pouZita pre Uplné vynulovanie uctenky s natctovanym tovarom pred stlacenim
klavesu - (SPOLU), teda pred ukonéenim nakupu.
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Priklad: Zékaznik sa rozhodol zrusit cely nakup, polozky uz boli nauctované a vytlacené na doklade. Priklad
predaja 3 poloziek a nasledna anulacia celej Uctenky:

Krok ¢. Stlacit
OPT 1
DPT
1. 1342 312A

DPTO2

1:1.86 =186 A
DPT 6

2:0.63 126 A

w
E i) N
I Gl

MEDZISUCET 6.24
4. ANULACIA UCTENKY
-6.24
5.
ZAKLAD DANE CELKOM
6. 0.00
DPH CELKOM 0.00
CELKOM EUR 0.00

HOTOVOST EUR 0.00

m
PERCENTUALNA PRIRAZKA A PERCENTUALNA ZIAVA

Pokladnica umoznuje naprogramovat vysku percentudlnej prirazky a zlavy, tiez je umozZnené naprogramo-
vat limit pre ru¢né zadanie (aplikovanie) percentudlnej prirazky a zlavy (vid. 7. a 8. systémovy priznak).

Ak potrebujete pouzit inG hodnotu ako je naprogramovand, je mozné ru¢ne zadat percentualnu hodnotu
prirdzky a zlavy, ktoré nesmie byt vacsia ako naprogramovany limit.

Percentualna prirazka alebo percentualna zlava sa neaplikuje na polozku vratny obal. Na Gcétenke, na ktorej
sl zauctované len vratné obaly, nie je mozné aplikovat percentualnu prirazku alebo zlavu.

Ak je zalc¢tovana polozka a k nej ina nalinkovana polozka tak aplikovana percentuélna prirazka alebo zlava
sa vypocita s ceny linkujucej polozky (prvej).

Percentualna prirazka
Priklad ¢.1: K Speciélnej objednavke sa pridava percentualna prirazka za zvlastne sluzby. V nasledujucom
priklade bola hodnota percentualnej prirazky naprogramovana na 5%.

Priklad: predaj tovaru s cenou 3,12 Eur a nasledné aplikacia naprogramovanej prirdzky s hodnotou 5%.

Krok ¢. Stlacit
1. E1ENEY

DPTO2
1:3.12

N

PRI RAZKA%+

-
‘-
3
-

-
o

Priklad ¢.2: PouZitie inej ako naprogramovanej percentuélnej prirazky. V pokladnici je naprogramovany
limit na hodnotu prirazky na 15%, v nakupe pouZijeme 10% priraZzku zadanu ru¢ne. Zadanie percentuélnej
prirdzky z klavesnice je mozné len vtedy, ak zadana hodnota nepresahuje naprogramovany limit prirazky
(systémovy priznak ¢.7).
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< i DPT 2
Krok ¢. Stlacit 13120

1. HHH PRIRAZKA%+
2.

Percentualna zlava
Priklad: predaj tovaru s cenou 3,12 Eur a nasledné aplikacia naprogramovanej zlavy s hodnotou 10%.

Krok ¢. Stlacit

1. [211T12] DPT02

1:31.20

2. ZLAVA-

=} =N

Pri ru¢nom zadéavani percentuélnej zlavy, postupujte ako v pripade uvedenom hore - ruéne zadanej percen-
tuélnej prirazky. PouZite ale tlacidlo pre zlavu E (ZLAVA). Rucne zadat je mozné percentualnu zlavu
do vy$ky naprogramovaného limitu pre zlavu (8.systémovy priznak).

SHIFI

HODNOTOVA PRIRAZKA A HODNOTOVA ZI'AVA

Pokladnica umoznuje aplikovanie hodnotovej prirazky alebo zlavy na posledne zauctovanu polozku alebo
na vSetky polozky (na medzisucet). Velkost zadanej hodnotovej prirazky alebo zfavy nemoze byt vacsia, ako
je hodnota polozky, pripadne hodnoty medzisuctu, na ktoru je priréZzka alebo zlava aplikovana. Hodnotova
prirazka alebo zlava sa neaplikuje na vratny obal. Na pokladni¢ny doklad, ktory obsahuije len vratné obaly,
nie je mozné aplikovat hodnotovu prirazku alebo zlavu.

Priklad ¢. 1: Pouzitie hodnotovej prirazky o velkosti 0.55.

Krok €. Stlacit DPT 2
1:3.12

1. (A1i12] PRI RAZKA%+
2.

Priklad ¢. 2: PouZitie hodnotovej zlavy o velkosti 2.00.

Krok . Stlasit 2
3. |,
1. EAENEN ZLAVA%-

2

w

=
2 e [

2.

PERCENTUALNA PRIRAZKA A PERCENTUALNA ZLAVA NA MEDZISUCET

(MEDZISUCET) Postup je rovnaky ako pri percentudlnej prirazke alebo zlave, len pred aplikaciou je nutne
stlacit klaves (MEDZISUCET). Prirazka/zlavy na medzistcet nezohladriuje vratené obaly.
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Priklad:

PLU 1

1+1.00 =100 A

PLU LINK

1+2.00 =2.00 A

PLU 2

1+2.00 =2.00 A

PLU 3

14+3.00 =3.00 A

FLASA

1+2.00 2.00 G

MEDZISUCET 10.00

MEDZISUCET % 8.00

ZLAVA%- 25.00%
= -2.00

R e
HODNOTOVA PRIRAZKA A HODNOTOVA ZI'AVA NA MEDZISUCET

(MEDZISUCET) Postup je rovnaky ako pri hodnotovej prirazke alebo zlave na PLU, len pred aplikaciou je
nutné stlagit klaves (MEDZISUCET).

Na medzisucet nie je mozné aplikovat hodnotovu prirazku alebo zlavu v hodnote prevysujucej hodnotu
medzisuctu.

Hodnotova prirazka alebo zlava na medzisucet sa neaplikuje na vratné obaly.

Priklad:
PLU1
1¥1.00 =100 A
PLU LINK
1:2.00 =2.00 A
PLU LINK
1:2.00 =2.00 A
PLU3
1:3.00 =3.00 A
FLASA
1:2.00 =2.00 G
MEDZISUCET 10.00
ZIAvR- = -2.00

ZISTENIE INFORMACIi O TOVAROVEJ POLOZKE

Pokladnica umoznuje zistit informéacie (vratane ceny) pre polozky priamo v “R” alebo “T” rezime a to aj v uz
rozblokovanom nakupe. Zistenie ceny sa vykona stlacenim klavesov (SHIFT PLU). Objavi sa vyzva
na zadanie Cisla hlfadaného PLU. K&d je mozné zadat tromi sposobmi:

1. ,8islo* + (PLU),
2. naskenovanie Ciarového kodu skenerom,
3. stladenie klavesu (EAN), zadanie &iarového kédu ruéne, stladenie klavesu

(EAN).
Nasledne sa zobrazi cena daného PLU. Prepinanie medzi zobrazovanim ceny, nazvu, ¢iarového kédu a za-

sob je mozné klavesom (MEDZISUCET). Zobrazené PLU je mozné zaudtovat klavesom (NASOBIT)
alebo zadanim mnozstva (celociselného) a stlacenim klavesu (NASOBIT). Ukonéenie dotazu na cenu
bez zauctovania PLU je mozné stlacenim klavesov (SHIFT PLU).
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TLAC REFERENCNEHO CiSLA ALEBO CiSLA ZAKAZNIKA
Pri uréitych transakciach je potrebre kontrolu vytlacit na uctenke referencné Cislo. Referencné Cislo je
=

mozno zadat po stlaceni klavesu lew—| (EAN), pricom jeho zadavanie sa ukoncuje klavesom (ZASUV-
KA).

Referen¢né &islo je mozné zadat s dizkou do 18 ¢islic a je mozné ho zadat na dolnej asti Uctenky pred
zauctovanim prvej polozky alebo poc¢as nakupu.

Popis ,CISLO DOKUMENTU* je mozné zmenit v programovacom rezime pokladnice v &asti Programovanie
funkénych textov.

CISLO DOKUMENTU
#312085

Krok ¢. Stlacit

1. EANEJ

2. (3L 2]2)8]8]

Referencéné Cislo je uloZzené do PC Zurnalu pre potreby vyhodnocovania na strane PC.

Cislo zakaznika je mozné zadavat aj pomocou snimaca ¢iarovych kodov. Takyto &iarovy kéd musi zaginat prefi-
xom ,20“. Precitanie ¢iarového kédu zacinajuceho prefixom ,20“ sa povaZzuje za zadanie referenéného &isla.

VKLAD HOTOVOSTI ALEBO SEKOV

Klaves (VKLAD) sa pouziva na zaznamenavanie neobchodnych platieb (vkladov). Prikladom je
vloZenie dennej pociatocnej hotovosti do zasuvky pokladnice. Pokladnica umoznuje vkladatelovi vytlacit
doklad o vloZeni hotovosti. Ak pri vklade zadate meno a dévod, tak doklad bude obsahovat aj meno vkla-
dajuceho a doévod vkladu. Meno a dévod je mozné zadat az na 18 znakov. Na vytlacenom doklade je este
vyhradené miesto pre podpis vkladajuceho.

Operacia vklad hotovosti nie je povolena v T rezime.

Krok ¢. Stlacit
] Elee®] ks cronn
2. Irl.'. r -' ‘an’ - '‘an’ ‘e’
3. Zadajte meno - nepovinné ‘ﬁ -
" N l_‘ no
5. Zadajte dovod - nepovinné ' '
o = ondoo

VKLAD

KTO:

DoVOD:

PODPIS:

HOTOVOST EUR

50.00
Nt et
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Zadanie mena vkladajuceho a doévod vkladLﬁnepovinné. Ak nechcete zadavat tieto Gdaje, staci ukoncit
operaciu vkladu dvojitym stlacenim klavesu =% (MEDZISUCET).
V pripade, ak pouzivate vedlajsiu menu napr. USD, je mozné vykonat aj vklad hotovosti vo vedlajsej mene.

Predpokladom tejto operéacie je povolenie vedlajSej meny v menu programovania meny (kapitola Progra-
movanie vedlajSej meny).

Postup vykonania je nasledovny: Klavesom (CENA) sa prepnete na pouzitie vedlajSej meny, zadate
sumu vkladu, zatladite klaves i (SPOLU), zadate meno a dovod vkladu.

Jsa mozné uskutocnit aj vklad sekov, v tomto pripade nepouZzijete klaves (SPOLU), ale klaves
(SEK).

Délezité upozornenie: Podla §9 bod 5:

“Doklady oznadené slovami ,,NEPLATNY DOKLAD*“ alebo ,VKLAD* je podnikatel povinny uchovavat po
dobu jedného roka od konca kalendarneho roka, v ktorom boli vyhotovené”.

VYBER HOTOVOSTI ALEBO SEKOV

Vydaj penaznej hotovosti alebo Sekov zo zasuvky pokladnice, ktory nesuvisi s predajom, sa vykonava po-
mocou klavesu (VYBER). Operacia vyber hotovosti nie je povolena v T rezime. Tuto funkciu po-
uzivame napriklad pri odvode trzby pri striedani pokladnikov alebo pri potrebe zniZit mnozstvo penazi v
zasuvke. Pokladnica umoziuje vytlacit doklad o vybere hotovosti. Ak pri vybere uvediete, tak doklad bude
obsahovat aj meno vyberajiceho a dévod vyberu. Meno a dévod je mozné zadat az na 18 znakov. Na
vytlaéenom doklade je eSte miesto pre podpis vyberajuceho.

Pri vybere Sekov je potrebné namiesto klavesu (SPOLU) stlacit klaves (SEK).

Krok ¢. Stlacit VYBER

e

2. DoVD:
3. zadajte meno (nepovinné)
4 A PODPIS:
5. zadajte dévod (nepovinné) .
= HOTOVOST EUR
6. 200.00

P 15000 NP S

Zadanie mena vyberajiceho a dévod vyberu je nepovinné. Ak nechcete zadavat tieto Udaje, staci ukoncit
operéciu vyber dvojitym stlacenim klavesu MEDZISUCET).

Pri vybere Sekov je potrebné namiesto klavesu (SPOLU) stlacit klaves (SEK).
V pripade, ak pouzivate vedlajSiu menu napr. USD, je mozné vykonat aj vyber hotovosti vo vedlajsej mene.

Postup vykonania je nasledovnﬁ Klavesom (CENA) sa prepnete na pouzitie vedlajSej meny, zadate
sumu vyberu, zatlagite klaves L% ] (SPOLU), zadate meno a dévod vkladu.
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VRATENIE

Klaves (VRATENIE) zaznamendva transakciu vratenia tovaru pocas predaja tovarovych poloziek
(napr. vratenie vratného obalu), alebo ako samostatnt operéaciu pri reklamacii tovaru.

Priklad &. 1: Vratenie tovaru Uc¢tovaného cez druhu tovarovi skupinu s naprogramovanou cenou 2,52 Eur.

Po stlaceni klavesu (VRATENIE) sa na displeji zobrazi popis ,*. Po stlateni klavesu tovarovej sku-
piny sa na displeji zobrazi hodnota vrateného tovaru so zadpornym znamienkom.

Krok ¢. Stlacit
1, & VRATENIE TOVARU

DPT 2

2. 125 252 A

Priklad €. 2: Vratenie tovaru u¢tovaného cez piatu tovarovd skupinu s cenou 3,12 Eur zadanou z klavesnice.

Krok ¢. Stlacit
VRATENIE TOVARU
1, EAENEA OPT 5
1312 312
2.

o)

Priklad ¢. 3: Vratenie 3 kusov tovaru uctovaného cez Siestu tovarovu skupinu s cenou 3,12 Eur zadanou z
klavesnice.

resp.

Krok ¢. Stlacit

@] [3[A]Z ]~ VRATENIE TOVARU
DPT 6

2. 3312
resp. (L] [oer] )

1. E

Priklad &. 4: Vratenie tovaru Uctovaného cez PLU ¢&. 3.

Krok ¢. Stlacit

SHII RF
1. E VRATENIE TOVARU
resp. ( (3] ) q??il% Flore

2 PLU

Po stladeni klavesu (VRATENIE) sa na displeji zobrazi popis ,F*. Po zadani &isla polozky a stladeni
klavesu PLU sa na displeji zobrazi hodnota vrateného tovaru (so zapornym znamienkom).

Priklad ¢. 5: Vratenie 5 kusov tovaru Ucétovaného cez PLU ¢. 13 s cenou 3,12 Eur zadanou z klavesnice.

Krok ¢. Stlacit
VRATENIE TOVARU
5 [ <5 (2] 3wy Cokolada

5:3.12
resp. (E ) '
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Priklad ¢. 6: Vréatenie tovaru uctovaného cez PLU ¢. 13 s cenou 3,12 Eur zadanou z klavesnice, platené
Sekom.

Krok ¢. Stlacit
1. [31A12] ey
2. [ [ 7] [ 3 JPy] .
resp. (1] [pwal, gEEIE;IaE TOVARU

13.12

3. cH™

V pripade, zZe je realizqvané reklaméacia (vratenie toyaru) a zaporna hodnota pokladni¢ného dokladu je po-
tvrdené platbou (SEK), realizuje sa vydavok v SEKOCH. Obdobne plati aj pre (KREDIT).

UHRADA FAKTURY

Uhrada faktury je $pecialny typ pokladniéného dokladu, ktory neobsahuje Ziadne tovarové polozky a sluzi
ako doklad k zaplateniu faktury. Aby sme mohli vytvarat tento typ dokladu je nutné nastavit jednu z dano-
vych hladin na $pecialnu hodnotu, ¢im priradime tito danovu hladinu fakturam (vid kapitola Programovanie
danovych sadzieb). V tejto danovej hladine sa potom bude kumulovat celkova suma za Uhrady faktar v
ramci jedného obchodného dna. Téato celkova suma je potom spolu s poctom Uhrad faktdr tlacena na
prehladovej a dennej Z uzavierke.

Pre vytvorenie uotenky typu L2Uhrada faktury” je potrebné najprv zadat pozadovanu sumu a potom stlacit
klaves c ‘* (PRIRAZKA). V pripade vratenia faktlry je nutné este pred samotnou sumou stlacit klaves
M “F (VRATENIE) a aZ potom zadat pozadovanu sumu. Nasledne sa na dlspIeJ| zobrazi poziadavka na
zadanie Cisla faktury. Zadané Cislo faktury sa potvrdl klavesom ! (MEDZISUCET). Ak nechcete zadavat
Cislo faktury stlacte priamo klaves (MEDZISUCET) bez zadavania éisla. Cislo faktiry moze obsahovat
alfa-numerické znaky, pri¢om jeho maximalna dizka je 17 znakov. Rezim pre zadavanie &islic alebo pismen
je mozné prepinat klavesom (NASOBIT) pogas zadavania ¢isla faktary.

V ramci tejto Uctenky nie je dovolené Uctovat Ziadne polozky (PLU/tovarové skupiny), pouzivat prirazky/
zlavy ani zadavat referencné Cislo.

Uctenku je mozné ukongit dvoma spdsobmi:

- vyplatenim faktdry pozadovanym typom platby [ It | (HOTOVOST), (SEK) alebo [e*| (KREDIT) rov-
nakym spdsobom ako pri platbach v nakupe, priom je mozné zadat aj platenu sumu
- anulaciou tctenky klavesovou sekvenciou [,£L] (MEDZISUCET) [«5] (STORNO) [.5%.] (MEDZISUCET)
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Priklad &. 1: Uhrada faktary s cenou 123,45 Eur.

Krok &. Stiadit : UHRADA FAKTURY
LAT23 408 [ BISLO FAKTURY:
1 1234567890ABCOEF

—_

zadaijte Cislo faktury (nepovinné)

CELKOM EUR 123.45

Eal S

HOTOVOST ELR
123.45

N

Priklad ¢. 2: Vratenie faktury s cenou 20,90 Eur.

Krok ¢. Stlacit -
VRATENIE
1. UHRADA FAKTURY
o (2[00 8]0 [ GISL0 FAKTURY:
S - 1t 123456 7890ABCDEF
3. zadajte Cislo faktury (nepovinné)
4 CELKOM EUR -123.45
5 HOTOVOST EUR 0.00
VYDAT EUR 123.45
- [ [
C cLurJ e

- 12345

UCTOVANIE S CUDZOU MENOU

Pokladnica umoznuije prijat a zaevidovat aj platbu v jednej cudzej mene. Predpokladom je nastavenie moz-
nosti pouzitia v nastaveni pre vedlajSiu menu (vid. kapitola Programovanie vedlajSej meny).

Ak mate povolent moznost pouzit vedlajsiu menu, nastaveny spravny kurz a nazov meny, tak pri ukonco-
vani nakupu po zatlaceni tlacidla MEDZISUCET) a nasledne klavesu (CENA), pokladnica zobrazi
vyslednu cenu prepocitand na vedlajSiu menu podla nastaveného vymenného kurzu. Zadajte hodnotu plat-
by v cudzej mene a potvrdte klavesom | It | (SPOLU).

Je mozné pouzit aj kombinovanu platbu, t.j. cast penazi je zaplatena vedlajSou a zvySok hlavnou menou.

V pripade preplatku vedlajSou menou, je vydavok vzdy v hlavnej mene. Prepinanie medzi zobrazovanim
vyslednej sumy nakupu v hlavnej a vedrlajsej mene sa vykonava pomocou klavesu - (CENA). Mena, do
ktorej je prepocnana hodnota predaja, je na lavej strane displeja zobrazené popisom A (nlavna mena)
alebo ,,E’ (vedlajSia mena). Pri platbe cudzou menou je mozné pouZit len platbu v hotovosti.

Evidencia platieb vo vedlajSej mene je tlacena na dennej uzavierke a uzavierke pokladnikov.
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TLAC KOPIE POKLADNICNEHO DOKLADU

Pokladnica umoznuje vytlacenie képie pokladni¢ného dok[adu a dokladu vkladu v R aj T rezime. Takato
képia neobsahuje ochranny znak a je oznacena textom “KOPIA” a nie je ju mozné pouzit ako pokladni¢ny
doklad. Vytlagenie képie vykonate stla¢enim klavesu SHIFT REZIM).

REZIM PC ON-LINE

Rezim PC ON-LINE: Udaje su vysielané z PC do pokladnice

Programové vybavenie pokladnice umoziuje pouZivat registracnu pokladnicu Euro-100T ako fiskalnu tla-
Ciaren. Touto funkciou nahradza pokladnica POS tlaciaren a fiskalny modul pocitaca. To znamena, ze
pokladnica vytlaci U¢tenku na zéklade dokladu vo Vami pouzivanom programovom vybaveni v PC.

Takéto pouzivanie pokladnice je vhodné vsade tam, kde jednoducha pokladnica nestaci pre pracu s vel-
kym mnozstvom poloZiek a frekvencia predaja nie je prili§ vysoka.

Popis prace v rezim PC ON-LINE:

Pokladnicu spojte komunikacnym kablom (RS-232 alebo USB) s PC a nastavte systémovy priznak komunikacie
s PC (5a). Pokladnica je pripravena na komunikaciu s pocitacom (reZim PC ON-LINE) v reZzime ,R* alebo ,T*
vtedy, ked' nie je rozictovana Ziadna Uctenka (nie je rozblokovany nékup). Z pocitaca je mozné vysielat daje o
predaji PLU, vrateni PLU, priraZke alebo zlave na polozku alebo na medzistcet, o zruseni polozky alebo celého
nakupu, prikaz pre ukoncenie nékupu, alebo prikaz pre ukoncenie PC ON-LINE. Pocas Uctovania cez PC ON-
LINE sa na displeji zobrazi ,PC*.

V rezime PC ON-LINE je klavesnica nefunkéna mimo klavesu @ (ZMAZAT), ktorym je mozné kedykolvek
PC ON-LINE opustit. Z displeja zmizne popis ,PC*.

Po vypnuti pokladnice a opatovnom zapnuti je pokladnica pripravena pre bezny predaj.

Predajné tdaje vysielané z poditada st dopifané do finanénych tdajov tovarovych skupin a dafovych hla-
din. Hodnoty predaja su zapisované pod $pecialnu tovarovu polozku s nazvom PC ON-LINE v pokladnici.
Hodnoty predaja PC ON-LINE polozky je mozné vytlacit a nulovat pomocou Uplnej uzavierky PLU.

S naprogramovanymi a predajnymi Udajmi Specialnej tovarovej polozky PC ON-LINE nie je moZné manipu-
lovat cez programové vybavenie Euro2A.

Rezim PC Back ON -LINE : udaje su vysielané z pokladnice do PC

Programové vybavenie pokladnice umoziuje pouZivat registracni pokladnicu Euro-100T ako zdroj ON-LI-
NE informacii pre pripojeny pocita¢. Takéto pouzivanie pokladnice umoZhuje okamzZite po ukonéeni nakupu
vysielat Udaje o predaji a platbe do PC a spracovat ich v skladovom hospodarstve, alebo vysielat (daje
pre platobny terminal. Umoznuije tiez v PC pripravit danovy doklad alebo dodaci list na zaklade predaného
tovaru na pokladnici.

Popis ¢innosti:

Ak je pokladnica v reZzime ,R* alebo ,T*, stlacenim klavesov pre ukoncenie platby, st z pokladnice vysielané
Udaje o predaiji, vrateni, Udaj pre ukoncenie predaja a Udaj o type a hodnote platby. Na displeji sa po¢as
komunikacie pri ukon&ovani nakupu zobrazi ,dAEAR da PL-

Smer prenosu Udajov rezimu PC ON-LINE z pokladnice do pocitaca je mozné nastavit v 5a systémovom
priznaku, ked hodnota tretej Cislice je 1.

O moznosti vyuzitia rezimu PC ON-LINE sa informujte u svojho dodavatela pokladnice.
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Uzavierky

Na zaklade zakona ¢. 289 / 2008 Z. z. §4 ods. 2 pism a) bod 1. musi pokladnica zabezpecovat vyhotovenie
dennej uzavierky, ak bola v elektronickej registracnej pokladnici v dany den evidovana trzba a do 24.00
hodiny daného dfa nebola vyhotovena denné uzavierka, pricom pokladni¢ny doklad, ktorého vyhotovenie
sa zacalo pred 24.00 hodinou, bude zapocitany do dennej uzavierky daného dna a vyhotovenie dalsieho
pokladni¢ného dokladu bude mozné zacat az po vyhotoveni dennej uzavierky*.

Pokladnica na zaklade citovaného § neumozni pokracovat v G¢tovani po 24. hodine, ak za predchéadzajci
den nebola vykonanéa uzéavierka. Pokladnica vyzve obsluhu k vykonaniu dennej uzavierky a aZ po jej vyko-
nani je mozné pokracovat v Uctovani na pokladnici. Obchodny den sa otvori v okamihu vykonania prvého
pokladni¢ného dokladu v R rezime, neplatného dokladu v T rezime alebo vkladu v R rezime po dennej Z
uzavierke. Uzatvara sa vykonanim dennej Z uzavierky.

REZIMY UZAVIEROK

SU dva rezimy tlace uzavierok: ,X“ rezim (méd) a ,Z“ rezim (mod).

V X“ rezime sa vytlaci prehladova uzavierka bez toho, aby sa vymazal obsah pamate. Pouziva sa pre ge-
nerovanie prehladov o predaji pocas dna, pri striedani pokladnikov a pod. X-uzavierku mozno vykonat aj
niekolkokrat pocas dna.

V ,Z“ rezime sa vytlaCi uzavierka a vymaze sa obsah pocitadiel z pamate pokladnice tych predajnych
Udajov, ktoré boli vytlacené na uzavierke. Z-uzavierku vykonavame spravidla jedenkrat denne po ukonceni
obchodného dna.

Pri uzavierkach, ktoré zakon neprikazuje vykonavat kazdy den je mozné zvolit si int periodu vykonavania
a tak sledovat sumarnu Statistiku predaja za iné obdobie. To znamena, Ze vSetky uzavierky okrem dennej
Z uzévierky je mozné vykonavat [ubovolne ¢asto. Uzavierky, pri ktorych je v tabulke 5.1 uvedené, Ze maju
denny aj mesacny variant je mozné vykonavat s dvomi roznymi periddami. Kedze ich zamyslanym Gcelom je
poskytovat prehlad za jeden den a za mesiac, sU pouzivané na ich oznacenie pojmy ,denna“ a ,mesacna“
uzavierka.

Zoznam generovanych uzavierok
Tabulka 5.1 - Prehlad uzavierok v ,X“ a ,Z“ rezime

Uzavierka JX*rezim L2 rezim
Denna (celkova) (vid. Prehl’adové'denné uzavierka) °
Mesacna (celkova) . .
Tovarovych skupin (denna) . o
Tovarovych skupin (mesacna) . o
PLU o .
Pokladnikov . o
Hodinova uzéavierka (denna) . o
Hodinova uzavierka (mesacna) . .
Intervalova sthrnna .

Intervalovéa podrobna 3

Textovy Zurnal .
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OBSAH UZAVIEROK

Uzavierky obsahuju suhrnné Udaje o predaji za urcité Casové obdobie. Niektoré uzavierky zakon nariaduje
vykonavat, niektoré povinné nie su, ale poskytuju cenné informécie o predaji. Jednotlivé uzavierky obsahuiju
Udaje zdruzené tak, aby poskytovali prehlad o jednotlivych aspektoch obchodnych transakcii.

Uzavierky sa zacinaju vytlacenim horného textového loga a inych néleZitosti pokladniéného dokladu, za
ktorymi nasleduje hlavi¢ka - graficky od¢leneny nézov uzavierky.

Nefiskalne uzavierky - DPT, PLU, Hodinovéa dennd, Hodinova mesacna a Mesacna finanéna obsahuju za
hlavickou uzavierky informaciu:

e o rozsahu PLU pre ktory je uzavierka vykonana (len uzavierka PLU) a pocet doteraz vykonanych ciast-
kovych uzavierok PLU

e datum a ¢as posledného vykonania danej uzavierky (u uzavierky PLU posl. vykonania uzavierky celého
rozsahu PLU, Ciastkové uzavierky sa nebert do Uvahy)

e datum a ¢as aktuélneho vykonania danej uzavierky

Dalej nasleduje samotna uzavierka, udaje v nej sa li§ia podla typu uzavierky.

Finan¢né Udaje na uzavierkach su vzdy uvadzané v hlavnej mene (okrem operécii platieb a vkladu vo
vedlajSej mene).

Na uzavierke sa tlacia znaky x a Q. Ak ide o pocet operacii, zobrazi sa za danym pocitadlom znak “x”, ak
ide 0 mnozstvo, zobrazi sa znak “Q”.

Denna Z uzavierka
Denna Z uzavierka podla zakona musi obsahovat:

—_

ochranny znak,

)

2) danovy kod elektronickej registracnej pokladnice,

3) danové identifikacné cislo, ak podnikatel nie je platitelom dane z pridanej hodnoty,

4) identifikacné Cislo pre dan z pridanej hodnoty, ak podnikatel je platitefom dane z pridanej hodnoty,

5) obchodné meno, sidlo alebo miesto podnikania podnikatela a predajné miesto, ak je odlisné od sidla
alebo miesta podnikania,

6) datum a ¢as vyhotovenia,

7) poradové Cislo dennej uzavierky od uvedenia elektronickej registracnej pokladnice do prevadzky,

8) podet dokladov oznagenych slovami ,NEPLATNY DOKLAD*,

9) pocet pokladni¢nych dokladov zahrnutych do dennej uzavierky,

10) obrat,

11) zaporny obrat,

12) kumulovany obrat,

13) sucet dane z pridanej hodnoty v ¢leneni podla sadzieb vypoditany z celkovych siim dane z pridanej

hodnoty vytlacenych na pokladni¢nom doklade, ak podnikatel je platitelom dane z pridanej hodnoty,

14) sucet obratu v ¢leneni podla sadzieb dane z pridanej hodnoty, ak podnikatel je platitefom dane z prida-
nej hodnoty,

15) sucet stornovanych poloZiek a ich pocet,

16) sucet poskytnutych zliav a ich pocet,

17) sucet vrateni tovaru a ich pocet,

18) sucet zapornych poloZiek a ich pocet,

19) sudet celkovych stim uvedenych na dokladoch ozna&enych slovami ,NEPLATNY DOKLAD*.
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Prehladova denna (celkova) X uzavierka
Prehladova uzéavierka podla zédkona ¢. 289/2008 Z. z. musi obsahovat:

e

danovy kod elektronickej registracnej pokladnice,

)
2) danové identifikacné Cislo, ak podnikatel nie je platitelom dane z pridanej hodnoty,
3) identifikacné cislo pre dan z pridanej hodnoty, ak podnikatel je platitelom dane z pridanej hodnoty,
4) obchodné meno, sidlo alebo miesto podnikania podnikatela a predajné miesto, ak je odliSné od sidla
alebo miesta podnikania,
5) datum a cas vyhotovenia,
6) podet dokladov oznadenych slovami ,NEPLATNY DOKLAD*,
7) pocet pokladni¢nych dokladov zahrnutych do dennej uzavierky,
8) obrat,
9) zaporny obrat,
0

—

sucet dane z pridanej hodnoty v ¢leneni podla sadzieb vypocitany z celkovych sim dane z pridanej

hodnoty vytlacenych na pokladni¢nom doklade, ak podnikatel je platitelom dane z pridanej hodnoty,

11) sucet obratu v ¢leneni podla sadzieb dane z pridanej hodnoty, ak podnikatel je platitefom dane z prida-
nej hodnoty,

12) sucet stornovanych poloZiek a ich pocet,

13) sUcet poskytnutych zliav a ich pocet,

14) sucet vrateni tovaru a ich pocet,

15) sucet zapornych poloZiek a ich pocet,

16) sudet celkovych stim uvedenych na dokladoch oznagenych slovami ,NEPLATNY DOKLAD*.

Mesacna (celkova) uzavierka
Mesacnu uzavierku je mozné vykonat v X aj Z reZzime. Obsahuje rovnaké informécie ako denna uzavierka,
okrem nasledujucich:

e Datum obchodného dna a ¢islo uzavierky
e Kumulovany obrat
e Pocitadla odpojeni a MRS

Pred vykonanim Z mesacnej finan¢nej (celkovej) uzavierky musi byt vytlacena Z denna finan¢né (celkova)
uzavierka. VytlaGenie Z mesacnej finan¢nej uzavierky je vyzadované aj pri zmene danovych hladin a zmene
vedlajSej meny.

Udaje v Z a X uzavierke st spoditané za obdobie od predoslej Z uzavierky.

Uzavierka tovarovych skupin
Denna/mesacna uzavierka tovarovych skupin obsahuje:

-

nazov tovarovej skupiny,

)
2) pocet predanych jednotiek v skupine,
3) celkovl hodnotu poloziek v skupine,
4) sUcet predaja za vSetky skupiny.

Pri tlac¢i uzavierky tovarovych skupin sa vytlacia len tovarové skupiny, ktoré su aktivne (umozneny predaj) a
bol v nich uskuto¢neny predaj.

Udaije v dennej Z a X uzavierke tovarovych skupin st spocitané za obdobie od predoslej Z dennej uzavierky.
tovarovych skupin. Po vytlaceni v Z rezime sa hodnoty dennej uzéavierky tovarovych skupin pripocitaju k
hodnotam mesacnej uzavierky tovarovych skupin, a potom sa vynuluju.

Udaje v mesacnej Z a X uzavierke st spoéitané za obdobie od predoslej Z mesadnej uzavierky. Po vytladeni
v Z rezime sa hodnoty mesacnej uzavierky tovarovych skupin vynuluju.
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Uzavierka PLU

Pokladnica umoziuje vytlacit viac typov uzavierok PLU: uzavierka jedného PLU, uzavierka rozsahu PLU
a Uplna uzavierka PLU. Kazda z tychto typov mbze podla spdsobu vyvolania uzavierky obsahovat aj ¢islo
PLU.

Pri tlaci uzavierky sa vytlacia iba tie PLU, ktoré su aktivne (umoZneny predaj) a bol uskuto¢neny predaj
tychto poloziek.

Uzéavierky PLU obsahuju:

1) c¢islo PLU (volitelné podla spdsobu vyvolania uzavierky),

)
2) néazov PLU,
3) pocet predanych jednotiek daného tovaru,
4) hodnotu predaného tovaru,
5) pocet a hodnota PLU uctovanych cez ON-LINE rezim (ak také Gc¢tovanie bolo realizované),
6) sucet predaja vsetkych poloZiek PLU.

Udaje v Z a X uzavierke PLU su spogitané za obdobie od predoslej Z uzavierky PLU.

Uzavierka pokladnikov
Pri tlaci uzavierky pokladnikov sa budu tlacit iba Udaje pokladnikov, ktorych predaj mé nenulovi hodnotu.

Na uzavierke pokladnikov sa tladia tieto Udaje (pre kazdého pokladnika):

-

meno pokladnika,

)
2) celkovy pocet predajov (pocet obsluzenych zakaznikov) a ich celkova hodnota,
3) pocet a hodnota platieb v hotovosti v narodnej mene,
4) pocet a hodnota platieb v hotovosti v cudzej mene,
5) pocet a hodnota platieb v Sekoch,
6) pocet a hodnota platieb kreditom,
7) pocet a hodnota vratenych poloziek,
8) pocet a hodnota zapornych poloZiek (prijem vratnych obalov),

9) pocet a hodnota stornovanych poloZiek,
10) pocet a hodnota anulovanych Ucteniek.

Udaje v Z a X uzavierke pokladnikov st spocitané za obdobie od predoslej Z uzavierky pokladnikov.

Hodinova uzavierka
Denna/Mesacna hodinova uzavierka poskytuje prehlad o predajoch pocas dna po jednotlivych hodinach,
obsahuje:

1) vypis ¢asového intervalu po hodinéch,
2) pocet predajov a hodnota predajov v danej hodine,
3) celkova hodnota predajov.

Denna hodinova uzavierka sa spravidla vykonava vzdy na konci dna (inak déjde ku kumulécii hodnét za
viacero dni - Udaje v Z a X hodinovej uzavierke su spocitané za obdobie od predoslej Z hodinovej uzavierky).
Po vytlaceni v Z reZime sa hodnoty dennej hodinovej uzavierky pripocitaju k hodnotam mesacnej hodinove;j
uzavierky, a potom sa vynuluju.

Mesacéna hodinova uzavierka sa zvyCajne vykona na konci mesiaca po vykonani dennej hodinovej uza-
vierky. Je mozné vykonavat ju aj v inej periode. Po vytlaceni v Z reZime sa hodnoty mesacnej hodinovej
uzavierky vynuluju.
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Intervalové uzavierky

Intervalové uzavierky su informativnym vypisom udajov z fiskalnej paméte, kde su ukladané informacie z dennych
uzavierok. Su pozadované zakonom, ktory definuje aj Udaje ktoré musia intervalové uzavierky obsahovat. In-
tervalové uzavierky moéze byt potrebné vytlacit v pripade danovej kontroly. Je vSak mozné ich tlacit kedykolvek.
Vyhodou tychto uzavierok je ich opakovatelnost a moznost zvolit si lubovolny interval pre ich vytlacenie (tyzden,
mesiac, Stvrtrok, rok, ...)

SU mozné dva spbsoby vytlacenia intervalovych uzavierok:

1) podla zadaného intervalu Cisel uzavierok,
2) podla zadaného intervalu datumu uzavierok.

Dalej rozlisujeme dva typy intervalovych uzavierok:

1) podrobnd, obsahuje vypis Udajov pre kazdu uzavierku z intervalu,
2) stihrnna, obsahuje sumar Udajov zo zadaného intervalu.

AKO VYTLACIT ,X“ UZAVIERKY
Pokladnicu prepnite do rezimu X" stlacenim \II (REZIM).

- a», o K (-, ’-

- - A

rec- I0-Ub

Stlacte ktorukolvek z kombinacii klavesov uvedenych v tab 5.2, ktora vytlaci prislusnu uzavierku. Uzavierky v X
rezime mozeme vytlacit opakovane, nakolko pri tlaci nedochadza k zmazaniu Udajov z paméte pokladnice.

Pomocou uzavierky v X rezime ziskate prehlad o predaji po¢as dia. Hodnoty mézete pouzit napriklad pre
kontrolu stavu hotovosti v pokladnici, kontrolu vyvoja denného obratu v predajni, kontrolu predaja pri strie-
dani smien, ¢i pokladnikov, a pod.

Pri uzavierke PLU je mozné pred stlacenim tlacidla [PLy] (PLU) stlagit tlacidio (VRATENIE), &im je na
uzavierke pred predajnymi udajmi vytlacené aj ¢islo PLU. Na uzavierke PLU su tlacené iba tovarové polozky
s nenulovym predajom.

Tabulka 5.2 - X-uzavierky a spdsob ich vykonania

X-uzavierka Stlacit
Pokladnikov (HESLO)
Tovarovych skupin - denna lubovolné tlacidlo tovarovej skupiny ( - , )
Tovarovych skupin - mesacna (STORNO), lubovolné tlagidlo tovarovej skupiny ( o] , )
Véetky PLU ([ <5 ),
Jedno PLU, &islo PLU (1-1500) | &islo PLU[ 2] [ 2] (
Cislo pociato¢ného PLU
Cislo koncového PLU,

Rozsah PLU

Prehladova denna (SPOLU)

Prehladova mesadna (STORNO), | ] (sPOLU)

Intervalova sthrnnéa celéa [ ]3] (VKLAD)

Intervalova stuhrnna v rozsahu &islo pociato&nej uzavierky, (PRIRAZKA),

podla poradového Cisla Sislo koncovej uzavierky, [ [ed*] (PRIRAZKA), [ [&] (VKLAD)
Intervalova suhrnné v rozsahu pociato¢ny datum* (ZLAVA),

(ZLAVA),

podra datumu koncovy datum*, VKLAD)
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Intervalova podrobné Uplna

(VYBER)

Intervalova podrobna v rozsahu
podla poradového ¢isla uzavierky

Cislo koncovej uzavierky,

Intervalové podrobna v rozsahu pociato¢ny datum®*,
podla datumu koncovy datum*,

Denna hodinova

[e?*”| (KREDIT)

Mesac¢na hodinova

(STORNO), [c#*] (KREDIT)

Elektronicky Zurnal

song] (VAHY)

* datum sa zadava vo formate DDMMRR, D - den, M - mesiac, R - rok (napr. 13-M&j-2010 130510 ).
Poznamka: V X reZime je mozZné zobrazit kapacitu volnej pamite el. Zurnalu pomocou kédu

a potvrdit tlacidlom

(NASOBIT).

VZORY VYTLACENYCH X UZAVIEROK

kK Kok kK kKKK X IEEEEEEEEE
UZAVIERKA POKLADNIKOV

IR R E R R

11.06.2012 11.28
12.06.2012 12:23

Lukacova

PREDAJ CELKOM

e 90.75

HoTovVoST

4X 34.25

HoTovosT usb

X 12.81

SEK

X 7.00

KREDIT

X 39.00

VRATENIE

2X -6.66

ZAPORNE POLOZKY

2X -0.80

STORNO

2X -2.42

ANULOVANE UCTENKY

X -17.50

Rohacova

PREDAJ CELKOM

3X 242.03

HOTOVOST

2X 240.83

KREDIT

X 12.00

VRATENIE TOVARU

3X -12.69

IEEEEEEEEEE] X IEEEEEEEEES
UZAVIERKA PLU
FoE kR ok kR Rk ok ko
0D:1 D0:2401
11.06.2012 11:28
12.06.2012 12:23
Cierny chlieb

440000 96.46
Prazena kava

19.0000 2387.45
K oberec

0.6000 7.20
Maslo Rama

4.0000 13.60
Mandarinky

0.2530 0.28
PLU SPOLU: 2471.99

Fhdk itk X bbbk k
UZAVIERKA DPT
R R R

11.06.2012 11:28
12.06.2012 12.23

PECIVO

3.0000 6.95
MLIECNE VVR.

6.0000 9.91
ALKOHOL

4.0000 11.45
DPT SPOLU: 28.31

Fhkr bk ki X f kR E kot
UZAVIERKA PLU
I
0D:1 D0:2401

11.06.2012 11:28
12.06.2012 12:23 +2
EEES

Josurt velky

3.0000 6.95
ey

Cierna kava

6.0000 9.91
@Eles

Praskovy cukor

4.0000 11.45
I S

Biele vino 0.7l

1.0000 4.50
PLU SPOLU: 32.81

R L
UZAVIERKA DPT MESACNA
R R R

11-06-2012 11:28
12-06-2012 12:21

DPTO1
2.0000 2.00
DPTO2
2.0000 4,44
DPTO3
2.0000 6.66
DPT SPOLU: 13.10
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Ktk atrit X bk dkt kit ht
PREHLADOVA UZAVIERKA
R
SADZBA A 18.00%
SADZBA B 10.00%

SADZBA C

SADZBA D  -----
SADZBA E

SADZBAF  -----
NEZDANITELNE G

IR R R E R

17-04-2010---------- 0004
ZDANITELNE A 78.25
ZDANITELNE B 13.30
NEZDANITELNE G -0.80
ZAKLAD DANE R 65.74
ZAKLAD DANE B 12.08
DPH A 19.00% 12.51
DPH B 10.00% 1.21
0BRAT
8x 80.75
ZAKLAD DANE CELKOM 77.03
DPH CELKOM 13.72
NEPLATNE DOKLADY
X 28.00
VRATENIE
2X -6.66
ZAPORNE POLOZKY
2X -0.80
ZLAVA
2X -2.00
ZAPORNY OBRAT -9.46
KUMULOVANY OBRAT 456.45
STORNO
2X -2.42
ANULOVANE UCTENKY
1x -17.50
PRIRAZKA
1x 12.81
HOTOVOST
4x 34,25
HOoTOVOST usD
1x 12.81
SEK
1x 7.00
KREDIT
1x 39.00
VKLAD-HOTOVOST
1x 100.00
HOTOVOST ZASUVKA
134.25
HOTOVOST ZASUVKA
usD 12.81
SEK ZASUVKA
7.00
KREDIT ZASUVKA
39.00

DKP: 1234567838012345
Dakujeme za navstevu
DOVIDENIRA

Tesime sa na Vasu dalsiu
navstevu

Ktttk it X kbbbt
MESACNA UZAVIERKA
R

11-06-2012 11:28
12-06-2012 12:21
SADZBA A 19.00%
SADZBA B 10.00%
SpADbzBAC  -----
sADzBA D  -----
SADZBAE  -----
SADZBA F  -----
NEZDANITELNE G
R R R
ZDANITELNE A 2.00
ZDANITELNE B 4.44
NEZDANITELNE G 6.66
ZAKLAD DANE A 1.66
ZAKLAD DANE B 4.04
0
0

DPH A 20.00% .34
DPH B 10.00% .40
0BRAT

2% 13.10
ZAKLAD DANE CELKOM 12.36
DPH CELKOM 0.74
NEPLATNE DOKLADY

Ox 0.00
VRATENIE

0x 0.00
ZAPORNE POLOZKY

0x 0.00
ZLAVA

Ox 0.00
STORNO

0x 0.00
HOTOVOST

2% 13.10
HOTOVOST ZASUVKA

13.10
DKP: 123456789012345
Dakudeme za navstevu
DOVIDENTIA

Tesime sa na Vasu dalsiu
navstevu

IR ET T
INTERYALOVA UZAVIERKA
PODROBNA
T

15-04-2010 - 30-04-2010

Uvedenie do prevadzky:

15-04-2010 13:37
HLAYNA MENA EUR
VEDLAJSIA MENA Usb
15-04-2010------- 0002---
---30-04-2010------- 0012
LR R R R R R R R R E R R R R R R R
15-04-2010---------- 0002
ZDANITELNE A 211.11
ZDANITELNE B 0.00
NEZDANITELNE G 0.00
ZAKLAD DANE A 177.40
ZAKLAD DANE B 0.00
DPH A 18.00% 33.71
DPH B 10.00% 0.00
OBRAT
% 211.11
ZAKLAD DANE CELKOM
177.40
DPH CELKOM 33.71

Fh ikt X ik
INTERVALOVA UZAVIERKA
SUHRNNA

LR R R E R E R

Uvedenie do prevadzky:

15-04-2010 13.37
HLAVNA MENA EUR
VEDLAJSIA MENA usD
15-04-2010------- 0002----
--30-04-2010------- 0012
R R
ZDANITELNE A 426.25
ZDANITELNE B 46.20
NEZDANITELNE G -16.00
Z6KLAD DANE A 358.17
ZAKLAD DANE B 41.99
DPH A 19.00% 68.08
DPH B 10.00% 4.21
0BRAT
32x 456.45
ZOKLAD DANE CELKOM
384.16
DPH CELKOM 72.29




Uzavierky

AKO VYTLACIT ,Z“ UZAVIERKY
Pokladnicu prepnite do rezimu ,Z“ stlacenim 9] (REZIM).

rEt.:'E T

Stlacte klaves podla tab. 5.3, aby ste vytladili prisluSnu uzavierku.

Po stlaceni klavesu pre vykonanie uzavierky sa na displeji zobrazi text ,A-MS/N-C* a nasledne text ,VY-

TLACIT?". Stlacenim klavesu |.5L.] (MEDZISUCET) sa pozadovand uzavierka vytlaci. Stladenim klavesu
(ZMAZAT) sa pokladnica vrati do Z rezimu.

V pripade, Ze pouzivate vac¢si pocet PLU, odporic¢ame pre uzavierku PLU pouzit pocitac, pretoze vypis
poloziek mdze byt velmi rozsiahly.

Tabulka 5.3 - Z-uzavierky a spdsob ich vykonania

Z-uzavierka Stlagit
Vsetky PLU ‘ﬂ[ [PLy]

Jedno PLU gislo PLU[Q] ... [2], (1<), [Py
Rozsah PLU &islo pociato&ného PLU, (PRIRAZKA),

(PRIRAZKAY), ( [+ |<5F)

&islo koncového PLU, )

(SPOLU)
=5, [ ] spoLu)

Denna (celkova)

Mesacna (celkova)

Tovarovych skupin (DPT)

lubovolné tlagidlo tovarovej skupiny ( [oert] — [oers], [orT])

Tovarovych skupin - mesacna

, fubovolné tlacidlo tovarovej skupiny ( —, )

Denna hodinova

(KREDIT)

Mesacénéa hodinovéa

F| (STORNO), [cr*] (ZLAVA)
(ZASUVKA)

Upozornenie: Pri tlaCi Z dennej uzavierky sa pri ukladani udajov do fiskalnej paméte generuje pre binar-
ny aj textovy Zurnal kontrolny kéd. Tento kontrolny kod sa vypocitava podla Specialneho algoritmu v po-
kladnici. Pri akomkolvek zasahu do obsahu Zurnalov uloZzenych na datovom médiu dochadza k zmene
ich kontrolného kodu. Pri kontrole je zmena udajov zistitel'na pomocou Specialneho softvéru!

Pokladnikov

Pri uzavierke PLU je mozné pred stladenim klavesu [PLY) (PLU) stiacit klaves (VRATENIE), &im bude
na uzéavierke pred predanymi Udajmi vyTIaéené aj Cislo PLU. Uzéavierka PLU je mozna aj bez vypisu na tlaciarni
9

oer

pouzitim Klavesov | 2 2 [Pl (PLU). Predajné hodnoty za konkrétne tovary budu vymazané bez

ich vypisu na tlaciarni.

oE oer

Pred vykonanim Z mesacnej finan¢nej (celkovej) uzavierky musi byt vytlacena Z denna finanéna finanéna
(celkova) uzavierka. VytlaGenie Z mesacnej financnej uzavierky je vyZzadované aj pri zmene danovych hladin
a zmene vedlajSej meny.
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VZORY VYTLACENYCH ,Z“ UZAVIEROK

KAk Lok ik
UZAVIERKA DPT
R R
11.06.2012 11.28
12.06.2012 12:23

PECIVO

3.0000 6.95
MLIECNE VVR.

6.0000 8.91
ALKOHOL

4.0000 11.45
DPT SPOLU: 28.31

IR R Z IEEEEEEEEE
UZAVIERKA PLU
IR R R E RN
0D:1 D0:2401

11.06.2012 11:28
12.06.2012 12:23
Cierny chlieb

44.0000 96.46
Prazena kava

19.0000 2387.45
Cigarety

1.0000 4.10
Koberec

0.6000 7.20
Syr Karicka

0.6000 1.20
Maslo Rama

4.0000 13.60
Pivo 12%

5.0000 8.50
Mandarinky

0.2530 0.28
PLU SPOLU: 2518.79

KA L ke
UZAVIERKA POKLADNIKOV
LR R R R R R R R R

11.06.2012 11.28
12.06.2012 12.23

Lukacowva

PREDAJ CELKQOM

s 90.75
HoTOVOST

4x 34.25
HoTOVOST uso
X 12.81
SEK

X 7.00
KREDIT

X 39.00
VRATENI E

2X -6.66
ZAPORNE POLOZKY

2X -0.80
STORNO

2X -2.42
ANULOVANE UCTENKY

X -17.50
Rohacova

PREDAJ CELKOM

3X 242.03
HOTOVOST

2X 240.83
KREDIT

X 12.00
VRATENIE TOVARU

3X -12.69

KAk L ikt
DENNA UZAVIERKA

IEEE R R R R R LR

SADZBA A 19.00%
SADZBA B 10.00%
SADZBAC  -----
SADZBAD  -----
SADZBAE  -----
SADZBAF  -----
NEZDANITELNE G

LR R R R R
17-04-2010---------- 0004
ZDANITELNE A 78.25
ZDANITELNE B 13.30
NEZDANITELNE G -0.80
ZAKLAD DANE A 65.74
ZAKLAD DANE B 12.09
DPH A 19.00% 12.51
DPH B 10.00% 1.21
OBRAT

8x 90.75
ZAKLAD DANE CELKOM 77.03
DPH CELKOM 13.72
NEPLATNE DOKLADY

X 28.00
VRATENIE

2X -6.66
ZAPORNE POLOZKY

2X -0.80
ZLAVA

2X -2.00
ZAPORNY OBRAT -9.46

KUMULOVANY OBRAT 456.45
STORNOD

ox 2.42

ANULOVANE UCTENKY

I -17.50

PRIRAZKA

I 12.81

HoTovosT

4x 34,25

HoTovosT USD

I 12.81

SEK

1 7.00

KREDIT

I 39.00

VKLAD-HOTOVOST

I 100.00

HoTovosT 7ASUVKA
134.95

HoTovosT ZASUVKA

USD 12.81

SEK ZASUVKA

7.00

KREDIT ZASUVKA
39.00

DKP. 123456789012345

=

DakuJeme za navstevu

DOVIDENTIR
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TEXTOVY ZURNAL
Textovy Zurnal obsahuje presnu koépiu pokladniénych dokladov, vid. §2 zakona ¢. 289 / 2008 Z. z.

Obsahom textového Zurnélu su vsetky riadky, ktoré boli vytlacené od posledného vynulovania textového
Zurnalu (predaj v R a T reZime, vklad v R reZime, denna Z uzavierka). Textovy Zurnél je mozné preniest do
PC a prostrednictvom archivacie zabezpecit uchovanie Udajov textového zurnalu tak, aby tieto Udaje boli
vzdy pristupné na poziadanie kontroly dafiového Uradu.

VytlaGenim textového Zurnalu v X reZime sa z internej pamate pokladnice zZurnal nezmaze. Zrusenie tlace
textového zurnalu je mozné stlacenim tlacidla (ZMAZAT). Pokial po stiahnuti textového Zurnalu do PC
zurnal nebol vymazany, je mozné ho vymazat.

Vymazanie textového zurnalu méze byt vykonané dvoma spdsobmi:

- prostrednictvom komunikécii, po stiahnuti sa zasle prikaz na vymazanie,
- po stiahnuti do pocitac¢a zadanim kodu na pokladnici, ktory vymaze elektronicky Zurnal.

Na stiahnutie textového Zurnalu je potrebné prepojit pokladnicu s pocitatom a pomocou pocitacového
programu (napr. Euro2A) stiahnut do pocitaca textovy zurnél. Nasledne je mozné vymazat zurnal prostred-

nictvom komunikacii alebo zadanim kodu (VAHY) v Z rezime.
Pokladnica kontroluje zaplnenie Zurnalu a po dosiahnuti hranice nad 80% zac¢ne obsluhu upozorfiovat na

tento stav. Zistenie stavu volnej pamati pre Zurnal je mozné vykonat v X reZime sekvenciou
(NASOBIT).

Pre Ucely archivacie kontrolnych zaznamov je nutné pouzit médium, ktoré spifia poziadavky zakona. Spo-
lo¢nost Elcom s. r. 0. odportc¢a pouzit DVD média typu GOLD (napr. DVD-R Archival Grade).

BINARNY ZURNAL

Binarny Zurnal je kdpia Ciselnych udajov z pokladni¢nych dokladov s presne definovanou $truktarou, vid. §2
zékona ¢. 289 / 2008 Z. z.

Sluzi na ukladanie informacii z predaja a ich dalSie spracovanie a vyhodnocovanie prostrednictvom PC.

Obsahom tohto binarneho Zurnalu su vSetky Uctenky uloZené v elektronickej forme pre ich prenos do po-
¢itaCa. Tieto Udaje sa uchovavaju stale. Binarny Zurndl nie je mozné vytlacit na pokladnici ale je ho mozné
vymazat.

Vymazanie binarneho Zurnalu méze byt vykonané dvoma spésobmi:

- prostrednictvom komunikacii, po stiahnuti sa zasle prikaz na vymazanie,
- po stiahnuti do pocita¢a zadanim kédu na pokladnici, ktory vymaze elektronicky Zurnal.

Na stiahnutie binarneho Zurnalu je potrebné prepojit pokladnicu s pocitactom a pomocou pocitacového
programu (napr. Euro2A) stiahnut do pocitaca binarny Zurnal. Nasledne je mozné vymazat zurnal prostred-

nictvom komunikacii alebo zadanim kédu (ZASUVKA) v Z rezime.
Pokladnica kontroluje zaplnenie Zurnélu a po dosiahnuti hranice nad 80% za¢ne obsluhu upozornovat na

tento stav. Zistenie stavu volnej paméte pre Zurnal je mozné vykonat v X rezime sekvenciou
(NASOBIT).

Pre Ugely archivacie kontrolnych zaznamov je nutné pouzit médium, ktoré spina poziadavky zakona. Spo-
lo¢nost Elcom s. r. 0. odporuca pouzit DVD média typu GOLD (napr. DVD-R Archival Grade).
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Detailny popis poloziek binarneho zurnalu
DocumentHeader - zaéiatok dokumentu

DOCHDR dt

DocumentType - mozné hodnoty SALE/SALET/LOAN/INVOICE/INVOICET/SERVICE/REPORT

dt:

Pismeno T pridané na konci typu dokumentu indikuje
SALE - dokument predaja/vratenia poloZiek a vratenia vratnych obalov
LOAN - dokument vkladu hotovosti do zasuvky

INVOICE - dokument faktury

SERVICE - dokument servisného zasahu

REPORT - dokument dennej Z uzavierky

Soldltem - polozka predaja, vratenia, pripadne zruSenia

Sl

id

D

id:
text:
uuuu:
pppp:
ql:
qo:

rrrr:

DOOT

'T

polozk
V:

text uuuu pppp ql qo q2 reer

R LV

ID tejto polozky v nakupe

PLUName

UnitPrice

Price

prvé mnozstvo

QuantityOperator - mozné hodnoty * a /

druhé mnozstvo

taxRate

taxldentifier - mozné hodnoty A/B/C/... (vratanie nezdanitelnej hladiny)
Container item - pritomnost tejto hodnoty zavisi od typu polozky nakupu
Descript item - pritomnost tejto hodnoty zavisi od typu polozky nakupu
Return operation - pritomnost tejto hodnoty zavisi od typu operécie

tréningovy  rezim.

Linked item - pritomnost tejto hodnoty indikuje linkovanie danej polozky na hlavnud (linkujtcu)

u.

Void operation - pritomnost tejto hodnoty zavisi od typu operacie. Ak je hodnota pritomna, po-
tom hodnota “id” identifikuje polozku, ktora bola zrusena.

SoldltemExtended - polozka predaja, vratenia, pripadne zrusenia s rozsirenymi informaciami, ktora
Uplne nahradza polozku Sl pri prepnuti rezimu binarneho zZurnalu do rezimu 1. Tento rezim je mozné ak-
tivovat/deaktivovat zadanim kodu v programovacom rezime (vid kapitola Rychly
pristup k funkciam na pokladnici Euro-100T - P rezim). ReZim 1 aktivujte iba v pripade, Ze to vas softvér
na spracovanie binarneho Zurnalu podporuje.
SIEXT

CDR
id:
type:
nnnn:
text:
uuuu:
pppp:
ql:
qo:
q2:
rerr:

id type nnnn text uuuu pppp qglgo @2
LV

ID tejto poloZzky v nakupe

ltemType - typ predanej polozky, mozné hodnoty PLU/DPT

Cislo polozky v internej databaze pokladnice

PLUName

UnitPrice

Price

prvé mnozstvo

QuantityOperator - mozné hodnoty * a /

druhé mnozstvo

taxRate

taxldentifier - mozné hodnoty A/B/C/... (vratanie nezdanitelnej hladiny)
Container item - pritomnost tejto hodnoty zavisi od typu polozky nakupu

reer
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D: Descript item - pritomnost tejto hodnoty zavisi od typu poloZky nakupu

R: Return operation - pritomnost tejto hodnoty zavisi od typu operéacie

L: Linked item - pritomnost tejto hodnoty indikuje linkovanie danej polozky na hlavnud (linkujtcu)
polozku.

V: Void operation - pritomnost tejto hodnoty zavisi od typu operacie. Ak je hodnota pritomna, po-

tom hodnota “id” identifikuje poloZku, ktora bola zrusena.

Upozornenie: PoloZka SIEXT nie je uzavreta, tzn. Ze v buducnosti sa méZu pridat dalSie parametre. Pri-
budnut vSak mdZe len na koniec, aby bola zachovana spétna kompatibilita.

ItemAdjustment - polozka modifikacie ceny inej polozky, v nefinanénych pohyboch sa nepouziva
ADJI id adjt pppp aaaa V

id: ID polozky v nakupe, ktorej cena sa modifikuje

adjt:  AdjustmentType - mozné hodnoty P+/P-/V+/V-

pppp: velkost percentuélinej modifikacie pre P+ a P-

aaaa: hodnota modifikacie

V: Void operation - pritomnost tejto hodnoty zavisi od typu operéacie.

Void of Receipt - polozka indikuje zrusenie nakupu
RCPV
Za touto polozkou nasleduje este RCPDT a RCPID.

SubtotalAdjustment - polozka modifikacie hodnoty medzisuétu, v nefinanénych pohyboch sa nepouziva
ADJSBTL id adjt pppp SSSS aaaa V

id: ID tejto poloZzky v nakupe

adjt:  AdjustmentType - mozné hodnoty P+/P-/V+/V-

pppp: velkost percentuélinej modifikacie

ssss:  hodnota medzistctu, ktora sa modifikuje (bez vratnych obalov)

aaaa: hodnota modifikéacie

V: Void operation - pritomnost tejto hodnoty zavisi od typu operacie. Ak je hodnota pritomna, po-

tom hodnota “id” identifikuje poloZku, ktora bola zrusena.

Tenderltem - polozka platby, v nefinanénych pohyboch sa nepouziva

TNDR ct tt aaa ffff reeerr
ct: CurrencyType - mozné hodnoty CURN/CURF pre narodnu/cudziu menu
it: TenderType - mozné hodnoty CASH/CHECK/CARD
aaaa: Amount - hodnota platby v narodnej mene, ak je to platba v narodnej mene. Ak je hodnota za-
pornéa jedné sa o vydavok.
ffff. ~ Foreign - hodnota platby v cudzej mene, ak je to platba v cudzej mene. Ak je hodnota zaporna
jedna sa o vydavok.
rrrrrr: exchangeRate - vymenny kurz cudzej meny, ak je to platba v cudzej mene (zobrazovany vzdy na
6 platnych ¢islic)

Totalltem - sumarna polozka nakupu

TTLgggg fttt reer
gggg: Gross - celkova hodnota nakupu s dafou. V nefinanénych pohyboch je to celkova hodnota ne-
financnej operéacie.
tttt:  Tax - celkova hodnota dane. V nefinanénych pohyboch je tato hodnota vzdy nulova.
rrrr: - Rounding - hodnota zaokruhlenia ceny nédkupu. Hodnota méze byt aj zaporna. V nefinan¢nych
pohyboch je tato hodnota vzdy nulova.
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Taxltem - polozka darovej hladiny pouZitej v nédkupe, v nefinanénych pohyboch sa nepouziva
TAXI 1l reer gggg ittt

tl: TaxLevel - mozné hodnoty A/B/C/...

rrrr: - taxRate - sadzba dane v percentach

gggg: hodnota nakupu s dafiou pre danu hladinu

tttt:  hodnota dane v danej hladine

DocumentReferenceNumber
DOCRFN nnnnn
nnnnn: referencéné Cislo dokumentu (ukladé sa do Zurnalu len v pripade, Ze bolo zadané)

ReceiptDateTime - Datum a ¢as uétenky
RCPDT DD.MM.YYYY HH:MN:SS

ReceiptID - identifikacia uétenky

RCPID nn reer OperatorName
nn:  ECR number
rrrr: - ReceiptNumber - Cislo Gétenky sa vztahuje vzdy na konkrétny typ dokumentu. Pre dokumenty
INVOICE a INVOICET su pouzité pocitadla z dokumentov SALE a SALET. Pre dokumenty nefinanénych
pohybov je ako &islo Uctenky uvedené globalne poditadlo vsetkych Ucteniek vytlaéenych na pokladni-
ci.

Loanltem - vklad platidla do zasuvky

LOAN ct tt aaa ffff rerr
Zoznam a popis atributov polozky je zhodny s polozkou TNDR s tym, Ze sa vyuzivaju iba tieto hodnoty:
CURN/CURF, CASH/CHECK a hodnota vkladu. Dokument LOAN je ukonéeny rovnako ako dokument
SALE, t. j. polozkami RCPDT a RCPID.

Service - zaznam o vykonani servisnej prehliadky
SERV n st
n: Organization number - Cislo servisnej organizécie alebo v pripade overenia datumu:
1 - datum bol spravny
9 - datum nebol spravny, na opravu bol vykonany servisny zasah
st: ServiceType - Typ servisného zasahu - mozné hodnoty:
DATE - Overenie spravnosti datumu
BAT - Vykonanie servisu zaloznej baterky
INSPECT - Vykonanie servisu poctu vytlacenych riadkov

Report - Z-uzavierka
RPT rt Date1 Timel Date2 Time2 Index1 Index2 *N
rt: ReportType - Typ uzavierky - mozné hodnoty:
PLU - PLU uzavierka
DPT - DPT uzéavierka denna
MONTH_DPT - DPT uzavierka mesacna
CASHIER - uzavierka pokladnikov
HOUR - hodinova uzavierka dennéa
MONTH_HOUR - hodinové uzavierka mesacna
FINANC - finan¢na uzavierka denna
MONTH_FINANC - finanéna uzavierka mesacna
PLU_PC - zmazania predajnych udajov z PC
HOUR_PC - zmazanie hodinovej uzavierky z PC
MONTH_HOUR_PC - zmazanie hodinovej uzavierky mesacnej z PC
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Date1:

TimeT:

Date2:

Time2:
Index1:
Index2:
*N:

znam neobsahuje.

Datum vykonania predchadzajlcej uzavierky, alebo datum obchodného dna pri finan¢nej
uzavierke vo formate DD.MM.RRRR.
Cas vykonania predchadzajlcej uzavierky vo formate HH:MM. Finanéna uzavierka tento za

Datum vykonania aktuélnej uzavierky vo formate DD.MM.RRRR.
Cas vykonania aktualnej uzavierky vo formate HH:MM.

Dolny index rozsahu PLU pri PLU uzavierke.

Horny index rozsahu PLU pri PLU uzavierke

Pocet Ciastkovych uzavierok pri PLU uzavierke

DocumentTrailer - koniec dokumentu

Priklad dokumentov binarneho zurnalu v textovom tvare

DOCTR

DOCHDRSALE

Sl 1 Chlieb domaci 1000g 0.900 0.900
Sl 2 Rozok maly 40g 0.050 0.050
Sl 3 Rozok maly 40g 0.050 0.050
Sl 4 Muka hladka 1kg 0.360 0.360
Sl 5 Parky bratislavské 2.690 2.690
Sl 6 Tycinky slané 0.500 0.500
ADJI 6 P+ 10.00 0.050
Sl 8 Syr Eidam 5.990 5.990
Sl 9 Studentska pecat 0.440 0.440
ADJI 9 P- 20.00 0.090
S| 9 Studentska pedat 0.440 0.440
ADJI 9 P- 20.00 0.090
Sl 11 Cukor hnedy 500g 1.350 16.200
Sl 11 Cukor hnedy 500g 1.350 16.200
Sl 12 Caj ovocny jablkowy ~ 0.790 0.790
Sl 13 Cukor hnedy 500g 1.350 1.350
Sl 3 Rozok maly 40g 0.050 0.050
Sl 14 Parky bratislavské 2.690 2.690
Sl 14 Parky bratislavské 2.690 2.690
Sl 15 Muka hladka 1kg 0.360 0.360
ADJI 15 V- 0.00 0.020
ADJSBTL 17 P+ 10.00 13.020
ADJSBTL 18 V+ 0.00 14.320
ADJSBTL 18 V+ 0.00 14.320
TNDR CURN CASH 5.000
TNDR CURN CHECK1.000
TNDR CURN CARD 2.000
TNDR CURF CASH 0.000
TTL 14.320 0.910 0.000
TAXI A 19.00 4.000 0.640
TAXI B 10.00 2.960 0.270
TAXI D 0.00 7.360 0.000
DOCRFN 987654321456879213

RCPDT 19.10.2009 14:56:47
RCPID 010005 POKLADNIK1
DOCTR

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

1.000
1.000

1.000
Vv

3.000
3.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

1.300
0.050
0.050
0.000
0.000
0.000
8.910

*1.000 19.00
*1.000 19.00
*1.000 10.00
*1.000 0.00
*1.000 19.00
*1.000 10.00

W > 0w > >

*1.000 0.00
*1.000 19.00 A

@)

*1.000 19.00

>
<

*4.000 10.00 B
*4.000 10.00 B
*1.000 10.00 B
*1.000 10.00 B
*1.000 10.00 B \
*1.000 19.00 A
*1.000 19.00 A
*1.000 0.00 D

Vv
0.000000
0.000000
0.000000
1.41000

83



Uzavierky

DOCHDRLOAN

LOAN  CURN CHECK123.000 0.000  0.000000
RCPDT 21.05.2010 14:11:18

RCPID 010005 POKLADNIK1

DOCTR

DOCHDRLOAN

LOAN  CURF CASH 0.000 321.000 1.41000

RCPDT 21.05.2010 14:12:37

RCPID 010006 POKLADNIK1

DOCTR

DOCHDRINVOICE

TNDR  CURN CASH 123.540 0.000  0.000000
TTL 123.540 0.000 0.000

TAXI C 0.00 123.540 0.000

RCPDT  27.10.2010 18:10:03

RCPID 010007 POKLADNIK1

DOCTR

DOCHDRINVOICE

TNDR  CURN CASH 0.000 0.000 0.000000
TNDR  CURN CASH -65.4300.000 0.000000
TTL -65.430 0.000 0.000

TAXI C 0.00 -65.430 0.000

RCPDT  27.10.2010 18:11:21

RCPID 010008 POKLADNIK1

DOCTR

DOCTR

DOCTR
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Programové vybavenie

Programové vybavenie Euro2A

K pokladnici Euro-100T sa dodava aj programové vybavenie Euro2A, ktoré sliZi k priprave Udajov na
programovanie pokladnic Euro-100T, ich samotné nastavenie a spravu uzavierok. Umoznuje jednoduchu
a pohodInu Upravu a prenos vSetkych programovatelnych tdajov pokladnice (od nastavenia systémovych
priznakov, cez loga az po programovanie predajnych poloZiek PLU a tovarovych skupin) z PC do poklad-
nice, tiez sprostredkuje zalohovanie Udajov pokladnice a spraciva Udaje o predaji a eSte mnoho inych
uzitocnych funkcii.

Najnovsiu verziu programu Euro2A si mozete stiahnut a nainstalovat z nasej internetovej stranky
http://www.elcom.eu.

Indtalacia usb ovladaéa
Na komunikaciu Euro-100T s PC prostrednictvom USB rozhrania je potrebné prv instalovat USB ovladac na
pocitaci. Ovladac pre OS Windows je dostupny na http://www.elcom.eu.

Pri instalacii ovladac¢a postupujte podla sprievodcu a pri vyznaéenom kroku zvolte instalaciu virtuadlneho
komunikac¢ného portu:

Silicon Laboratories CP210x VCP Drivers for Windows 2000/XP/2003 Serverf...

InstallS hield Wizard Complete

The InstallShield Wizard has successtully copied the Siicon
Laboratories CP210:WCP Drivers for Windows 2000/<P/2002
Server/Vista to your hard drive. The driver installer listed below
should be executed in order to install drivers or update an

existing driver
aunch the CP210x WCP Driver Installsr

Click. Finish to complete the Silicon Laboratories CP210x VCP
Drriwers for windows 2000/<P #2003 Server/Vista setup,

<Back Cancel

Po Uspesnej instalacie USB ovladada a restarte poditada, overte vytvoreny virtualny sériovy port v START
> Nastavenia > Ovladaci panel (pokial je potrebné prepnite do klasického zobrazenia) > Systém > Hardvér
> Spravca zariadeni. V Casti Porty vyrolujte obsah a pri komunikacii pouzite vyznaceny port (v Euro2A sa
parametre portu nastavuju v Nastavenia > Sériové rozhranie):

T 2] [ 2 Device Manager PEX
Fle Action Vew Hel
| SyslemFestore | Automalic Upda | e R o
General | CompuierName [ Hardwae || pdvanced | || & = & 2m =Ra
{5 Human Interface Devices [»]
Device Manager 12 IDE ATAMATAPI contralers
The Device Manager lsts ol the hardnare devices instaled a5 IEEE 1394 Bus host controllers
S5 onyour compuier. Use the Device Manager o change the 39 Imaging devices
propeties of any device. 3 Inrared dovces
72 Mice and ather pointing devices
Diivers bicardin
Monitors.
Diiver Sigring lets pu make sure that installed diivers ore Nework adapt
e e e
hows Windows conneets to Windows Update for divers 2 acapters
5 PCMCLA and Flash memory devices
[ DriveiSigning ] [ ‘windows Updale Purts (COM & LPT) =

i
L 7 Silicon Labs CP210x LIS to LART Eridge (COM1D)
Hardware Profilss " —_—

Hardware profiles provide a way for you ta set up and store 3 Secure Digtal host controllers
diferent hardvrare configurations @, Sound, video and game controllers

e Storage volumes

Hardware, Profilss g System devicss

Universal Serial Bus contrallers

5]
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Volitelné prislusenstvo pokladnice

PENAZNA ZASUVKA
Pokladnica Euro-100T umoznuje pripojenie vacsiny penaznych zasuviek vybavenych otvaracim zariadenim

so solenoidom (12-15V; 1,2 A/24; 1,5 A). Pokladnica méa standardne zabudované rozhranie pre automa-
tické otvaranie zasuvky.

Zasuvka je s pokladnicou prepojena prepojovacim kablom, ktory umoznuije jej automatické otvaranie. Prepojo-
vaci kéabel s konektorom umoznuje zasuvku pri prenasani pokladnice pohodine odpajat. Malé prevadzky urcite
privitaji moznost umiestnit zasuvku podla potreby na lubovolnom mieste a automaticky ju otvarat pomocou
pokladnice. Zasuvka sa automaticky otvéra tak pri napajani pokladnice zo siefového adaptéra, ako aj pri napajani
z interného akumulatora (pokial je sucastou pokladnice).

Obrazok 6.1 Penazna zasuvka

K pokladnici Euro-100T je mozné pripojit aj pefaznu zasuvku FLIP TOP (24V).

Dodavku a pripojenie pefaznej zasuvky Ziadajte od svojho autorizovaného predajcu pokladnic Euro-100T.

DIGITALNE VAHY

Pokladnica Euro100T umoznuje pripojenie viacerych druhov digitalnych vah. Vahy uvedené v nastaveniach
systémového priznaku 5b su standardne vybavené sériovym rozhranim, ktorym spolahlivo komunikuju s
registracnymi pokladnicami Euro-100T. M&Zete ich pouZit aj bez pripojenia k pokladnici. Vahy dodavame aj
s Uradnym overenim a na poziadanie aj s komunikacnym kablom.

Obrazok 6.2 Digitalne vahy

Dodavku a pripojenie elektronickych vah Ziadajte od svojho autorizovaného predajcu pokladnic Euro-
100T.
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SKENERY CIAROVYCH KODOV

Pokladnica Euro-100T je Standardne vybavena rozhranim pre pripojenie skenera Ciarovych kédov. V pripa-
de, Ze ste sa rozhodli pre pouZivanie snimacov Ciarovych kddov, tato kapitola sa Vam pokusi poradit, ako
si vybrat. V kazdom pripade odportuc¢ame néakup a pripojenie skenera konzultovat s Vasim autorizovanym
predajcom pokladnic Euro-100T.

Skener Ciarovych kédov pripajame k pokladnici prostrednictvom zabudovaného sériového rozhrania RS-
232. Rovnakym rozhranim musi byt vybaveny aj skener Ciarovych kodov. Pre napéjanie skenera pokladnica
poskytuje jednosmerné napatie +5 V. Pred pripojenim je potrebné skener aj pokladnicu spravne naprogra-
movat. K pokladnici je mozné pripojit aj klavesnicovy skener pomocou rozhrania PS/2.

Pre pracu s pokladnicou odport¢ame skenery Metrologic. Dalsie informacie Ziadajte od svojho predajcu
pokladnic Euro-100T.

MS-5145 Eclipse

Ruc¢ny skener bez stojana so skenovanim po stlaceni tlacidla (trigger). Spdsob snimania je LED 650 nm +
5 nm, rychlost snimania je 72 riadkov/s, snimacia vzdialenost 140 mm a minimalna Sirka lG¢a je 0,102 mm.
Rozhranie RS-232.

Obrazok 6.3 Skener MS-5145 Eclipse

Metrologic Orbit MS-7120

Viacsmerovy velmi rychly laserovy skener &iarovych kédov. Spésob snimania je LED 650 nm + 5 nm,
rychlost viacsmerového snimania je 1200 riadkov/s (20 snimacich liniek), skenovaci raster 5 poli po 4
rovnobeznych linkach, snimacia vzdialenost 203 mm a minimalna Sirka ltc¢a je 0,13 mm.

Obrazok 6.4 Skener Metrologic Orbit MS-7120

LS

Metrologic MS-9520 Voyager

Rucny jednolucovy laserovy skener s automatickym skenovanim ciarovych kédov, v ponuke aj stojanovy va-
riant. Sposob snimania je LED 650 nm = 10 nm, rychlost skenovania je 72 riadkov/s, snimacia vzdialenost
203 mm a minimalna Sirka lu¢a je 0,132 mm.

Informéacie o dalsich druhoch skenerov Ziadajte od svojho autorizovaného predajcu pokladnic Euro-100T.

Kompletny zoznam predavanych skenerov najdete na stranke www.elcom.eu.
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Obrazok 6.5 Skener Metrologic MS-9520 Voyager

Birch CD-108e

Velmi obltbeny ru¢ny CCD skener charakterizovany nizkou spotrebou energie, ¢im je vhodny na pripojenie
k pokladniciam pracujucim na batériu alebo k notebookom. Tento skener s ergonomickym dizajnom spo-
lahlivo &ita vSetky beZne pouZivané Ciarové kddy a praca s nim vratane konfiguracného nastavenia je pre
kazdého uZivatela jednoduchou zaleZitostou. Jeho rychlost snimania je 100 snimkov za sekundu a spésob
snimania CCD.

Obrazok 6.6 Skener Birch CD-108e

7

Nastavenie snimaca ciarovych koédov
Parametre nastavenia snimaca ¢iarového kodu su:

e osem datovych bitov,

e Ziadna kontrola parity (none),

¢ jeden stop bit

¢ prenosova rychlost a zakoncovaci znak sa riadia nastavenim podla piateho systémového priznaku po-
kladnice.

Ak nebudete menit na pokladnici zakladné nastavenie systémového priznaku ¢. 5, na snimacoch ciarového

kédu typu Metrologic (MS 951, MS 6720, MS 7100, MS 860, MS 6130 a MS 9520) staci naprogramovat

zékladné nastavenie: z priru¢ky pre programovanie snimaca nacitajte koddy s popismi v tomto poradi:

1. Enter/Exit,

2. Recall Default,

3. Enter/Exit.

Priklad:

Skener typu Metrologic chceme naprogramovat tak, aby spravne nagitaval iarové kody typu 13+2. Ciarové
kody typu 13+2 sa zvyknu pouzivat pre denniky a tyzdenniky, zac¢inaju Cislicami 977. Najprv teda naprogra-
mujeme volbu ,Enable Two Digit Supplements®. V tomto stave vSak skener nemusi vzdy zachytit dvojmiest-
nu priponu. Je preto treba naprogramovat aj volbu ,Enable 977 (2 Digit) Supplement Required“. Po tomto
nastaveni, skener ak zisti, Ze Ciarovy kod zacina ¢islicami 977, vzdy nacita aj dvojmiestnu priponu. Ak by
tam pripona nebola, taky ¢iarovy kéd (zacinajuci na 977) by sa vébec nenacital!

Pre spravne nacitavanie kddov zacinajucich nulou je potrebné naprogramovat skener na spracovanie tych-
to kodov (konverzia z kodu UPC-A na EAN-13).
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EXTERNY BATERIOVY BOX

Pomocou externého batériového boxu mézete predizit dobu prevadzky registradnej pokladnice az o 8
hodin, v zavislosti od rozsahu predaja a teda doby Uctovania na pokladnici.

Obrazok 6.11 Externy batériovy box

MOZNOST PRIPOJIT POKLADNICE EURO-100T DO LAN SIETE

Tuto moznost pripojenia Vam dava prevodnik Ethernet/RS-232.

Co tym ziskate? USetrite mnoZstvo finanénych prostriedkov, pretoZe Vam to umozni vytvorit jednu poklad-
niénu sief, ktora moze pozostavat z réznych typov pokladnic Elcom, a ktori mézete spravovat z jedného
miesta (aktualizacia cennikov, stahovanie uzavierok, pridavanie tovarov,...).

Obrazok 6.12 MOXA-NPort 5210 Series
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ZARIADENIE JODO (JOURNAL DOWNLOADER)

Zariadenie na stiahnutie textového a binarneho Zurnalu prostrednictvom sériovej komunikacie. Zariadenie
JODO po pripojeni USB kablom do PC funguje v reZzime “mass storage* ako USB klU¢. Tymto spésobom
spristupni obsah vnutornej MicroSD karty, na ktorej su uloZzené vsetky zurnaly.

O moznostiach pouzitia zariadenia JODO sa docitate v uZivatelskom manudli tohto zariadenia, ktory je
mozné stiahnut zo stranky www.elcom.eu v sekcii Podpora.

Obrazok 6.13 JODO - Journal Downloader

ROZSIRUJUCE RS-232 PORTY

Porty pokladnice mozno rozsirit o modul s dals$imi dvoma RS-232 portami (COM3 a COM4). Takto mozete
k pokladnici sti¢asne pripojit napr. vahy, skener, platobny terminal aj PC.

UV LED kontroler bankoviek

Pokladnica moéze byt vybavena UV LED kontrolerom bankoviek. Vzhladom k tomu, Ze vyskyt faloSnych
bankoviek je pomerne Gasty, UV LED kontroler Vam méze pomdct odlisit pravé bankovky od nepravych.
Platnost bankovky mbézZete overit priamo prostrednictvom pokladnice Euro-100T a usetrite tak vydaje na
nakup dalsieho prislusenstva.
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Rychly pristup k funkcidm na pokladnici Euro-100T

R rezim

Ugtovanie tovarovych poloziek

Zobrazenie ceny tovarovej polozky

- Ugtovanie tovarovych skupin

Priame Uctovanie tovarovych skupin od 1-5

- Priame Uctovanie tovarovych skupin od 6 - 10
Vymazanie Cisla, zruSenie operacie

- Zrusenie polozky - storno

(&islo polozky) - Zruenie tovarovej polozky - storno
(Cislo skupiny) - Zrusenie tovarovej skupiny - storno

Vrétenie tovaru - refundacia

Ruéné zadanie EAN koédu

- Zadavanie zakaznickeho alebo
referenéného ¢isla na Uétenku

ﬁ - Vyber hotovosti (po zadani sumy)

(oo ]
- Nacitanie hmotnosti z vah

- Otvorenie zasuvky

- Prihlasenie pokladnika

Néasobenie hodnét alebo delenie (podla nastavenia 2.

- Vklad hotovosti (po zadani sumy)

systémového priznaku)
- Aplikovanie naprogramovanej prirazky

W - Aplikovanie naprogramovane;j zlavy

- - Aplikovanie hodnotovej prirazky
- - Aplikovanie hodnotovej zlavy

- Ruéné zadavanie inej ceny ako naprogramovanej,

platba vo vedlajsej mene po zatlaceni MS
- Tlac¢ kopie Gctenky
@ - Posuv pasky

Zobrazenie medzisUctu predaja

Ukoncenie predaja platbou v hotovosti
Platba kreditnou kartou (po zauc¢tovani polozky)
Platba Sekom (po zauctovani polozky)

- Anulécia ucétenky

X rezim [ 3 [uw?]

- Tla¢ dennej prehladovej uzavierky

Tla¢ mesacnej prehladovej uzavierky
Tla¢ intervalovej uzavierky podrobnej
Tlac intervalovej uzavierky sthrnnej

(&islo pociatocnej uzavierky),

(Cislo koncovej uzavierky), - Intervalova su-

]
il 5

hrnna v rozsahu podla poradového cisla

(pociatocny datum)
(koncovy datum - Intervalova stihrnna v roz-
sahu podla datumu

(Cislo pociato¢nej uzavierky;

- Intervalova

podrobna v rozsahu podla poradového cisla uzavierky

(Cislo koncovej uzavierky) |

(pociatocny datum uzavierky) | s
(koncovy datum uzavierky) 1' - Intervalova
podrobna v rozsahu podla datumu

- Tla¢ spravy o predaji véetkych PLU

- Tla¢ dennej spravy o predaji vSetkych DPT

- Tla¢ mesacnej spravy o predaji vsetkych DPT
- Tla¢ hodinovej dennej spravy

- Tla¢ hodinovej mesacnej spravy

[ ]s 2] Tla¢ spravy pokladnikov

- Tla¢ textového zurnalu (bez mazania)

- Vypnutie / zapnutie podsvietenia displeja

\1’ -Zrusenie tlace intervalovych uzavierok alebo zurnalu

- Zobrazenie stavu zaplnenia paméte zurnalu



Vykonanie mesacnej uzavierky

- Tlag uzavierky o predaji PLU (s vymazanim)

Tla¢ dennej uzavierky o predaji DPT (s vymazanim)
Tla¢ mesacnej uzavierky o predaji DPT

(s vymazanim)

Tla¢ hodinovej dennej spravy (s vymazanim)

- Tlac¢ spravy pokladnikov (s vymazanim)

Tla¢ hodinovej mesacnej spravy (s vymazanim)
------ Vymazanie binarneho Zurnalu

po jeho stiahnuti

- Vymazanie textového Zurnalu

po jeho stiahnuti

- Vymazanie PLU uzavierky

- interval
~— stlacit sticasne

P rezim

s | - Programovanie systémovych priznakov

- : & 7 ?
- Programovanie rozsirenych priznakov

. . . - Programovanie PLU
. . . - Programovanie DPT(moznost

pouzitia priamych klavesov)

- Rychle programovanie cien PLU

- Programovanie dolného textového loga

- Programovanie horného textového loga
- Programovanie vedlajsej meny
m - Programovanie pokladnikov

- Programovanie danovych hladin

- Programovanie funkénych textov

- Programovanie jednotiek

- Potvrdenie nastavenia

- Zrudenie nastaveni a navrat do rezimu
Test displeja zékaznika
Test displeja obsluhy

Test tlaCiarne

- Zmena poctu PLU

- Prepinanie rezimu ukladania dat do bi-
narneho zurnalu:

- rezim 0 - povodny rezim

-rezim 1 - novy rozsireny format pre
ukladanie poloZiek v nakupe

Rozsireny rezim zapinajte iba v pripade, Ze to vas softvér na

spracovanie binarneho Zurnalu podporuje.

T rezim [ 2]

funkcionalita tlacidiel ako v R- rezime (okrem funkcie
vkladu a vyberu)
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Pomoc v nudzi

INFORMACNE A CHYBOVE HLASENIE

Ak je potrebné informovat obsluhu o aktuélnej ¢innosti pokladnice, alebo sa pokladnica dostane z akej-
kolvek pric¢iny do chybového stavu, na displeji budl popisané jednotlivé spravy nasledujucimi hlaseniami:

Tabulka 8.1 - Zoznam hlaseni pokladnice

Popis Vyznam

SERVISNA Je potrebné vykonat vSeobecnu servisnu prehliadku do XX dni, vyplyvajlucu zo zakona ¢.

PREHLIADKA | 289 /2008 Z. z. §4 ods. 2 pism a) bod 3.

Do xx DNI

PO LIMITE Je nutné vykonat vSeobecnu servisnu prehliadku, vyplyvajicu zo zékona ¢. 289 / 2008 Z.

SERVISNA z. §4 ods. 2 pism a) bod.

PREHLIADKA

?2?DATUM?? | Pokial je zobrazeny datum spravne, stladte 1. Ak doslo k posunu datumu, stladte 9 a kon-

1-0k 9-cHb taktujte servisného technika.

SL.ZAL.BAT Nizka kapacita zéloZnej batérie, kontaktujte servisného technika.

SERVIS

FN ODPOJ. Fiskalna pamat je odpojenéa alebo poskodena, kontaktujte servisného technika.

dISP. odP . Displej je odpojeny alebo poSkodeny, kontaktujte servisného technika.

tLAC. .odP . Tlaciaren je odpojena alebo poskodend, kontaktujte servisného technika.

CHYBA 01 Neocakéavana operacia. Nespravne zadané poradie klaves.

CHYBA 02 Nespravne nastavené parametre pokladnice.

CHYBA 03 Tovar nebol predany.

CHYBA 04 Nepripojena vaha.

CHYBA 05 Bol dosiahnuty maximalny pocet poloZiek (100) v nakupe, alebo bol prekro¢eny maximalny
pocet riadkov, ktoré je mozné vytlacit na jednej Uctenke.

CHYBA 06 Nasobené mnozstvo prekrocilo maximalnu hodnotu. Max. hodnota je 9 999.

CHYBA 07 NevyuZité.

CHYBA 08 Nastavenie priznakov DPT alebo PLU neumozniuje vyuzit naprogramovanud cenu.

CHYBA 09 Prekro¢enie maximalnej hodnoty dane v konkrétnej danovej hladine od poslednej dennej
uzavierky. Vykonajte dennu (celkovu) uzavierku.

CHYBA 10 Je potrebné stladit klaves MEDZISUCET.

CHYBA 11 Operéaciu nie je mozné vykonat s vratnymi obalmi.

CHYBA 12 Naprogramovany priznak PLU neumoZnuje predaj tohoto PLU.

CHYBA 13 Tovarovéa skupina alebo tovar je priradeny k neaktivnej dafnovej hladine.

CHYBA 14 Naprogramovana cena tovaru je nulova.

CHYBA 15 Pred ukoncenim nakupu je potrebné zadat sumu, ktoru plati zakaznik.

CHYBA 16 Predaj zlomkového mnoZstva je zakazany.

CHYBA 17 NevyuZité.

CHYBA 18 Hodnota nakupu dosiahla maximalnu moznt hodnotu. Je potrebné ukondit nakup.

CHYBA 19 Prekrocenie naprogramovanej hodnoty HALO pre zadanie ceny pri predaji. Skontrolujte
naprogramovany priznak tovaru alebo PLU.

CHYBA 20 Na vratny obal nie je mozné vykonat zlavu alebo prirazku.

CHYBA 21 Nespravne zadany datum.
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CHYBA 22 Nastavenie priznaku DTP (PLU) neumoziuje zadat cenu pri Uétovani z klavesnice.

CHYBA 23 NevyuZzité.

CHYBA 24 PrekroCenie naprogramovane;j zlavy alebo prirazky.

CHYBA 25 Prekrocenie poctu desatinnych miest.

CHYBA 26 Predaj cez tuto tovarovl skupinu je zakazany.

CHYBA 27 Na zaporn hodnotu nie je mozné vykonat zlavu alebo prirazku.

CHYBA 28 Zrusenie bolo vykonané v nespravnej Casti predaja.

CHYBA 29 NevyuZité.

CHYBA 30 Grandtotéaly dosiahli maximalnu hodnotu. Vykonajte dennu (celkovd) a mesacnu (periodicku)
uzavierku a privolajte servisného technika.

CHYBA 31 Bola vykonana operacia, ktora by spdsobila zaporni hodnotu Grandtotalu.

CHYBA 32 Pre platbu doplnkovou menou nie je mozné pouZzit zvoleny typ platby. Je mozné platit len
hotovostou.

CHYBA 36 ZAPORNA HODNOTA DANE

CHYBA 38 PLU/DPT nema naprogramovany nazov.

CHYBA 39 NEDOVOLENA PLATBA

CHYBA 42 Prekroc¢eny pocet vrateni. Je potrebné vykonat dennud uzavierku.

CHYBA 43 Prekrocenie poctu zliav

CHYBA 44 Poskodeny zaznam dani

CHYBA 45 CHYBA PRIR.ZLAVY

CHYBA 46 | VAHY SU PRAZDNE

CHYBA 47 VAHY NENASTAVENE

Chyba 56 Nie je mozné rozdelit ndkup do viacerych platieb.

Chyba 57 Operacia nie je povolena v aktualnom rezime pokladnice.

Chyba 58 Zurnél je plny, je nutné ho stiahnut a vymazat, nie je mozné dovtedy zagat novd operaciu
(napr. novu Uctenku, dennu uzavierku, ...).

Chyba 59 Nebola naprogramovana danova hladina pre Uhradu faktur.

Chyba 94 Pokladnik nemé pravo na vykonanie operacie vratenia tovaru.

RESET KOD | Pokladnica vyzaduje zadanie servisného kodu po master resete. Privolajte servisného
technikal

DPH ERR Danovu hladinu nie je mozné priradit k tovarovej skupine alebo PLU.

TLAC DUPL. | Tladiaren tlagi duplikat poslednej Gétenky.

Hlava hore Na tlaciarni je zdvihnutéa tepelna hlava. UloZte hlavu do pévodnej polohy.

HESLO Pre zaciatok prace je potrebné zadat naprogramované heslo pokladnika.

Hlava preh Informécie o prehriati tepelnej hlavy tlaciarne. Pockajte kym hlava vychladne.

Chyba papier

V tlagiarni chyba papier. Otvorte kryt tlaciarne a doplite papierovu pasku.

PC

Pokladnica je v komunikacnom rezime - je mozné komunikovat s pocitacom.

Hgg gg Vypnuta (zapnuta) tla¢ tcétenky. Tla¢ je mozné vypinat stlagenim tlagidla (UCTENKA) .
PRISTUP Pokladnik nemé pravo pristupu do tohoto rezimu pokladnice.

Chyba. tla¢ Porucha tlaciarne. Skontrolujte uloZenie pap. pasky v tlaciarni.

ZADAJ KOD | Odblokovanie programovacieho rezimu je mozné zadanim servisného kodu.
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Den. uzav. Vykonajte dennu (celkovu) uzavierku.

PO UZAV. V dany den uz bola urobena uzavierka, uzavierku bude mozné vykonat az v nasledujuci den.

NEPREDANE | Od vykonania dennej (celkovej) uzavierky nebol vykonany Ziadny predaj.

POKRACUJ Pokladnica je pripravena pokracovat v predaiji.

HESLO EXIS | Programované heslo je uz priradené inému pokladnikovi.

Cakaijte Pokladnica vykonava operacie, ktoré budu trvat nejaky ¢as.

Kontr.BAT Prebieha zistovanie stavu batérie

TRIED.KOD. | Pokladnica triedi naprogramované &iarové kody.

KOD EXIST. Zadany kod je uz priradeny k inému PLU

NezStavBAT | Stav nabitia batérie sa nepodarilo zistit. Cinnost pokladnice je zastavena, je potrebné dobit
batériu. Prechod do Usporného reZimu je v tomto stave mozny.

Slaba BAT. Sprava sa zobrazi napr. pri tlaci uctenky, kedy je potrebny vacsi prikon elektrickej energie.
Stav akumulatora umoznuje riadne pouzivanie pokladnice na obmedzenu dobu, napr. na
dokoncenie nakupu. Pokladnicu je potrebné ¢im skor pripojit na adaptér.

VelSlabBAT Stav akumulatora neumoZAuije riadne pouzivanie pokladnice. Caka sa na pripojenie adap-
téra. Prechod do Usporného rezimu je v tomto stave mozny.

SL.ZAL.BAT | Kontaktujte servisného technika.

UR.HUZD Urob dennu hodinovu uzavierku

PLU. uzav. Nebola vykonana Z-uzavierka PLU

DPT. uzav. Nebola vykonana Z-uzavierka DPT.

Uzav.pokl. Nebola vykonana Z-uzavierka pokladnikov.

UR.H.SPR.D | Hlasenie sa objavi pri pokuse o vykonanie mesacnej hodinovej uzavierky, ak nebola vyko-
nana denna hodinova uzavierka.

UR.H.SPR.M | Hlasenie sa objavi pri pokuse o vykonanie 2. Euro fazy, ak nebola vykonand mesacna
hodinova uzavierka.

Chyb.heslo Zadané heslo nebolo najdené v zozname evidovanych hesiel pokladnikov.

FM CHYBA2 | Poskodenie udajov v RAM alebo FM, nezhoda Udajov medzi RAM a FM ( horne TXT logo,
DKP, DIC/IC DPH)

FM PRIZNAK | Poskodenie dat v FM

CHYBA Poskodenie dat v FM

SUMY

RAM-FM CH. | Poskodenie Udajov v RAM alebo FM, nezhoda Udajov medzi RAM a FM

FIS.LOG.CH Poskodeny zaznam fiskalneho loga vo FM

CHYBA DANI | Nezhoda dani v FM a RAM

xx UZAV. Pocet zostavajucich uzavierok do zaplnenia FM

Prip.adapt Pripoj adaptér k pokladnici

FM ODPOJ Fiskalna pamét je odpojena alebo poskodena, kontaktujte servisného technika.

Chyba FM-> | Poskodenie Udajov v RAM alebo FM, kontaktujte servisného technika.

CH.FM CIT. | Nastala chyba pri &itani zaznamov z FM

CH.FM CiT2 | Poskodenie dat v FM alebo FM je odpojeny

CH.FM ZAP. Doslo k chybe pri zapise zaznamu do FM

CHYBA FM Poskodenie dat v FM

Chyb.datum | Nespravne zadany datum.
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TLAC.ODP. Tlaciaren je odpojenéa alebo poskodena, kontaktujte servisného technika.

DISP.ODP. Displej je odpojeny alebo poskodeny, kontaktujte servisného technika.
EEPROM Chy | Chyba pri zapisovani do EEPROM, kontaktujte servisného technika
Chyba RTC Chyba pri ¢itani datumu a ¢asu z RTC, kontaktujte servisného technika
SEPR EXIST | SEEPROM nieje pripojena

SEPR READ | Nastala chyba pri ¢itani zo SEEPROM

SEPR WRITE | Nastala chyba pri zapise do SEEPROM

CH.FM MAPY | Pokladnica nepodporuje FM modul, ktory je pripojeny k pokladnici

€0 ROBIT PRI VYPADKU ELEKTRICKEHO NAPATIA

Vypadok elektrického napéatia

Vypadok elektrického napétia nema dopad na funkénost pokladnice, pretoze pokladnica je vybavena inter-
nym akumulatorom. Pokladnica je po vypadku elektrického napéatia plne funkénd, a je schopna prevadzky
podra aktualneho stavu nabitia interného akumulatora az na 8 hodin.

Poruchy pokladnice v dosledku rusenia v elektrickej sieti

Nahodné poruchy elektronickych zariadeni byvaju ¢asto sposobené rusenim z elektrickej siete alebo elek-
tromagnetickym rusenim. V pripade velmi intenzivneho rusenia vo Vasej oblasti, v pripade vyrazného pre-
patia (vy$Sie napatie v sieti) alebo podpatia (nizsie napatie v sieti) Vam poméze instalacia ochranného zari-
adenia, o ktoré poZiadajte autorizovaného predajcu alebo servisného technika.

SIGNALIZACIA STAVU INTERNEHO AKUMULATORA

Stav nabitia vnutorného akumuléatora je indikovany troma segmentami v tvare Sipok v lavej ¢asti displeja,
pocas zobrazovania datumu a ¢asu. Zobrazenie stavu akumulatora je zaroven indikatorom toho, Ze poklad-
nica je napajana z interného akumulatora (nie je k nej pripojeny externy zdroj napétia).

Zobrazenie stavu nabitia akumulatora:

- viac ako 80% - na displeji st zobrazené tri Sipky,
-40% az 80% - na displeji su zobrazené dve Sipky
- menej ako 40% - na displeji je zobrazené jedna Sipka

Zéasady starostlivosti o internu batériu:

»  UpIné nabitie batérie trva priblizne 8 hodin.

¢ Na zaciatku prevadzky pokladnice odporuc¢ame nabit batériu na 100 % a pouZzivanim ju vybit, aZ pokial
pokladnica nezac¢ne signalizovat potrebu nabijania. Tento proces je potrebné vykonat aspon trikrat (pre-
dizenie zivotnosti batérie).

¢ Ak sazacne prejavovat vyrazné stracanie kapacity batérie, napr. skracovanim pracovného cyklu poklad-
nice na jedno nabitie, odporic¢ame batériu ¢im skor vymenit.

¢ Nabijanie resp. dobijanie batérii sa vykonava vzdy pri pripojenom sietovom adaptéri.

Pri pouzivani pokladnice bez externého zdroja napatia mozu byt detekované stavy interného akumulétora,

ktoré s na displeji Uctujuceho indikované nasledujucimi spravami: ,Slaba BAT.“, ,VelSlabBAT", ,Kontr.

BAT* a ,NezStavBAT". Vyznam tychto sprav je popisany v Tabulke 8.1 - Zoznam hlaseni pokladnice.
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TESTOVANIE POKLADNICE

Vlastny test pokladnice Euro-100T dovoluje jednoducho a rychlo overit svoju funkénost. Pomocou viastného testu prekon-
trolujeme funkcénost elektronickych obvodov, zobrazovacie prvky displejov, klavesy klavesnice a pracu tlaciarne.

Testovanie elektroniky a displeja

Vlastny test elektroniky displeja postupne zobrazi na oboch displejoch jednotlivé segmenty displeja.
Postup pri spusteni viastného testu elektroniky a displeja:

1) Pokladnicu prepnite do programovacieho rezimu .

2) Na numerickej (Ciselnej) klavesnici postupne stlacajte Cisla:

- pre test zdkaznickeho displeja

- pre test displeja pokladnika
3) Stladte klaves -2.] (NASOBIT).

Ukoncenie testu displeja pokladnica oznami pipnutim. Podla potreby mézete pokracovat v dalSich testoch.

Testovanie tla€iarne

Vlastny test tlaciarne vytlaci na Uctenku aj na kontrolnd pasku identifikacné udaje pokladnice Euro-100T,
Cislo vezie, jej konfiguraciu (pocet tovarovych skupin, po¢et PLU), moZnosti sériovej komunikécie, moznost
fiskalneho rezimu a cell sadu znakov v Standardnej velkosti s priradenymi hexadecimalnymi kédmi.

Postup pri spusteni viastného testu tlaciarne:

1) Pokladnicu prepnite do programovacieho rezimu ,P* .
2) Na numerickej (Eiselnej) klavesnici postupne stlacajte Cisla E

3) Stladte klaves (NASOBIT).
Ukondenie testu displeja pokladnica oznami pipnutim. Podla potreby mdzete pokracovat v dalSich testoch.

Test snimania polohy hlavy tepelnej tlaCiarne

Postup pri spusteni testu:
1) Pokladnicu prepnite do rezimu promovania WP .
2) Na &iselnej klavesnici stlacte &islo [ 2 & 4],

3) Stlagte tlacidlo 2] (NASOBIT).

Priebeh testu:

1) Na displeji sa zobrazi aktualna poloha hlavy tlagiarne.

2) Pohybom mechanizmu zdvihania hlavy sa meni zobrazovanie polohy hlavy na displeji podla aktuélnej
pozicie zdvihacieho mechanizmu hlavy.

3) Test ukoncite stlacenim lubovolného tlacidla na klavesnici.

Test snimacov papierovych pasok

Postup pri spusteni testu:

1) Pokladnicu prepnite do rezimu programovania ,P* .
2) Na éiselnej klavesnici stlacte &islo @_

3) Stlagte tlagidlo L<=] (NASOBIT).

Priebeh testu:

1) Na displeji sa zobrazi aktualny stav pritomnosti papierovych pasok v snimacoch.

2) Zasuvanim a vysUvanim papiera zo snimacov sa meni zobrazovanie stavu pritomnosti papiera na dis-
pleji podla pritomnosti papiera v snimacoch.

3) Test ukoncite stlacenim lubovolného tlacidla na klavesnici.
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Testovanie klavesnice
Vlastny test klavesnice zobrazi po stlaceni klavesu na displeji pokladnice nazov klavesu. Pomocou tohto testu
je mozné zistit funkénost klavesov pokladnice.

Postup pri spusteni vlastného testu klavesnice:

—_

Pokladnicu prepnite do programovacieho rezimu ,P* .

)
2) Na numerickej (Ciselnej) klavesnici postupne stlacajte Cisla A
3) Stlacte klaves (NASOBIT).
4) Stlacte postupne jednotlivé klavesy klavesnice.
5) Test ukoncite stlacenim klavesu (SPOLU).

Ak je klaves funkény, zobrazi sa jeho nazov na displeji. Stlacenim klavesu (SPOLU) sa test klavesnice ukondi.

Test klavesnice 2
Test klavesnice 2 vyhodnocuje postupné stlacanie tlacidiel klavesnice. Ak su stlac¢ané tlacidla v presne definova-
nom poradi podla obrazku a klavesnica alebo jej riadiace obvody nie su poskodené, test je ukonceny spravne.

\
ZMQAT I?:)F;:;I:l'150 DPT PLU $ ? REzI )

\IbRF DPT 9 7 8 9 R f*

DPT 4 1Y% ABCAAE DEFDE NASOBIT

\, 4=)|| opTs 4 5 6 . %ot -

%
EAN DPT 3 GHIi JKLLL MNONOO S KR

) opT7 |} 1 2 3 || cena| MS

\: VAHY DPT 2 PQRSRS TUVTO WXYzyZ MEDZISUGET

)
)
)

sHIFT || PPT6 1 0 0._.0 . SPOLU

\I DPT 1 &()*+ -1:@ HOTOVOST

Postup pri spusteni testu:
1) Pokladnicu prepnite do reZzimu programovania ,P* ().
2) Na ciselnej klavesnici stlacte cislo 310 (22 [ 2]),

3) Stlacte tlacidio 2] (NASOBIT).

Priebeh testu:

V smere Sipok na obrazku stlacajte postupne jednotlivé tlacidla klavesnice.

Ak je stlacené tlacidlo v nespravnom poradi, zvukovou signalizaciou je vyhlasovana chyba az po stlacenie
spravneho (podla testu nasledujuceho) tlacidla.

Test klavesnice 2 je mozné kedykolvek ukoncit stlacenim tlacidla .

(SPOLU)
Dalsie uzitoéné kody pokladnice

Zistenie volnej paméate elektronického Zurnalu:
REZIM)

Na displeji sa zobrazi volna pamat pre elektronicky zurnal v percentach (mozné pouzit ajv ,Z“ a ,P*
rezime).

NASOBIT)

103



Pomoc v nudzi

3 Zapnutie/vypnutie zobrazovania informativheho prepoétu hodnoty nakupu v EUR na SKK:

(2 Ju] (REZIM)
HEAEAF (NASOBIT)

3 Reset naprogramovaného rozlozZenia klavesov na standardny:

(NASOBIT)

3 Test kontrolnej sumy:
Vytlaéi kontrolnU sumu pouZivanej verzie programu v EPROM.

Postup pri spusteni testu kontrolnej sumy:

1. Pokladnicu prepnite do programovacieho rezimu (REZIM).
2. Na ciselnej klavesnici stlacte ¢islo .

3. Stlacte klaves (NASOBIT).
Ukoncenie testu pokladnica oznami pipnutim. Podla potreby moZzete pokracovat v dalsich testoch.

3 Test FM - vypis zaznamov:

Test vytlaci Uplny zoznam oblasti a pocet zaznamov uloZenych vo fiskalnej pamati, verziu softvéru FM a in-
formaciu Ci je pokladnica fiskalizovana (inicializovana). Ak test vyhlasi chybu, kontaktujte najblizSie servisné
stredisko.

Postup pri spusteni testu FM:

1. Pokladnicu prepnite do programovacieho rezimu (REZIM).

2. Na ciselnej klavesnici stlacte &islo , a stlacte klaves [+

Pokladnica vytlaci vysledok testu (vid. obrazok nizsie).

=) Uplny test FM:
Vykona sa test pripojenosti FM, test &itania a zapisu do FM a kontrola validity dat vo FM. Vysledok testov je
vytlaceny na Uctenke, ak niektory test vyhlasi chybu, kontaktujte najblizSie servisné stredisko.

NASOBIT).

Postup pri spusteni testu FM:
1. Pokladnicu prepnite do programovacieho rezimu (REZIM).

2. Na &iselnej klavesnici stlacte Gislo 2 | a stlagte klaves 2] (NASOBIT).
Pokladnica vytlaci vysledok testu (vid. obrazok nizsie).

Vysledok vypisu zaznamov FM Vysledok uplného testu FM
Verzia FM: FM modul prirodeny
0.003 Test zapisu 0K
FM inicializovana Verzia OK

VYPIS ZAZNAMOV FM DKP 0K
Verzia 1 Hlavicka 0K
DKP 1 Fis. loso OK
Hlavicka 1 Sadzby DPH 0K
Fis. loso 1 MRS 0K
Sadzby DPH 1 Odpodenia tlac. OK
MRS 0 OdpoJenia FM 0K
OdpoJenia tlac. 0 OdpoJenia disp . 0K
OdpoJenia FM 0 Servisné oznam. OK
OdpodJenia disp . 0 Denné uzavierky 0K
Servisné oznam . 0 Kontrolné kody 0K
Denné uzavierky 9 ok TEST EH ok
Kontrolne kody 8 755
Xk kK TEST ¥k k

700
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Priloha

PRILOHA - TABULKA ZNAKOV DISPLEJA POKLADNICE EURO-100T
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