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Uvod

Dakujeme Vam, Ze ste si vybrali elektronickU registradnt pokladnicu Euro-200TE/TX. Skdr nez zaénete poklad-
nicu pouzivat, precitajte si tento navod k pouzivaniu, aby ste sa oboznamili s jej viastnostami a funkciami. Tuto
prirucku si odloZte aj pre jej pouZzivanie v buducnosti. Priru¢ka Vam pomoze pri rieSeni niektorych problémov.

DOLEZITE UPOZORNENIA

Zapnuté zariadenie nenechéavajte bez dozorul!

Pokladnicu instalujte na takom mieste, na ktorom nebude vystavena priamemu sineénému Ziareniu,
neobvyklym zmenam teploty (pod 0°C a nad 45 ° C) a vysokej vihkosti. Instalacia na takomto mieste by
mohla sposobit poskodenie alebo zni¢enie krytu a elektrickych suciastok.

Pred samotnym pouzivanim nechajte pokladnicu pripojent na napajaci adaptér minimalne 8 hodin, aby
sa dostato¢ne dobil interny akumulétor.

Pre zabezpecenie dlhej Zivotnosti a udrzania kapacity batérie pokladnice, odpori¢ame zacat nabijaf
batériu az po signalizacii vybitia batérie.

Pri nabijani batérie pokladnice méze dojst k zohriatiu vonkajSieho krytu pokladnice, preto neodportca-
me umiestnovat pokladnicu blizko horfavych latok.

Pri prenasani pokladnice z chladného prostredia do teplého a naopak, pokladnicu nezapinajte minimalne 20
minut.

Pokladnica nesmie byt obsluhovana osobou, ktora ma mokré ruky. Voda by mohla preniknut dovnutra
pokladnice a spbdsobit zlyhanie suciastok.

Pokladnicu Cistite suchou, makkou latkou. Nikdy nepouZivajte také Cistiace prostriedky ako benzin
a rozne riedidla. PouZivanie takychto chemikalii moze viest k zni¢eniu krytu pokladnice alebo jej farby.
Zabrante poliatiu pokladnice napojmi. Tekutiny mézu poskodit funkénost pokladnice. Klavesnicu po-
kladnice je potrebné chranit zviast dokladne.

Pokladnicu pripojte cez dodany adaptér do Standardnej siefovej zasuvky (230V+10%). Niektoré elektrické
zariadenia produkujuce rusenie zapojené v rovnakom siefovom okruhu, mézu spdsobit nespravnu funkc-
nost pokladnice.

V takomto pripade pouZivajte Specialne odrusovacie prostriedky odporuc¢ané vyrobcom pokladnice.
Upozornenie: Adaptér je uréeny len pre interiérové pouZitie!

Ak pokladnica nepracuje spravne, obratte sa na autorizovaného servisného technika. Nepokusajte sa
pokladnicu opravit sami. Pokladnicu neotvérajte!

Ak mé byt zariadenie Uplne odpojené od elektrickej siete, vytiahnite siefovd zastrcku.

Ak mate k pokladnici pripojeny externy adaptér, interny akumulator, ktory napaja pokladnicu, je dobija-
ny aj po vypnuti pokladnice.

Ak je na papierovej paske zobrazeny farebny pas oznacujuci koniec pasky, vymente tuto papierovu
pasku ¢o najskor. Neskora vymena pasky moze poskodit tlaCiaren, pripadne skratit jej Zivotnost.
Pouzivajte papierové pasky, ktorych koniec nie je lepeny. Ak by bola pouzita takato papierova péaska,
a nebola véas vymenena za novu, mdze poskodit tlaciaren, pripadne skratit jej Zivotnost, alebo sa tlace-
ny doklad nevytlaci cely. V takomto pripade nebude na poskodenu tlaciaren uplatnitelna zaruka.
Pouzivajte len kvalitné papierové tepelné pasky. Nekvalitné pasky mézu poskodit tlaciaren pokladnice,
pripadne skratit jej Zivotnost. Pri pouzivani kvalitnych pasok a spravnom zaobchadzani ma tlaciaren Zivot-
nost az 25 milidnov vytlacenych riadkov. Podrobné informacie najdete v kapitole Pouzivanie a skladovanie
papierovych pasok.

Pre papierové pasky su definované nasledujlce skladovacie podmienky: papierové pasky nevystavovat
sinecnému ziareniu, teplote nad 40°C, zabréanit styku s mékéenym PVC, zmakcovadlami, organickymi
rozpustadlami, lepidlami a vodou. Pri lepeni uzévierok do knihy pokladnice a trzieb nanasajte preto le-
pidlo len na nepotlacené konce papierovych pasok, aby nedoslo k znehodnoteniu vytlacenych udajov.
Vlastnosti papierovych pasok musia zabezpecit uchovanie Gdajov pri dodrzani stanovenych skladovacich
podmienok. Je potrebné pouZivat len pasky, ktoré maju vyrobcom zaru¢ené potrebné viastnosti. V pripa-
de nedodrZania skladovacich podmienok alebo pouZivania nekvalitnych papierovych pasok firma Elcom
neruci za kvalitu tlace a uchovanie Gdajov.
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Uvod

Pre napajanie pokladnice pouZivajte dodany typ adaptéra, alebo zdroj vyhradne doporuceny autorizo-
vanym predajcom pokladnic Euro. PouZitie iného zdroja méze viest k poskodeniu zdroja alebo poklad-
nice.
Pre komunikéaciu pokladnice s pocitacom pouZivajte len program doporuc¢eny vasim predajcom a origi-
nalny prepojovaci kabel.
V pripade obsluhy a pouzivania pokladnice inym spdsobom, nez uvedenym v tomto navode, predajca
nezodpoveda za nespravne Udaje, pripadne poskodenie pokladnice.
K pokladnici Euro-200TE/TX pripdjajte len zariadenia, ktoré vyhovuju normam Europskej Unie (CE).
V opac¢nom pripade firma Elcom neruci za dodrZanie noriem celého systému. O moZnosti pripojenia
jednotlivych zariadeni sa informujte vo firme Elcom alebo u autorizovanych dodavatelov pokladnic Euro-
200TE/TX.
Symbol na vyrobku alebo jeho obale upozorfiuje na to, Zze vyrobok po ukonceni svojej
Zivotnosti nepatri k beznému domacemu odpadu. Takyto vyrobok je potrebné odovzdat do
Specialnej zberne odpadu na recyklovanie elektrickych alebo elektronickych komponentov.
Spravnou likvidaciou tohto produktu pomdzete zachovat prirodné zdroje a napomahate
L] prevencii potencionalnych negativnych dopadov na Zivotné prostredie a ludské zdravie.
Dalsie podrobnosti si vyziadajte od miestneho Uradu alebo najblizéieho zberného miesta.
I;Z?‘ Vyrobok prispieva k ochrane Zivotného prostredia pouZivanim bezolovnatej technoldgie pri jeho
vyrobe.
Odportc¢ame vykonat reviziu pokladnice v autorizovanom servisnom stredisku kazdych 12 mesiacov.

Upozornenie: Po styroch rokoch od zakupenia registracnej pokladnice je potrebné vymenit zaloznu batériu
pre RAM, aby nedoslo k strate dat ulozenych v zalohovanej pamati.

ZAKLADNE POJMY

Logo
Hlavi¢ka Uctenky, ktora sa tlaéi na kazdu uctenku ako Uvodna informacia pred popisom predavaného tova-
ru. PouZiva sa na identifikaciu subjektu (nazov, adresa, prevadzka, ICO, IC DPH, DIC, DKP, a pod.).

Obrazok 1.1 - Logo uétenky

VEVERICKA
Potraviny Presov
080 01 Presov
Slovensko

Dakujeme za navstevu
DOVIDENIR

Tesime sa na Vasu

) - dalsiu navstevu
Dakujeme za navstevu

DOVIDENIR

Tovarova skupina

Nazyvana tiez oddelenie alebo ina skupina, v skratke aj DPT (z angl. department), sa pouziva na oznacenie
skupiny tovarov, ktoré maju nejaké spolo¢né viastnosti (mliecne vyrobky, potraviny, ovocie atd.). Je charak-
terizovana nazvom, parametrami a aj cenou, pokial ju chcete pouzit priamo na predaj.
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Uvod

Danova hladina
Pouziva sa na urenie dane, s ktorou sa tovar predava. Je charakterizovana percentualnou hodnotou. Podla
zakona ¢. 289 / 2008 Z. z. § 4 ods. 4 pism. b ) bod 7 je povolenych 20 zmien danovych sadzieb.

Predajné jednotky

Pouzivaju sa v suvislosti s mnozstvom predaného tovaru (metre, litre, atd.). Ku kazdej tovarovej polozke je
priradena urcita predajna jednotka, v ktorej je udavané mnozstvo predaného tovaru. Je mozné naprogramo-
vat 8 predajnych jednotiek v rozsahu maximalne troch pismen.

PLU

(Price Look Up) je skratka pre oznacenie konkrétneho tovaru (tovarovej polozky). Pod oznacenim PLU rozumie-
me nazov tovaru, predajnu cenu a priznaky (priradenie k tovarovej skupine, DPH, typ PLU, &iarovy kod a pod.).
Napr.: plnotuéné mlieko - 1,37 Eur, jogurt biely - 0,75 Eur.

Vztah medzi tovarovymi skupinami a PLU
V nasledujicom priklade je nazorne popisany vztah medzi tovarovymi skupinami (oddeleniami) a tovarovy-
mi polozkami (PLU).

Obrazok 1.2 - Zobrazenie vzajomnej suvislosti medzi PLU a tovarovymi skupinami

TOVAR
DPT1 DPT2 DPT3 DPTn
Mliec¢ne vyrobky Cukrovinky Peéivo | ~ T 77 Alkohol
PLU1 PLUS PLU9 PLUnN
Jogurt biely Haslerky Rohlik graham. | ~ Napoleon 0,5 L
PLU2 PLU6 PLUTO | _ PLUn
Mlieko plté. 1L Lentilky Zemla Sari§ 12°0,5 L
PLU3 PLU7 PLUTT | _ PLUn
Pribinacik Tatranky nugat. Chlieb rascovy Vodka 1L
PLU4 PLUS PLUT2 | _ PLUn
Eidam 30% Koko Vianocka Fernet Stock 0,7 L
Uzavierka

Poskytuje prehlad o predaji podla vyberu (denna uzavierka, prehladova uzavierka, intervalova uzavierka
podrobna a suhrnna, PLU, DPT a pod.). Existuju dva typy uzavierok: ,X“ a ,Z“.

X" - uzavierky vypisuju konkrétne hodnoty predaja (podla vyberu uzavierky) bez nulovania tychto udajov
v pamati pokladnice.

,Z" - uzavierky vypisuju hodnoty predaja vyvolanej uzavierky a po ich vypise su tieto hodnoty v pamati po-
kladnice vynulované.

Upozornenie: Podla platnej slovenskej legislativy sa musi tlacit vzdy na konci dna denna (celkova) uzavierka
v rezime ,Z".
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Uvod

Ciarovy kod

Ciarovy kéd je grafické zakddovanie Giselného oznadenia tovaru podla presne definovanych medzinarodnych
pravidiel. Ak mé tovar prideleny ciarovy kod, tak je zobrazovany na kazdom obale tohto tovaru. NajcastejSie
sa u nas (SR) pre oznacovanie tovarov pouziva 13-miestny kod normy EAN (EAN-13) a 8 miestny kod EAN-8.
Pokladnica Euro-200TE/TX je tieZ schopna pracovat aj s EAN Giarovymi kodmi, ktoré obsahuju rozsirujicu
Cast dvoj- alebo patmiestnu.

Obrazok 1.3 - Ciarové kody EAN

IR RV PO o ORI e
8'586001"760096 64131238459 0 7 78114
EAN-8 EAN-13 EAN-13+2 EAN-13+5

Snimac¢ c¢iarového kodu (skener)
Zariadenie, ktoré zabezpecuje snimanie Ciarového kodu tovaru. Pri predaji sa pouziva na urychlenie zatcto-
vania tovaru nasnimanim jeho cCiarového kédu a na minimalizaciu chyb pri Uctovani.

Obrazok 1.4 - Snimag¢ ¢iarovych kédov

Systémové priznaky
Z&kladné nastavenia pokladnice, ktoré maju hlavny vplyv na spravnost funkcii celej pokladnice (pocet de-
satinnych miest, zaokruhlovanie, datum, ¢as a pod.).

Obrat

Trzby znizené o sumu zaporného obratu.

Zaporny obrat
Sucet sum:
1. vrateni tovaru,

2. zapornych poloziek evidovanych v elektronickej registracnej pokladnici (vratenych vratnych obalov),
3. zliav poskytnutych pri predaji tovaru alebo pri poskytovani sluzieb.

Kumulovany obrat
Sucet vSetkych obratov evidovanych v elektronickej registracnej pokladnici od jej uvedenia do prevadzky.

Fiskalna paméat
Technickeé zariadenie umoznujlce jednorazovy a trvaly zapis Udajov z dennej uzavierky. Do fiskélnej pamaéte
sa ukladaju tieZ udaje o subjekte (obchodné meno, sidlo, adresa prevadzky), dafiovy kéd pokladnice, DIC
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Uvod

alebo IC DPH, Gdaje o zmene dani, servisné prehliadky a odpojenie displeja, tlagiarne a fiskalneho modulu.
Vymenu fiskalnej paméte vykonava servisna organizacia, ktord zaznamena dévod a datum vymeny fiskalnej
pamate do knihy elektronickej registracnej pokladnice a tento zaznam potvrdi odtlatkom peciatky, ak ju
servisna organizacia ma vyhotovenu, a podpisom fyzickej osoby, ktora vykonala vymenu fiskalnej paméte, s
uvedenim jej mena a priezviska. Pévodnu fiskalnu pamét odovzdé podnikatelovi. Prevzatie pdvodne;j fiskéal-
nej paméate podnikatel potvrdi podpisom do knihy elektronickej registracnej pokladnice. Pévodnu fiskalnu
pamat je podnikatel povinny uchovavat do uplynutia lehoty na zanik prava vyrubit dan alebo rozdiel dane.

Kontrolny zaznam

Kopia ¢iselnych udajov z pokladni¢nych dokladov a dokladov podla zakona ¢. 289 / 2008 Z. z. § 4 ods. 2
pism. a) 6smeho bodu ulozené v elektronickej podobe s definovanou Strukturou spracovatelnou pocitacom
(dalej uvadzané aj ako binarny Zurnal) a presna kopia pokladni¢nych dokladov, dokladov podla § 4 ods. 2
pism. a) 6smeho bodu a dennych uzavierok uloZzenych v elektronickej podobe nezavisle od obsluhy elek-
tronickej registracnej pokladnice (dalej uvadzané ako textovy Zurnal). Podnikatel je povinny datové média,
na ktorych su uloZené kontrolné zaznamy, uchovavat do uplynutia lehoty na zanik prava vyrubit dan alebo
rozdiel dane. Na poziadanie danového Uradu je podnikatel povinny kontrolné zaznamy spristupnit v listinnej
alebo v elektronickej podobe.

Cudzia (vedlajsia) mena

Lubovolna ind mena sluziaca na vykonanie platieb, vkladov a vyberov stibezne s hlavnou menou. Pokladni-
ca umoznuje evidenciu vkladov, vyberov a platieb pre jednu cudziu menu. Cudzou menou méze byt napr.
americky dolar.

14



POPIS POKLADNICE



Popis pokladnice

CASTI POKLADNICE, ZAKLADNE PARAMETRE

Spi¢kova pokladnica Euro-200TE/TX vychadza zo skusenosti najuspesnejsich obchodnikov. Preto je vyba-
vena vysuvnym a nastavitelnym zakaznickym displejom s modrym podsvietenim, ktory ma vyssi kontrast
a lahsiu Citatelnost pre zakaznika. Pre urychlenie obsluhy zékaznika, ¢i spotrebitelské akcie mozete naviac
vyuZzit aj volitelnu programovatelnu klavesnicu. Pokladnica podporuje preprogramovanie klavesnice a lubo-
volné nakonfigurovanie rozlozenia jednotlivych funkcii pre optimélne ovladanie pokladnice. Programovanie
zakladnej klavesnice je umoznené za pomoci komunikacného programu Euro2a. Na komunikaciu s pocita-
¢om mozete vyuZit USB alebo klasické sériové rozhranie. Jednoducho moézete vytvorit siet pokladnic, alebo
pripojit rézne uZitoéné zariadenia - zasuvku, skener, pocitac, platobny terminal, externi PC alebo progra-
movatelnu klavesnicu (EK3000 alebo EK5000) alebo az dve digitalne vahy stc¢asne. Tymito viastnostami su
pokladnice Euro-200TE/TX predurcené pre siroké vyuZitie v obchodnych prevadzkach od malych predajni
potravin, drogérie, textilu, cez vacsie pultové prevadzky - napriklad papiernictva az po stredné supermar-
kety.

Charakteristickou vlastnostou pokladnice Euro-200TE/TX je uchovavanie kontrolnej pasky (zurnalu) v elek-
tronickej podobe a az neskor jej nasledné vytlacenie respektive prenesenie do pocitaca a uchovavanie
v elektronickej podobe. Kapacita paméte pre uchovanie elektronického Zurnalu je minimalne 500 Ucteniek,
v ktorych bolo predanych 8 tovarovych poloZiek. Podla nastavenia priznakov elektronického Zurnalu v re-
Zime programovania mozno tuto kontrolnd pasku vytlacit samostatne, priamo s dennou uzavierkou, alebo
preniest do PC a prostrednictvom PC zabezpecit uchovavanie Udajov elektronického Zurnélu, alebo pouzit
externé zalohovacie zariadenie Zurnélov Elcom JODO. Zariadenie JODO ulah¢uje a zrychluje archivaciu
binarneho a textového zurnalu.

Udaije uchovavané v pamati mozu byt usporiadané v dvoch formach (nastavenie v kapitole o programovani
pokladnice). Jednou formou su samostatné predajné uctenky, teda kontrolna paska. Druhou je uchovavanie
predajnych udajov pre ich dalSie spracovanie na PC tzv. binarny Zurnal (vytvorit faktiru, spracovat skladové
stavy a pod.).

UZitoénymi vlastnostami pokladnice (iba TE model) su aj tzv. nefinanéné pohyby PLU (objednavka, vydaj,
prijem a inventuru). Tymito pohybmi nedochadza k zmene finanénych pocitadiel, ale iba k zmenam stavu
zasob jednotlivych poloZiek.

Vydaj tovaru je mozné napr. podmienit zadanim konkrétneho zékaznika.

Predaj na konkrétneho zakaznika je dblezity hlavne pre uchovanie predajnych Udajov v elektronickej forme
pre prenos do pocitaca. Po prenose tychto Udajov je mozné v pocitaci identifikovat odberatela tovaru a dalej
spracovavat potrebné predajné tdaje.

Pokladnica Euro-200TE/TX moZe byt napajana:

e 70 siete 230V + 10% prostrednictvom dodavaného siefového adaptéra,

e 70 zabudovaného akumulatora

ez externého batériového boxu

ez autobatérie (12 - 24V) kéblom do autozapalovaca.

Sucastou balenia je pokladnica, adaptér, akumulator a CD so softvérom pre komunikaciu s pocitacom. Voli-
telnym prisluSenstvom je penaznéa zasuvka, platobny termindl, elektronické vahy, externa klavesnica, interna
programovatelna klavesnica, snimac Ciarového kodu, externa batériova skrinka, kabel do autozapalovaca,
UV zariadenie na kontrolu bankoviek, prevodnik pre ethernetovi komunikéaciu, rozsirenie paméate na 10 000
PLU a zariadenie JODO (zalohovanie zurnalov, replikovanie portov).

Pokladnica poskytuje niekolko manazérskych funkcii a uzavierok. V pinej miere podporuje slovencinu a slo-
venskU diakritiku.

16



Popis pokladnice

Obrazok 2.1 - Zakladné ¢rty pokladnice Euro-200TE/TX

Otvor pre uctenku

Displej pre zakaznika \

Doplnkova klavesnica

Displej pre Gctujuceho

/ Zakladna klavesnica

Tabulka 2.1 - Parametre pokladnice Euro-200TE/TX

Pocet tovarovych poloZiek

100-2 400 bez pouZitia rozsirujuceho pamatového modulu
100-10 000 s pouzitim rozsirujuceho paméatového modulu

Pocet tovarovych skupin

30

Pocet pokladnikov

6

Prihlasenie pokladnikov

heslo, prava pre pristup, préavo na vykonavanie operacii a pravo pristu-
pu k operéciam nefinanénych pohybov PLU (len TE verzia).

Pocet urovni DPH

3+1 alebo 6+1 v zavislosti od pouzitej verzie komunikacného protokolu

Tepelna tlaciaren

Citizen MLT-289 (Citizen MLT-389 pre starSie modely TX)

Priemerna rychlost tlace

11r/s

Tepelna papierova paska

1 x57mm (pre TX je 1 x 38 mm)

Pocet znakov v nazve PLU

24

Pocet znakov v riadku loga

24/12

Textové logo horné

max. 9 riadkov

Textové logo dolné

max. 5 riadkov

Grafické logo horné

360 x 120 pixelov / TX 240 x 120

Grafické logo dolné

360 x 240 pixelov / TX 240 x 160

Velké a malé znaky

Zvyraznené znaky

Zvlastne znaky

ano
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Popis pokladnice

Popis klavesnice

Jazyk programovania

Jazyk na Ucétenkach

Jazyk na uzavierkach

slovensky

Uzavierky

denné uzavierka, DPT denné a mesacna, PLU, pokladnikov, prehladova
uzavierka, intervalova uzavierka podrobna a suhrnna, zasoby, hodinova
dennd a mesacna

Prevadzkové podmienky

teplota 2 - 45° C, vihkost 80% pri teplote 30°C a nizsie

Displej uctujuceho

alfanumericky, 20 + 10 + 6 znakov

Displej zdkaznika

10-miestny LCD

Zakladna klavesnica

programovatelna

Doplnkova klavesnica

programovatelna (volitelna)

PC rozhranie

USB, RS-232, RS-485

Rozhranie pre vahy a skener

RS-232

Externa klavesnica

PS-2, PC klavesnica, EK-3000

Zasuvka na peniaze

otvaranie cievkou 12 V, Rmax=30 Q

Rozmery v mm

315 x 275 x 115 mm

Hmotnost 2,2kg

Napéjanie napajaci adaptér 230V, 50Hz, 12V/15W
Akumulator 2xNiMH 7,2 V/1600 mAh

Usporny rezim ano

Spotreba W

Volitelné prislusenstvo

penazna zasuvka, elektronické vaha, snimac¢ ¢iarového kédu, platobny ter-
mindl, externa klavesnica, PC klavesnica, externa batériova skrinka, kabel
do autozapalovaca, rozsirenie po¢tu RS-232 portov 0 modul s dvoma por-
tami RS-232, zabudovana programovatelna pokladnica, UV LED kontroler
bankoviek, modul pre ethernetovi komunikéciu, rozsirenie na 10 000 PLU,
zariadenie JODO.

Pokladnica vyhovuje normam

EN 55024, EN 61000-4-2, 3, 4, 5, 6, EN 61000-3-2, 3, EN55022 - trieda B

MOZNOSTI PRIPOJENIA EXTERNYCH ZARIADENI

Upozornenie: O moznosti pripojenia jednotlivych zariadeni sa informujte u svojho dodavatela pokladnice.

POWER: Pripojenie adaptéra alebo iného externého zdroja
COM1-4: pripojenie pocitaca, zariadenia JODO, platobného terminalu, skenera alebo elektronickych vah
(porty COM3 a COM4 - volitelné)

DRAW:  Pripojenie pokladni¢nej zasuvky
KEYB: Pripojenie externej klavesnice
USB: Pripojenie pocitaca prostrednictvom USB
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Popis pokladnice

Obrazok 2.2 - Zadné konektory pokladnice Euro-200TE/TX

comt — < COM2
uss - <« DRW
coM4 —> <~ COM3
POWER —> < KEYB

Obrazok 2.3 - Externé zariadenia pripojitelné k pokladniciam Euro-200TE/TX

Snimac ¢iarovych kodov

Pefazna zasuvka

Adaptér 12V/15W

Externa klavesnica
Platobny terminal
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KLAVESNICA POKLADNICE EURO-200TE/TX

Pokladnica ma zakladnu klavesnicu (prava strana) a doplinkovu klavesnicu (lava strana) (volitelna). Obe
klavesnice st plnohodnotne programovatelné. Klaves na zékladnej klavesnici spusta jednu operéciu (kla-
vesom SHIFT sa spusta dalsia funkcia), doplnkové klavesnica dokéze spustit sekvenciu 16 naprogramova-
nych operacii.

Zékladnéa programovatelna klavesnica umozni pouZzivatelovi definovat vlastné rozlozenie funkcii tlacidiel na
zakladnej vstavanej klavesnici pokladnice tak, aby to vyhovovalo jeho poZiadavkam. Kazdému klavesu tak

bude mozné priradit lubovolnu funkciu z mnoZiny definovanych funkcii klavesov, napr. na klaves bude
mozné priradit funkciu a pod.

Pre programovanie odporuc¢ame pouzit softvér Euro2A, volne stiahnutelny zo stranky www.elcom.eu, v Casti
Podpora.

Zakladna klavesnica pokladnice je rozdelena na tri zakladné skupiny - klavesy tovarovych skupin, numeric-
ké (Ciselné klavesy) a funkéné klavesy. Ak st na klavese dve funkcie, je potrebné jednotlivé funkcie vyberat
nasledovne: funkcia v dolnej Casti klavesu je vybrana priamym stlacenim klavesu, pri vybere hornej funkcie
je potrebné pred samotnym stlacenim pridrzat klaves ,SHIFT“. Klavesnica je velmi komfortna a pripravena
pre celodennu pracu. Klavesy su pre rychlu orientaciu oznacené velkymi a jednoduchymi ikonami.

Obrazok 2.4 - Zakladna klavesnica pokladnice Euro-200TE/TX a jej delenie

klavesy tovarovych skupin

I DPT 10 ] ‘ \
zr\ng/\l DPTS5 8 DPT ‘ ‘ PLU $ ? ‘ REZIM ‘
RF |¢ DPT9 ] s
‘ b DPT 4 : ‘”VZ{_ ‘ ‘ ABCAAG DEFDE NASOBIT t’ :
N i
v i
L -
=]/l DPT 8 N 1w %+ %
‘ EAN DPT 3 : (ﬁ\ ‘ ‘ JK\5,LL I\’\NgOO S ‘ KR ‘
&1 oPT7 2 3 icena| MS |
‘ VAHY DPT 2 : PQRSR$ ‘ ‘ TUVTU WXYZYZ MEDZISUCET
| | ]
‘ SHIFT [§ DPT6 § 00 . 1| SPOLU
DPT 1 : &)+ [ @ \ HoTOVOST
T numerické klavesy T

funkéné klavesy

Upozornenie: Klavesnica je zariadenie citlivé na zvySenu prasnost, vihkost a $pinu. Na cistenie plastov kla-
vesnice pouzivajte suchu a makku latku. Nikdy nepouzivajte také Cistiace prostriedky ako benzin a rézne rie-
didla. Pouzitie takychto chemikalii méze viest k zniGeniu plastu klavesnice alebo jeho farby. Na cistenie silno
znedistenych plastov klavesnice odporu¢ame pouzit Cistiaci sprej 3M.
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NAZVY A FUNKCIE TLACIDIEL (NA STANDARDNOM ROZLOZENi KLAVESOV)

Numerické klavesy (slUZia na zadavanie Ciselnych Udajov a na editaciu v ,P* rezime).

Klavesy tovarovych skupin. PouZivaju sa pri U¢tovani tovaru pomocou tovarovych skupin. V rezime
X*a“Z" sa pouzivaju na vyvolanie spravy tovarovych skupin (oddeleni). V rezime ,P* sa pouzivaju na
programovanie tovarovych skupin.

Klaves ZMAZAT sa pouziva na vymazanie Giastky, ktora bola chybne zadana z numerickej klavesni-
ce. Tento klaves tieZ rusi chybne zadanu funkciu a zvukovu signalizaciu CHYBA/ALARM. Pri pisani
textu rusi chybne zadané znaky.

Klaves STORNO sa pouZiva na opravu uz zauc¢tovanej polozky. V reZzime ,P“ sa pouZiva na progra-
movanie funkéného textu.

RF . i vy . . . T v . v
Klaves VRATENIE umozZnuje vratenie tovaru pri reklamacii, napr. za poskodenie tovaru, poc¢as pre-
daja pri vrateni vratnych obalov. V reZzime ,P“ sa pouZiva na programovanie dani.

e V rezimoch ,R* a ,T* je po stlaceni klavesu EAN mozZné zadanie ¢iarového kédu tovaru. V rezime
,P* sa pouziva na programovanie dolného loga Uc¢tenky. Pri programovani sa tymto klavesom tlacia
konkrétne naprogramované hodnoty.

Pri prepojeni pokladnice s elektronickymi vahami sa klaves VAHY pouziva na naditanie hmotnosti
vazeného tovaru do pokladnice a v rezime ,X" na vytlacenie textového Zurnélu. V rezime ,P* sa po-
uZiva na programovanie zasob PLU.

Klaves VYBER sa pouziva na zaznamenanie vydania hotovosti alebo $ekov z pokladnice ako neob-
chodnej transakcie. Pouziva sa na odvod trzby z pokladnice. V reZzime zrusenia zatuc¢tovanych PLU
v otvorenom nékupe (,R“ alebo ,T*) mé funkciu skoku o pat poloZiek spéat v zozname predanych
poloziek. V rezime ,P“ sa pouziva na programovanie horného loga Uc¢tenky. V ,X“ reZime sa pouziva
na vyvolanie Podrobnej intervalovej uzavierky.

Klaves VKLAD sa pouZiva na zaznamenavanie prijatych platieb, ked nebola vykonana Ziadna ob-
chodné operacia. Je to napriklad vlioZenie dennej pociatocnej hotovosti do pefiaznej zasuvky. V re-
Zime zrusenia (,R" alebo ,T*) ma funkciu skoku o péat poloziek dalej v zozname predanych poloZiek.
V rezime ,P* sa pouZiva na programovanie systémovych priznakov. V ,X* reZime sa pouZiva na vy-
volanie Suhrnnej intervalovej uzavierky.

Klaves ZASUVKA sa pouziva na vytlacenie zakaznickeho alebo iného referenéného cisla na Ucten-
ke. Pouziva sa tieZ na otvorenie penaznej zasuvky bez predaja. Pri otvorenom nakupe (“R” alebo “T")
slUZi na vstup do rezimu zrusenia. V tomto rezime ma funkciu skoku na dalSiu polozku.

Klaves HESLO sa pouZiva v rezime ,R“ na prihlasovanie a odhlasovanie pokladnikov pomocou hes-
la. Tym je zodpovednost za transakciu rozdelena na jednotlivych pokladnikov. Meno prihlaseného
pokladnika sa tlaci na Ucétenke. V rezime zruenia (,R“ alebo ,T“) ma funkciu skoku na predchadza-
jucu polozku. V reZzime ,X“ a ,Z"“ sa pouZiva na vyvolanie spravy pokladnikov. V reZime ,P“ sa pou-
Ziva na programovanie pokladnikov.

Klaves POSUV posuva péasku Uctenky bez tlace. Stlacenim tlacidla sa paska posunie o cca 1,5 cm.

Klaves NASOBIT sa pouziva na nasobenie, ak sa Udtuje viac kusov z tej istej tovarovej polozky. Po-
uziva sa tiez na zobrazenie Casu v rezime registracie. V rezime X sa tymto tlacidlom zapina alebo
vypina trvalé podsvietenie displejov.

Klaves CENA umoznuje ruéné zadanie ceny tovarovej polozky, ktora nahradi naprogramovanu
cenu PLU alebo naprogramovand cenu DPT. TaktieZ v rezime “R” a “T” sa pouZiva na prepnutie
a prepocitanie hodnoty nakupu do vedlajsej (cudzej) meny, pokial tdto mena je aktivna. V reZime
,P* sa pouziva na rychle programovanie cien tovarovych poloZiek.
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Popis pokladnice

PLU Tlagidlo PLU (PRICE LOOK UP) dava moznost pomocou &isla poloZky vyvolat naprogramované tdaje

o cene polozky, nazve, tovarovej skupine, DPH a pod. V ,R” alebo ,T” reZime sa pouZiva na predaj
tovaru cez PLU. V reZime ,X“ a ,Z* sa pouZiva na vyvolanie spravy PLU. V reZime ,P" sa pouZiva na
programovanie tovarovych poloziek.

Klaves SHIFT PLU v ,R* alebo ,T* reZime dava moznost obsluhe pocas otvoreného nékupu alebo
mimo otvorenej Uctenky, pomocou Cisla polozky zobrazit naprogramované Udaje o danej polozke.
Zobrazi sa cena, nazov a Ciarovy kod polozky.

Klaves REZIM sa pouziva na prepinanie jednotlivych rezimov pokladnice. Tymto klavesom sa tiez
vychadza z Usporného rezimu a spusta menu v P, ,X“ a ,Z“ rezime.

Po ukongeni transakcie je mozné stladenim klavesu KOPIA vytlagit opatovne cell poslednt tsten-
ku. Ustenka je oznadena nazvom ,KOPIA“ a neobsahuje ochranny znak.

KR Klaves KREDIT sa pouziva na ukoncenie predaja v pripade platby kreditnou kartou. V rezime X"
a ,Z" sa pouziva na vyvolanie Dennej hodinovej uzavierky.

Klaves SEK sa pouziva na ukonéenie transakcie v pripade platby Sekom. PouZiva sa aj v sekvencii
vkladu/vyberu Sekov zo zasuvky. V reZime ,P“ sa pouziva na vytlacenie naprogramovanych uda-
jov.

%~ . , v . . v . .. . ., .
a Tieto dva klavesy sa pouzivaju v registratnom rezime pre priratanie percentualnej
prirdZzky alebo odpoditanie percentualnej zlavy, pre dané zalc¢tovanie alebo pre cellu transakciu podla
naprogramovanych hodnét. V ,X* reZime su tieto tladidla pouzivané na zadanie intervalu pre tla¢

suhrnnej a podrobnej uzavierky. Klaves percentualnej prirazky sa v rezime ,P“ pouziva na

. I . . . . s ol . v,
programovanie predajnych jednotiek a klaves percentuélnej zlavy na programovanie rozsi-

renych priznakov.

Klaves MEDZISUCET zobrazuje na displeje a tlaéi na doklad hodnotu medzistétu poc¢as predaja.
V ,R” reZime sa pouziva aj v sekvencii volby jedného z rezimov nefinanénych pohybov PLU. Pri pro-
gramovani v ,P” reZzime slUzi na potvrdenie a uloZenie prave vykonanej zmeny programovania.

Klaves SPOLU sa pouziva na ukoncenie predaja, v pripade platby hotovostou. V reZzime ,X* a ,Z“ sa
pouziva na vyvolanie dennej (celkovej) spravy.

Pridrzanim klavesu SHIFT a stlacenim klavesu s dvoma funkciami sa vyvola funkcia z hornej Casti kla-
vesu.

Poznamka: rozlozenie klavesov je programovatelné. Pokial potrebujete nastavit zakladné rozlozenie klave-
sov, postupuijte podla popisu v ¢asti ,,Programovanie klavesnice".

VOLITELNA DOPLNKOVA KLAVESNICA

Programovatelna klavesnica je volitelnym prislusenstvom a obsahuje 10 pine programovatelnych klavesov.

Standardne st klavesy naprogramované ako PLU1 - PLU10 a druh& uroven (zatladeny klaves (SHIFT)
PLU11 - PLU20.

Kazdému klavesu je mozné naprogramovat az 16 scan kodov (vid zéver kapitoly Programovanie pokladni-
ce), t. j. postupnost stlacania az 16 klavesov. Takymto spésobom je napr. mozné predat vytvoreny balicek
pozostavajuci zo 4 poloZiek a celkovou zlavou jedinym stlacenim klavesu. Alebo pre zrychlenie predaja je
mozné naprogramovat klavesnicu najc¢astejsie predavanymi polozkami.
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Obrazok 2.5 - Doplnkova klavesnica (volitel'né prislusenstvo) Euro-200TE/TX

KEYBOARD
PO P1 P2 P3 P4
PS5 P& P7 P8 P9

POPIS DISPLEJOV

Popis displeja pre uctujuceho

Displej pre Gctujuceho (pokladnika) je dvojriadkovy znakovy LCD, s modrym podsvietenim. V prvom riadku
je mozné zobrazit dvadsat znakov. V druhom riadku je mozné zobrazit 6+10 znakov.

Displej pre Gc¢tujuceho ma Standardne zabudované podsvietenie.

Obrazok 2.6 - Znakovy LCD displej

i

—

|

15-12-2087
F 11:87

i

Popis displeja pre zakaznika
Displej pokladnice Euro-200TE/TX pre zakaznika je 10 miestny 7-segmentovy LCD displej. Ma 10 velkych

Ciselnych segmentov a tri segmenty v tvare Sipky. Tento displej mézeme rozdelitf na numerickd (Ciselnu) cast
a Cast, kde su Sipky.

Obrazok 2.7 - Rozdelenie 7-segmentového LCD displeja

Sipky
—
0000000000
10,0,0,0,0,0,0,0,00,
[

Numerickd (¢fslend ¢ast)

Ovladanie podsvietenia displejov

Displej pre Uctujuceho aj pre zédkaznika pokladnic Euro-200TE/TX je Standardne vybaveny podsvietenim.
Podsvietenie si moZete podla potreby jednoducho zapinat, resp. vypinat.

Postup pri zapnuti/vypnuti podsvietenia:

1. Prepnite sa do rezimu ,X* kombinaciou klaves (REZIM),
2. stlacenim tlacidla (NASOBIT) sa zapina/vypina podsvietenie displejov.
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FISKALNY REZIM POKLADNICE

Pokladnica sa do fiskalneho rezimu dostane uvedenim do prevadzky servisnou organizaciou. Pred uvede-
nim do prevadzky musia byt vSetky tlacové vystupy z pokladnice oznacené v kazdom tretom riadku textom
,SKUSKA POKLADNICE®. Ziadny tladovy vystup nesmie obsahovat ochranny znak. Po uvedeni pokladnice
do prevadzky, bude ochranny znak tlaceny na pokladni¢nych dokladoch a dennej celkovej uzavierke.

VOLBA REZIMU POKLADNICE

Kombinaciou numerického klavesu az a klavesu (REZIM) je mozné zvolit pracovny rezim
pokladnice. Takymto prepinanim je umoznené pracovnikom pouzivajucim registra¢nt pokladnicu pracovat
v réznych rezimoch (Uctovanie, programovanie, tla¢ uzavierok)

,R“ Registracny rezim. Tento rezim sa pouZziva pre vsetky

registracie a transakcie. Pri prepnuti do tqhto re?imu sa 15—-12-2E387F
na displeji zobrazuje v prvom riadku aktualny datum a v
druhom aktudlny ¢as az do zacatia nakupu. F 1 1 = E|F' o E'El
Prepnutie reZzimu ,R*:
X" ReZim sa pouziva na vytlacenie vSetkych druhov = 2—2EA
sprav, ktoré nenuluju predajné Udaje pokladnice. 15-12-2087
ko 11:@7 8%

Prepnutie rezimu ,X*:

,Z“ Rezim sa pouziva na vytlacenie vSetkych druhov
E - .
uzavierok, ktoré nuluju predajné Udaje pokladnice. 1 5_ 1 E_LEH?

Prepnutie rezimu ,Z*

,P*“ ReZim sa pouZiva na programovanie vSetkych hod-
nét a parametrov pokladnice. 15—-12-208

Prepnutie rezimu ,P*:

,T“ ReZim tréningu ma funkcie rezimu ,R“, okrem vkla-

4
[y
[y
5
=l
L

1

|E-":| =]
-, J
£
L

dov/vyberov a nefinanénych pohybov PLU, ktoré su LT e I T
zakazané. Tréningovy rezim je pred uvedenim poklad- 15' 1"' LUB?
nice do fiskalneho rezimu zakazany. Operacie v tomto [T 1 1 u |:'-|'I_' =T

rezime nie sU zaratavané do uzavierok. Udtenky vytla-
&ené v tomto rezime su oznadené textom ,NEPLATNY
DOKLAD*.

Délezité upozornenie: Podla §9 bod 5:
“Doklady oznacené slovami ,NEPLATNY DOKLAD* alebo ,VKLAD* je podnikatel povinny uchovavat po dobu
jedného roka od konca kalendarneho roka, v ktorom boli vyhotovené”.

Prepnutie rezimu T

,USPORNY REZIM* Pokladnica sa prepne do ,Usporné-
ho rezimu* vtedy, ked sa v uréenom Sasovom limite (vid OSFPORMY FE2TH
kapitola o programovani priznak 6, ¢islica 5) na nej ne-
vykonava ziadna &innost. V ,Uspornom rezime* ma po-
kladnica nizku spotrebu energie. Na displeji je zobraze-
ny napis ,USPORNY REZIM*. Vsetky klavesy, okrem klavesu (Rezim) st v tomto rezime nefunkéné. Stlacenim
klavesu (Rezim) sa Usporny rezim zrusi. Pokladnica sa prepne do tohto rezimu len v pripade ak je napajana
z interného akumulatora. Ak je pokladnica napéjana z externého zdroja, do Usporného rezimu sa neprepne.
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Poc¢as online komunikacii (stahovanie Zurnalu, online
predaj a programovanie pokladnice) sa zobrazi sprava
na displeji ,ECR < -> PC*. V tomto stave nie je mozné

ECR < - » PC

ovladat pokladnicu prostrednictvom klavesnice alebo

periférii. Pokial na displeji pokladnice je zobrazené ,HESLO", znameng, Ze predchadzajuci pokladnik sa od-
hlasil zo svojho pokladni¢ného Uctu a na dalSie poutZitie je potrebné zadat heslo. Pokial neboli zmenené hesla
pokladnikov, heslo je poradové &islo pokladnika. Konkrétne Pokladnik 1 mé heslo ,1“ a Pokladnik 4 mé& heslo

,4“. Zadaite heslo a potvrdte ho tla¢idlom (HESLO).

Menu systém v X, Z a P rezime

Pre komfortnejsiu pracu s pokladnicou bola do fiskalnych verzii pridana funkcia MENU, ktora ulahc¢uje pracu
pri tlagi réznych typov uzavierok ako aj pri samotnom programovani pokladnice.

Menu v X, Z a P rezime sa spusti stlacenim klavesu
(REZIM) v jednom zo spomenutych rezimov. Presun me-
dzi polozkami menu smerom hore sa uskuto¢ni klavesmi

/ a smerom dole (EAN). Blizsie informacie

#

1

DEMHA UZAVIERKA
TLRE-SFOLU

ohladom menu v X, Z a P reZzime su v jednotlivych kapitolach.

ZAVEDENIE PAPIEROVEJ PASKY DO TLACIARNE

Pokladnica Euro-200TE/TX pouZiva tepelné papierové pasky Elcom sirky 57 mm (resp. 38mm pre model
TX). Paska sluzi ako tlaGovy vystup z registracnej pokladnice.

Odporuc¢ame pouzivat len kvalitné pasky s navinom (priemerom) 55 mm. Pre spravnu funkciu pokladnice
je doleZité sa presveddit, Ci je tla¢ na tepelnych paskach dostatocne syta. V pripade problémov kontaktujte

autorizovaného predajcu pokladnic Euro-200TE/TX.

Poznamka: Vo fiskalnych pokladniciach sa uz nenachadza motak pasky (7), kedze zurnal sa uz netlaci.

Obrazok 2.8 - Zavedenie papierovych pasok do tla¢iarne pokladnice

kryt pasok (1)

paska uUctenky (5)

tlacidlo
posuvu pasky (9)

paka uvolnenia valca tlaciarne (10)
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Postup zavedenia papierovej pasky do pokladnice Euro-200TE/TX (Cisla zodpovedaju obrazku 2.8):

Nadvihnite kryt pasok (1) podla obr. 2. 9. Vyberte prazdnu cievku pasky a do spodného krytu vloZte novy
kotucik pasky (5). Potiahnite za paku valca tlaciarne (10), ktorou uvolnite valec tlaciarne (8) a zdvihnite ho.
Podrzte koniec pasky preklopeny cez vrchny kryt (2) a vréatte valec tlaciarne (8) na pdvodné miesto (budete
pocut cvaknutie pri zaisteni valca). Zatlacte klaves posuvu pasky (9), aby ste sa presvedcili o spravnosti
posunu pasky. Zatvorte kryt pasky (1).

Obrazok 2.9 - Otvaranie krytu pasok

Pouzivanie a skladovanie papierovych pasok
Podmienky spravneho skladovania termo pasok dodavanych firmou Elcom s. r. 0., pri ktorych vyrobca ga-
rantuje stalost tlace miniméalne na 5 rokov:

e izbova teplota 18 az 25 °C,
¢ relativna vihkost vzduchu max. 40 az 60 %,
e zabranenie pristupu svetla.

Medzi vplyvy limitujuce stalost tlace patria:

e dlhsie posobenie teploty nad 40 °C,

e uschovanie vo vihkom alebo mokrom prostredi,

¢ kontakt s makkymi materialmi (skladovanie v PVC féliach), s rozpustadlami, zmakcovadlami, lepidlami,
s uhlovym a samoprepisovacim papierom, priame svetlo.

Pri lepeni uzavierok do knihy pokladnice a trzieb nanasajte lepidlo len na nepotlacené konce papierovych pa-

sok, aby nedoslo k znehodnoteniu vytlacenych udajov. V pripade nedodrzania skladovacich podmienok alebo

pouZivania nekvalitnych papierovych pasok, firma Elcom neruéi za kvalitu tlace a uchovavanie Udajov.

Ak je na papierovej paske zobrazeny farebny pas oznacujuci koniec pasky, vymente tito papierovi pasku
¢o najskor za novl. Neskora vymena pasky moze poskodit tlaciaren, pripadne skratit jej Zivotnost, alebo
spoOsobit nedotlacenie prave tlaceného dokladu.
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VYSUVANIE ZAKAZNICKEHO DISPLEJA

otvorte kryt pasok (vid. kapitola ,Zavedenie papierovych pasok do tlaciarne®),

uchopte zakaznicky displej palcom a prostrednikom na miestach oznacenych Sipkou ¢. 1 a fahajte
displej smerom nahor (obr. 2.10),

displej je v max. polohe fixovany. Tuto polohu dosiahnete miernym prekonanim dorazu pri vystvani
displeja, kedy budete pocut zacvaknutie,

e displej je mozné v tejto polohe otacat v rozsahu 270°C.

Obrazok 2.10 - Vysuvanie zakaznickeho displeja

UCHYTENIE PRIEHRADKY NA MINCE K POKLADNICI

Pre zjednodusenie prenosu pokladnice a jej prisluSenstva je mozné priehradku na mince uchytit k spodnej

Casti pokladnice prostrednictvom dvoch gumiciek dodavanych v baleni s pokladnicou. Spésob uchytenia
je naznaceny na obrazku 2.11.

Obrazok 2.11 - Uchytenie priehradky na mince k pokladnici

gumicky
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Programovanie pokladnice

MENU V ,P“ REZIME

Tato funkcionalita umozni uzivatelovi naprogramovat pokladnicu bez nutnosti poznat postupnosti klavesov
potrebnych pre programovanie. Pohybom v tomto menu si méze zvolit pozadovanu polozku a naprogra-
movat ju.

Postup:

Po prepnuti pokladnice do P rezimu (REZIM), stlacenim klavesu (REZIM) sa na displeji
v prvom riadku zobrazi prva polozka v menu.

FLU ZAS0BY
1 ZUDE-5FOLL

Stla¢enim klavesu (VAHY) alebo [s,] MEDZISUCET) sa v menu posuniete na dalsiu polozku a kla-
vesom (EAN) sa vratite na predchadzajucu polozku. Ak si Zelate vstupit do zvoleného programo-
POLU| ISPOLU|

vania, stlacte E (SPOLU), ak si zelate navratit sa do hlavhého menu stacte tiez (SPOLU). Ak si
selate vystipit z menu P stladte 5| (ZMAZAT).

FLU Zas0BY

1

Po potvrdeni (SPOLU) vas pokladnica vyzve na zadanie Cisla polozky (&islo PLU, ¢&islo DPT, &islo
systémového priznaku atd.). Zadané &islo potvrdite stlacenim (MEDZISUCET), alebo ak sa rozhod-

nete o navrat do menu stlacte (SPOLU). Ak sa pomylite pri zadavani ¢isla, klavesom (ZMAZAT)
sa vratite k predvolenej hodnote.

Poznamka: Ak pri zadavani ¢isla zadate cislo, ktoré je mimo povoleného rozsahu pokladnica zobrazi prvy
zaznam.

Na pristup k jednotlivym polozkam menu sa daju pouzit aj skratkové klavesy az , ktoré zobrazia

polozku v menu so zodpovedajucim ¢islom. Klavesy , a zobrazia poloZky v menu s pora-
dovym ¢&islom 10, 11 a 12.

Zoznam programovatelnych polozZiek
P rezim:

1. PLU ZASOBY

2.PLU

3. PLU CENA

4.DPT

5. SYSTEMOVE PRIZNAKY
6. ROZSIRENE PRIZNAKY
7. HORNE LOGO

8. DOLNE LOGO

9. FUNKCNE TEXTY

10. SADZBY DANI

11. PREDAJNE JEDNOTKY
12. POKLADNICI

13. VEDLAJSIA MENA

14. VERZIA
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ODPORUCANY POSTUP PRI PROGRAMOVANiI POKLADNICE

Pri programovani jednotlivych funkcii pokladnice odport¢ame uZivatelovi programovat pokladnicu v tomto
poradi: systémové priznaky, danové hladiny, rozsirené priznaky, pokladnikov, predajné jednotky, tovarové
skupiny, tovarové polozky.

PROGRAMOVANIE SYSTEMOVYCH PRIZNAKOV

Skor, ako zaénete pokladnicu programovat, odportiéame si ¢ast PROGRAMOVANIE PRIZNAKOV preéitat
aspon raz celu!

Poznamka: Ak su na klavese dve funkcie, funkcia v dolnej ¢asti klavesu je vybrana priamym stlacenim, pri
vybere hornej funkcie je potrebné pred samotnym stlacenim pridrzat (SHIFT).

Pociato¢né programovanie systémovych priznakov

Systémové priznaky su Udaje, ktoré maju hlavny vplyv na spravnu funkénost celej pokladnice (pocet desa-
tinnych miest, zaokruhlovanie, datum, ¢as a pod.)

Postup pri programovani systémovych priznakov:

1) Pokladnicu prepnite do rezimu ,P* sekvenciou: (REZIM). Rezim ,P* méZe nastavit len poklad-
nik, ktory ma pristupové pravo do programovacieho rezimu (vid' kapitola Programovanie pokladnikov).

2) Stladte klaves (VKLAD).

priznaku. Podobne pokracujete, kym naprogramujete vsetky potrebné priznaky.

5] N,

SF1:

4) Naprogramované nastavenia priznakov si mézete vytlacit stlacenim klavesu (SEK). Tlag hodnoty

konkrétneho naprogramovaného priznaku je mozné stlacenim klavesu (EAN).
5) Programovanie ukoncite stlacenim (SPOLU).

Oprava systémovych priznakov
1) Aby ste mohli zmenit nastavenie ktoréhokolvek zo systémovych priznakov, prepnite pokladnicu do rezi-

mu P (REZIM),

2) zadajte Cislo priznaku, ktorého hodnotu chcete upravovat a stlacte klaves (VKLAD),
3) zadajte novl hodnotu priznaku a stlacte klaves MEDZISUCET),

4) nové naprogramované nastavenie priznaku si moZzete vytlacit stlacenim klavesu (SEK),
5) programovanie ukoncite stlacenim tlacidla (SPOLU).

Vytlacenie nastavenia systémovych priznakov

. . — . . ) .
Ak sa nachadzate v programovacom rezime, stlacenim klavesu w | (VKLAD) zvolite programovanie pri-
znakov a stla¢enim klavesu (SEK) vytladite nastavenia priznakov. Vytlagit hodnoty konkrétneho progra-
movacieho priznaku je mozné stlatenim klavesu (EAN).
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Priznak 1 - pocet desatinnych miest pre zobrazovanie cien a DPH, spésob zaokruhlovania

Tabulka 3.1 - Vysvetlivky k programovaniu systémového priznaku ¢.1

. Z&kl. nastav.
Cisl. Vyznam Platné hodnoty
Hlavna mena EUR
R i ) 0 - od 5 hore, 1 - hore,
1 0 Spbsob zaokruhlovania 2~ dole, 3 - &vrtinové
R L 0 - DPH je sucastou ceny,
2 0 Spsob vypoctu dane 1 - DPH je dopocitané k cene.
Pocet desatinnych miest pre zaokruhlo-
3 2 : , 0-2
vanie ceny nakupu
Pocet desatinnych miest, na ktoré sa
4 2 . ISR
ma zaokruhlovat dan
Pocet desatinnych miest, na ktoré sa
5 2 ; L 0-3
ma zaokruhlovat cena
6 5 Pocet desatinnych miest pre zobrazo-
vanie ceny a dane.

Poznamka: Hodnoty prvého systémového priznaku (okrem priznaku pre zaokruhlenie) je mozné menit iba
pred uvedenim pokladnice do prevadzky.

Prvu ¢&islicu prvého systémového priznaku (zaokruhlenie) je mozné zmenit aj po uvedeni pokladnice do
fiskalneho reZimu, ale musi byt po dennej uzavierke.

ek prvej Gislici: Stvrtinové zaokruhlovanie je zaokruhlovanie na 50 centov. T. j. od x.00 do x.24 sa zaok-
ruhluje na x.00, od x.25 do x.74 sa zaokruhluje na x.50 a od x.75 do x.99 sa zaokruhluje na (x+1).00

e kdruhej cislici: ak DPH je sucastou ceny (prednastavena hodnota) tak ceny tovarovych poloziek a tova-
rovych skupin uvadzame s DPH, v opa¢nom pripade pouzivame ceny bez DPH a pokladnica nasledne

DPH prirata k danej cene

e Kk tretej aZ Siestej Cislici: Pocet miest pre zaokrhlovanie musi byt vzdy mensi, nanajvys rovny poctu
miest na ktoré sa zobrazuje. Pocet miest pre zaokruhlovanie ndkupu musi byt mensi, nanajvys rovny
poctu miest pre zaokruhlovanie cien. Rozdiel poc¢tu miest pre zaokruhlovanie nakupu a cien méze byt
maximalne 1.

Priznak 2 - tla¢ dani, desatinné miesta pre mnozstvo a zobrazenie ceny

Tabulka 3.2 - Vysvetlivky k programovaniu systémového priznaku €. 2

Cisl. | Zakl. nastav. | Vyznam Platné hodnoty
0 - Udaje o daniach sa netlac¢ia na
1 1 Tla¢ danovych udajov uctenku,
1 - Udaje o daniach sa tlacia na Gétenku
2 0 Format zobrazovania datumu 0-den, mesiac, rok,
1 - mesiac, den, rok
3 3 Pocet desatinnych miest pre zadavanie mnozstva | 0 - 3
4 5 Pocet desatinnych miest pre zobrazenie jed- 0-3
notkovych cien (PLU/DPT)
. L . .| 0-vypocet ziomkového mnozZstva
5 0 Nastavenie spravania klavesu NASOBIT) 1 - vypodet dvakrat nasobeného mnozstva
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Priznak 3 - ¢islo pokladnice

Tabulka 3.3 - Vysvetlivky k programovaniu systémového priznaku ¢.3

Cisl. | Zakl. nastav. | Vyznam Platné hodnoty
1-2 01 Cislo pokladnice 1-99

Priznak 4 - vynutené operacie
Tabul'ka 3.4 - Vysvetlivky k programovaniu systémového priznaku ¢.4

Cisl. | Z&kl. nastav. | Vyznam Platné hodnoty
1 1 Vypis hodnoty medzisuc¢tu na tlaciarni po stlaceni kla-| O - nie,
vesu k2] (MEDZISUGET) 1-4&no
2 0 Povinné stiagenie Klavesu 2] (MEDZISUCET) pri ukon- | 0 - nepovinné,
Geni predaja 1 - povinné
3 0 Povinné zadavanie Cisla kreditnej karty pri plateni kar- | 0 - nepovinné,
tou 1 - povinné
4 0 Povinné zadéavanie platenej hodnoty 0 - nepovinnég,
1 - povinné

Priznak 5a - komunikacia s PC a platobnym terminalom
Tabulka 3.5 - Vysvetlivky k programovaniu systémového priznaku ¢.5a

Cisl. | Z&kl. nastav. | Vyznam Platné hodnoty
1 5 Port pre komunikéaciu s PC 0 - nie je povoleny,
1-4 - RS-232 na COM1-COM4 ,
5 - USB, 6 - RS-485 rozhranie na porte

COM2
2 1 Programovanie komunikacénej rychlosti pre | 0 - 9600, 1 - 38400, 2 - 57600
PC
3 0 0 - Udaje o predaji mézu byt len priji-
mané z PC,

Smer prenosu dat v rezime PC ONLINE o L R .
1 - Udaje o predaji mézu byt prijimanée
z PC aj vysielané do PC

4 0 Port pre komunikaciu s platobnym termi-| O - nie je povoleny,
nalom 1-4 - RS-232 na COM1-COM4, 7 - repli-
kovany port zariadenia JODO
5 1 Komunikaény protokol pre platobny termi- | 1 - Bull Amadeo, KeyCorp, 2 - Dionica,
nal 7 - Ingenico - First data
6 0 Replikovanie PC portu na zariadeni JODO 0-USB 1 -RS232

(iba COM1, COM2)
Zapnutie replikovanych portov pre zariade-
nie JODO

Poznamka: Porty COM2 - RS-232, USB a COM2 - RS-485 su zdielané. Komunikacia RS-485 sa uskutoc-
nuje cez port COM2. V pripade komunikéacie s PC prostrednictvom USB alebo RS-485 nie je mozné pouzit
sucasne port COM2 pre pripojenie iného zariadenia (vahy, snimaca ciarovych kodov, platobného termina-
lu).

7 0 0 - Neaktivne, 1 - Aktivhe

V pripade komunikacie s PC cez USB port je nutné pred pripojenim pokladnice k PC nainstalovat
do pocitaca USB ovladac, ktory najdete na CD dodavanom s pokladnicou, alebo si ho mozete stiahnut
z www.elcom.eu.
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Priznak 5b - konfiguracia snimaca ciarového koédu a vah
Tabul'ka 3.6 - Vysvetlivky k programovaniu systémového priznaku ¢.5b

Cisl. | Zakl. nastav. | Vyznam Platné hodnoty
] 0 Port pre komunikaciu pre sni-| 0 - nie je povoleny, 1-4 - COM1-COM4 (RS-232)
mac Ciarového kddu 7 - replikovany port zariadenia JODO
Programovanie komunikacnej| 5 4 554 g 1-2 400 Bd, 2- 4 800 Bd, 3 -9 600 Bd,
2 3 rychlosti pre snimac Ciarove-
. 4-19 200 Bd
ho kodu
Programovanie ~ koncového
3 0 znaku pre snimac¢ ciarového |0-CRLF, 1-CR, 2-LF
kodu
. 0 - nie je povoleny, 1-4 - COM1-COM4 (RS-232)
4 0 Port pre elektronicke vahy C. 1 7 - replikovany port zariadenia JODO
VWher komunikadného proto- 0 - CAS Morcan, MARTES T, 1 - euro véhy, MARTES M,
5 0 kz)llu re elektronické véhp &1 2 -Macca K, 3-DIBAL, 4 - Motex R, 6 - Mettler Toledo,
P VS 11 7. ACOM, 8 - CAS Morcan TP2
. 0 - nie je povoleny, 1-4 - COM1-COM4 (RS-232)
6 0 Port pre elektronicke vahy ¢. 2 7 - replikovany port zariadenia JODO
, Lo 0 - CAS Morcan, MARTES T, 1 - euro vahy, MARTES M,
7 0 :errrkoj”‘;?kj.cie,ho. hprf’toé 2 -Macca K, 3 - DIBAL, 4 - Motex R, 6 - Mettler Toledo,
OlU pre elexlronicke vahy €. < | 7 _ AcoM, 8 - CAS Morcan TP2

Poznamka: Porty COM2 - RS-232, USB a COM2 - RS-485 su zdielané. Komunikacia RS-485 sa uskutoc-
nuje cez port COM2. V pripade komunikacie s PC prostrednictvom USB alebo RS-485 nie je mozné pouzit
sucasne port COM2 pre pripojenie iného zariadenia (vahy, snimaca ciarovych kodov, platobného terminalu).
Pokial pouzivate iba jedny elektronické vahy, musia byt nastavené ako vahy ¢. 1.

Priznak 5c - nastavenie parametrov externého prevodnika RS-485
Tabul'ka 3.7 -Vysvetlivky k programovaniu systémového priznaku ¢.5¢

Cisl. | Zakl. nastav. |Vyznam Platné hodnoty
1 0 Pripojenie manualne ovladaného externého 0-nie. 1 - 4no
prevodnika RS-485 '
2 1 Aktivna Uroven signéalu pre ovladanie prevod- 0 1
nika RS-485 ’
3-6 0000 Cas v de5|avtkaych us [u§ X 10], ktorylmug po- 0422000t J.0-20 000 [us])
kladnica pockat pred zacatim vysielania paketu.

Poznamka: Pre pouzitie manualne ovladaného externého prevodnika RS-485 na portoch COM1 a COM2 je
nutné pripojit vyhradne prevodnik Elcom. Porty COM 3 a COM4 su bez tohto obmedzenia.

Priznak 6 - tla¢ loga, usporny rezim
Tabulka 3.8 - Vysvetlivky k programovaniu systémového priznaku ¢.6

Cisl. | Zakl. nastav. |Vyznam Platné hodnoty
1 0 Tla¢ horného grafického loga 0 - logo nie je tlacené
2 0 Tla¢ doIného grafického loga 1 - logo je tlacené
. - 0 - Usporny rezim je neaktivny, 1 - po 1 min., 2
8 ! Usporny rezim - po 5 min., 3 -po 10 min,, 4 - po 15 min.

Poznamka: Grafické logo je mozné do pokladnice naprogramovat prostrednictvom programového vybave-
nia Euro2A.
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Priznak 7 - limit a hodnota percentualnej prirazky

Presun z programovania limitu (Cislice viavo) sa vykonava klavesom (MEDZISUCET). Smerova $ipka

ukazuje na hodnotu, ktorl programujete.
Tabul'ka 3.9 - Vysvetlivky k programovaniu systémového priznaku ¢.7

Cisl. Zakl. nastav. Vyznam
1-2 Cislica 00

Platné hodnoty

Limit pre ru¢né zadanie prirazky poc¢as predaja 00-99

Naprogramovana hodnota prirdzky (pre naprogra-

3-6 (prava) 0.00 movanie10% zadajte 1 0 0 0)

0.00-99.99

Priznak 8 - limit a hodnota percentualnej zlavy
Presun z programovania limitu (Cislice viavo) na programovanie hodnoty (&islice vpravo) sa vykonava klave-
som (MEDZISUCET). Smerové $ipka ukazuje na hodnotu, ktorti programuijete.

Tabulka 3.10 - Vysvetlivky k programovaniu systémového priznaku ¢. 8

Cisl. Z&kl. nastav. Vyznam Platné hodnoty
1-2 ¢islica 00 Limit pre ru¢né zadanie zlavy pocas predaja 00-99

B , Naprogramovana hodnota zlavy (pre naprogramo- B
3-6 (prava) 0.00 vanie 10% zadaite 1 0 0 0) 0.00-99.99

Priznak 9 - nastavenie ¢asu

Tabul'ka 3.11 - Vysvetlivky k programovaniu systémového priznaku €.9

Cisl. Za&kl. nastav. Vyznam Platné hodnoty
1-2 12 Hodiny 00-23
3-4 00 Minuty 00-59

Priznak 10 - nastavenie datumu
Pokladnica automaticky rozoznava prestupné roky a presny pocet dni v jednotlivych mesiacoch.

Tabul'ka 3.12 - Vysvetlivky k programovaniu systémového priznaku ¢.10

Cisl. Zakl. nastav. Vyznam Platné hodnoty

1-2 01 Den 01-31

3-4 01 Mesiac 01-12

5-6 06 Rok 06-99 (2006 - 2099)

Poznamka: datum nie je mozné nastavit na mensiu hodnotu ako je datum poslednej uzavierky alebo prvej
uctenky v danom dni.
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PROGRAMOVANIE ROZSIRENYCH PRiZNAKOV

Rozsirené priznaky st konfigurovatelné udaje, ktoré vam umoznuju zvolit si nastavenia automatického sta-
hovania kontrolnych zaznamov (Zurnélov) do zariadenia JODO, nastavenia rezimu vydaja (nefin. pohyby),
priznakov ¢iarového kodu, tlace &isla PLU a ¢asu na Uctenku, spésob vyhladavania PLU z vazenych a ce-
novych &iarovych kddov.

Postup pri programovani rozsSirenych priznakov
1. Prepnite pokladnicu do ,P* reZimu zadanim sekvencie (REZIM)

2. Stlaéte klaves (ZLAVA)

HEa
1 Foz£ .Frr1 =h

3. Po zadani potrebnych hodnét priznaku, stladenim klavesu | (MEDZISUCET) uloZite zadand hodnotu
priznaku a pokladnica je pripravena na programovanie nasledujicich priznakov.

Naprogramované nastavenia priznakov si mozete vytlacit stlacenim klavesu (SEK).
Programovanie ukoncite stlacenim klavesu (SPOLU).

Prvy priznak rozsirenych priznakov

Pokial pouzivate zariadenie JODO (Journal Downloader) na zalohovanie kontrolnych zaznamov (Zurnalov),
tieto priznaky umoznuju volbu kedy pokladnica bude Zzurnéal do zariadenia automaticky zasielat.

Tabulka 3.13 - Vysvetlivky k programovaniu rozsireného priznaku €. 1

Cisl. | Nast. hodnota | Vyznam Platné hodnoty
] 0 Automatické stahovanie Zurnalu zariadenim JODO po ukonceni
uctenky |
0 - vypnuté
2 0 Automatické stahovanie zurnélu zariadenim JODO po uzavierke
1- zapnuté
3 0 Automatické stahovanie zurnalu po zaplneni 90% zariadenim P

JODO
Poznamka: Pokial tretia Cislica nie je nastavena na 1, prvé dve cisla rozsireného priznaku su zanedbané.

Druhy priznak rozsirenych priznakov (dostupny len v TE verzii pokladnice)

Ak ma druha cislica hodnotu 0, hodnota 2 prvej Cislice sa ignoruje. Nastavenie tretej Cislice ovplyviuje len
Udaje v uzavierke PLU

Tabulka 3. 14 - Vysvetlivky k programovaniu rozsireného priznaku €. 2

Cisl. Nast. hodnota | Vyznam Platné hodnoty

Vydaj tovaru na dodaci list 0 - vydaj tovaru nie je umozneny
1 0 1 - vydaj tovaru je umozneny bez kontroly zakaznika
2 - vydaj tovaru je umozneny len s kontrolou zakaznika

Povinné zadanie cisla zakaz- ) .
2 0 , . L 0 - nie, 1 - ano
nika na zaciatku vydajky

Aktualizovat s vydajkou tiez
predajné Udaje pre PLU (t,.
predany pocet a celkova hod-
nota predajov)

0-nie, 1-4&no
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Treti priznak rozsirenych priznakov (dostupny len v TE verzii pokladnice)

Pokladnica umoznuje tlacit Ciarovy kod s vyslednou cenou na konci nakupu, alebo Ciarovy kdd s predajom
kazdého PLU v jeho grafickej forme. Pri tlaci kodu s predajom kazdého PLU je mozné zvolit, ¢i sa bude do
Ciarového kodu vkladat cena PLU, jeho mnoZstvo alebo ¢i sa bude tlacit naprogramovany Ciarovy kod pre
dané PLU.

Tabulka 3.15 - Vysvetlivky k programovaniu priznaku €. 3 rozsirenych priznakov

Cisl. Nast. hodnota | Vyznam Platné hodnoty
Typ tlace Ciarového kodu 0 - bez tlace Ciarového kédu 1 - tla¢ kédu s vyslednou
cenou na konci Uctenky 2 - tla¢ kddu pre kazdé PLU
1 0 so zakddovanym mnozstvom 3 - tla¢ kodu pre kazdé

PLU so zakddovanou cenou 4 - tla¢ priradeného (na-
programovaného) kédu pre kazdé PLU

Pocet prazdnych riadkov po vy-

2 ! tlageni giarového kodu 0-9

3 ] Tla¢ riadku ¢islic v ¢iarovom 0 - ciarovy kod nebude obsahovat riadok Cislic
kéde 1 - Ciarovy kdd bude obsahovat riadok ¢islic

4 5 Pocet desatinnych miest pre za- 0-3
kédovanie ceny do Ciar. kédu

5 3 Maximalny pocCet miest pre za- 1.5

kédovanie ceny do Giar. kédu

Upozornenie: Kedze do ¢iarového kddu nie je mozné zahrnat zapornu hodnotu, pri operaciach vratenia to-
varu a zrusenia, sa pred tlacou ¢iarového kédu (PLU) tlaci oznacenie VRATENIE alebo ZRUSENIE. Pri tlaci
Ciarového kodu s vyslednou cenou sa, v pripade, ze ide o zapornu cenu, tlaci oznacenie ZAPORNA CENA.

Stvrty priznak rozsirenych priznakov (dostupny len v TE verzii pokladnice)

Odporucany prefix pre zakddovanie mnozstva je 27, 28 alebo 29. Pre zakddovanie ceny pouZite prefix 24,
25 alebo 26.

Tabulka 3.16 - Vysvetlivky k programovaniu priznaku €. 4 rozsirenych priznakov

Cisl. | Nast. hodnota | Vyznam Platné hodnoty
1-2 00 Prefix Ciarového kédu 00-99
3-6 0001 Cislo PLU pre zakodovanie do &iar. kodu s vyslednou cenou 0001-9999

Piaty priznak rozsirenych priznakov (v TX verzii pokladnice je tento rozsireny priznak
oznaceny ako druhy)

Tabulka 3.17 - Vysvetlivky k programovaniu priznaku €. 5 rozsirenych priznakov

Cisl. | Nast. hodnota | Vyznam Platné hodnoty

Sposob wyhladavania PLU pri naditani 0 - vyhladava na zaklade celej dizky kodu,

1 0 o . . o e 1 - ako volba 0, ale pri neluspechu povazuje
Giarového kodu's dizkou 18 Cislic kod za EAN 13+5 a ignoruje rozsirujucu Cast
N SR ... .| 0 - vyhladava na zaklade celej dizky kodu,
2 0 Sposob vyhladavania PLU pri naditani 1 -ako volba 0, ale pri netispechu povazuje

giarového kédu s dizkou 15 &islic

kod za EAN 13+2 a ignoruje rozsirujucu cast
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Format tlace, ak dojde k nacitaniu a | 0 - netlaci sa nic,
3 0 spravnemu vyhladaniu Giarového kodu | 1 - tlaci a ukladéa sa len rozSirujuca Cast,
s formatom 13+5 2 - tlaci a uklada sa cely Ciarovy kod
Format tlace, ak dojde k nacitaniu a | 0 - netlaci,
4 0 spravnemu vyhladaniu Giarového kodu | 1 - tlaci len rozsirenu Cast,
s formatom 13+2 2 - tlaci cely Ciarovy kod
Format tlace, ak dojde k nacitaniu
a spravnemu vyhladaniu ciarového
kddu s inou dizkou alebo ak bolo PLU I
. . 0 - netladi,
5 0 nacitane pomocou cisla PLU alebo ak | 4 _ i gy 18 - miestny kod naprogramova-
bolo nagitané PLU s dizkou 15/18 a v| ' Y Y prog
. . , . , | ny pre dané PLU
databaze bol zisteny rovnaky cCiarovy
kdd o danej dizke (nepoklada sa tak za
EAN 13+2 respektive EAN 13+5)

Siesty priznak rozsirenych priznakov (v TX verzii pokladnice je tento rozsireny priznak
oznaceny ako treti)

Tabulka 3. 18 - Vysvetlivky k programovaniu priznaku €. 6 rozsirenych priznakov

Cisl. | Nast. hodnota | Vyznam Platné hodnoty
1 0 Tla¢ ¢isla PLU pri poloZke nakupu 0 - vypnuté, 1 - zapnuté
0 - PLU je vyhladavané na zakla-
° 0 Spbsob vyhladavania PLU z vazenych a ceno- | de &isla PLU,
vych ¢&iarovych kédov 1-PLU je vyhladavané na zakla-
de EAN kodu

Poznamka: V pripade hodnoty 1, je potrebné pre naprogramovanie vazeného (cenového) ¢iarového kodu
pri programovani danej tovarovej polozky zadat, alebo zoskenovat vazeny (cenovy) Ciarovy kod v celej jeho
dizke. Pri vyhladavani sa véak bude brat do Gvahy len prvych 6 &islic z celého EAN kodu.

Vytlacenie nastavenia rozsirenych priznakov

Ak sa nachadzate v programovacom rezime, stlacenim klavesu (ZLAVA) zvolite programovanie rozsire-
nych priznakov a stlacenim klavesu (SEK) vytlaGite nastavenia jednotlivych priznakov. Vytlaenie hodnoty

konkrétneho programovaného priznaku je mozné uskutocnit stlacenim klavesu (EAN).

PROGRAMOVANIE DANOVYCH SADZIEB

Pokladnica umoznuje pracovat so 6 sadzbami dane z pridanej hodnoty a jednou nezdanitelnou hladinou (ta
je oznacena ako G a nie je mozné ju editovat). Jednu danovu hladinu je mozné priradit k faktdram, potom
sa tato danové hladina bude pouZzivat vyluéne len pre evidenciu Uhrad faktur, o je Specialny typ fiskalneho
dokladu, ktory je mozné vytlagit v registraénom rezime (vid' kapitola Uhrada faktury). Sadzby dafovych
hladin je potrebné naprogramovat v sulade s platnou legislativou. Darovej hladine vyhradenej pre faktary
je automaticky priradena sadzba 0%, lebo pri evidencii Uhrady faktury sa eviduje Uhrada celej sumy ktoré je
na fakture vycislena vratane dane. Programovanie sadzieb dani je mozné vykonat len po vykonani dennej
a mesacnej Z (celkovej) uzavierky!

Podla zakona ¢. 289 / 2008 Z. z. § 4 ods. 4 pism. b ) bod 7 je povolenych 20 zmien danovych sadzieb.

V pripade, Ze pokladnica bola fiskalizovanéa (uvedena do prevadzky) so Styrmi dafiovymi sadzbami, poklad-
nica bude nadalej pouzivat 4 sadzby
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Postup pri programovani sadzby dane:

1) Pokladnicu prepnite do rezimu ,P* stladenim (REZIM).
2) Stlacte tlacidlo (VRATENIE) alebo zvolte programovanie dani pomocou menu. Na displeji
sa zobrazi poradové Cislo programovanej danovej hladiny a jej sadzba.

19 . 88%
1 DHF fzadzkba

3) Zadajte sadzbu dane. Ak potrebujete zakazat (zneaktivnit) konkrétnu dafovd hladinu, naprogramuijte jej

sadzbu 100.00 % alebo vyssiu. Ak chcete danovej hladine priradit faktdry stlacte klaves (DPT1). Na
displeji sa namiesto sadzby dane zobrazi text Fak L=, Faktlry je mozné priradit len jednej danovej
hladine.

4) Stlacte tlacidlo (MEDZISUCET) na uloZenie naprogramovanej hodnoty a v menu sa presuniete na
dalsiu dafovd hladinu.

5) Programovanie dani ukoncite stlacenim tlacidla (SPOLU). Pokial boli vykonané zmeny, pokladnica
poZiada potvrdenie pre uloZenie zmien a ich zapisu do fiskéalnej pamate. Potvrdenie sa uskuto¢ni stla-

&enim tlagidla (MEDZISUCET), zrugenie tlagidlom (ZMAZAT).

FOTURS ZAFPIS: MS
S DHEASY =sadzbas
Zmenené hodnoty sa stanu platnymi az pri ukonéeni programovania dani a po potvrdeni ich uloZenia obslu-

hou pokladnice (predpokladom pre uloZenie novych sadzieb dani je aj volné miesto vo fiskalnej paméti, ktora
povoluje 20 zmien sadzieb dani).

Oprava hodnét dane
1) Prepnite pokladnicu do rezimu ,P* stlacenim (REZIM).

2) Zadajte &islo darovej hladiny a stladte tlagidlo (VRATENIE).
3) Zacnite programovat ako pri programovani dane (pozri hore). Hodnoty dane je mozné menit iba po vy-
konani dennej (celkovej) uzavierky.

4) Nové naprogramovanie danovej hladiny si vytlacite stlacenim klavesu (SEK).
SPOLU).

5) Opravy ukoncite stlacenim tlacidla [

Vytlacenie hodnét dane

Naprogramované hodnoty si mézete overit ich vytlacenim po stlaceni tlacidla (SEK) v reZime programo-
vania dane. Ak sa nachadzate v inom rezime programovania, stlacte tlacidlo (VRATENIE) a potom
tlacidlo (SEK). Vytlagenie sadzby dariovej hladiny je mozné stladenim tlagidla (EAN).

PROGRAMOVANIE TEXTOVEHO LOGA UCTENKY

Pokladnica umoznuje vytlacit na zaciatku a konci Uctenky horné a dolné textové logo. Horné textové logo
(tzv. hlavicka) umoznuje vytlacit az 9 riadkov loga, ktoré musia obsahovat Udaje o subjekte (obchodné
meno, sidlo, prevadzku). Kapacita dolného textového loga je 5 riadkov. Kazdy riadok umoznuje vytlacit
24 znakov normalnej Sirky, alebo 12 znakov dvojnasobnej Sirky. PodrobnejSie vysvetlenie editacie textov
najdete na konci kapitoly.
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Udaje DKP, DIC a IC DPH sa zadavaju pred fiskalizaciou a nie st sUcastou textového loga. Tuto operaciu
vykonéava servisna organizacia.

Postup pri programovani loga:

1) Pokladnicu prepnite do rezimu ,P* stlacenim (REZIM).

2) Stlacte tlacidlo (VYBER) na editaciu horného textového loga alebo tlagidlo (EAN) na edi-
taciu dolného textového loga.

3) Na displeji sa zobrazi v druhom riadku pocet tlacenych riadkov pre horné (HL) alebo dolné (DL) textové
logo. Pre ¢innost pokladnice nie je nutné tlacit az 9 riadkov resp. 5 riadkov. Ak pouzijete len meno suj-
bektu, adresu (ulica, mesto, PSC) a neuvediete dalSie idaje, postacuje nastavenie tlage loga napr. len
na 3 riadky. Pocet riadkov loga potvrdte klavesom (MEDZISUCET). Za spravnost obsahu a tdajov
textového loga zodpovedéa subjekt. Horné textové logo sa zadava v procese uvedenia pokladnice do
prevadzky a po uvedeni do prevadzky ho nie je mozné zmenit! Ak dojde k zmene Udajov o subjekte, je
nutna vymena fiskalnej pamati podla zakona ¢. 289/2008 (§11 ods. 1 pism. c).

4) Na displeji sa zobrazi v druhom riadku popis ,1 1 1acdk « ktory znazornuje, Ze sa programuije prvy
riadok loga a v prvom sa objavi naprogramovany text. Zadajte nové udaje pre cely riadok. Ak urobite
pri programovani textu chybu, tlagidlom (ZMAZAT) je mozné postupne opravit predchadzajice
znaky.

Dakuisme za nakur

= iadok HL

6) Programovanie riadkov loga ukoncite stlacenim klavesu (SPOLU).

Oprava riadkov loga
1) Prepnite pokladnicu do rezimu ,P* stlacenim REZIM).

2) Zadajte Cislo riadku, ktory chcete upravit a stlacte tlacidlo (VYBER) pre horné logo, resp.
(EAN) pre dolné logo.
3) Pokracujte rovnako ako pri horeuvedenom programovani loga uctenky.

4) Celé logo mozete vytlagit stlatenim [s*| (SEK), prave editovany riadok vytlacite stlacenim [] (EAN).
5) Opravy riadkov loga opustite stlagenim klavesu F2% (SPOLU).

Vytlacenie naprogramovanych riadkov loga
Naprogramované riadky loga si mézete vytlacit v rezime programovania stlacenim tlacidla (SEK). Vytla-
¢enie hodnoty konkrétneho programovaného riadku je mozné stlacenim tlacidla (EAN).

PROGRAMOVANIE GRAFICKEHO LOGA UCTENKY

Pokladnica obsahuje horné a dolné grafické logo definované vyrobcom pokladnice. Viastné grafické logo
si mdzte vytvorit podla parametrov definovanych nizsie. Preprogramovanie grafického loga v pokladnici je
mozné realizovat s pouzitim komunikacnych softvérov (Euro2A, ECR.dIl, Com2A.exe, Com32.dll), ktoré su
dostupné na stranke vyrobcu (www.elcom.eu).

Parametre grafického loga:
- format bmp,
- bitova hibka 1bit (Giernobiele, bez stupriov Sedej),
- rozmery horného loga pre TE verziu je 360 x 120 bodov a dolného loga 360 x 240 bodov,
- rozmery horného loga pre TX verziu je 240 x 120 bodov a dolného loga 240 x 160 bodov.

40



Programovanie pokladnice

PROGRAMOVANIE POKLADNIKOV

Programovanie pokladnikov pozostava z piatich programovatelnych Gdajov:

¢ meno pokladnika

¢ heslo

e pristupy do jednotlivych reZimov pokladnice

e prava pre vykonavanie operacii

e pristup k operaciam nefinanénych pohybov PLU (len TE model)

Pokladnica umoznuje evidovat financné operéacie pre Siestich nezavislych pokladnikov a tlacit ich na X
alebo ,Z“ uzavierke pokladnikov. Programovanie hesla pokladnika umozni naprogramovat heslo pre kaz-
dého pokladnika, ktorym sa bude dany pokladnik prihlasovat a tym vyuzivat jednotlivé funkcie pokladnice.
Po prihlaseni konkrétneho pokladnika bude na Ucétenkéach vytlacené jeho/jej meno a vSetky operacie budu
evidované pod jeho/jej menom.

Postup pri programovani pokladnikov:
1) Prepnite pokladnicu do rezimu ,P* stlacenim (REZIM).

2) Stlacte tlacidlo (HESLO). Displej zobrazi v druhom riadku cislo aktualne editovaného pokladni-

ka a navestie JIEMI“, ¢o indikuje, Ze programujete meno pokladnika. Prvy riadok obsahuje samotné
meno pokladnika.

FORKLADMEEL
1 MEMO

3) Zadajte meno pre aktualneho pokladnika. Meno pokladnika moZe mat az desat pismen. Ak pocas pisa-

nia sa dopustite nejakej chyby, chybné znaky mézte zmazat tlacidlom (ZMAZAT). Detaily o pisani
a editacii textov najdete v osobitnej podkapitole na konci tejto kapitoly.

4) Programovanie mena pokladnika uloZite stlacenim klavesu (MEDZISUCET). Pokladnica zobrazi
v druhom riadku &islo aktualneho pokladnika a navestie o programovani hesla HE =L Stlacenim
(SPOLU) ukongite cely proces programovania (nasledujuce kroky neprebehnu).

HEEA1
1 HESLO

5) Zadajte heslo pre daného pokladnika. Heslo tvori postupnost Styroch Cislic. Pokial pri zadavani hesla

urobite chybu, méZete chybné Cislice zmazat stlacenim klavesu (ZMAZAT).
Pozor: Pokladnikom nie je mozné naprogramovat nulové heslo.

MEDZISUCET). Pokladnica nasled-
ne zobrazi &islo aktualneho pokladnika spolu s textom o programovani priznakov ,FF = TLF v dru-

6) Programovanie hesla pokladnika ukoncite stlacenim klavesu -

hom riadku a aktualne nastavené priznaky pristupu v prvom riadku. Stlacenim (SPOLU) ukoncite
cely proces programovania pokladnikov (nasledujtce kroky neprebehnu).

1111
1 FELSTUF

7) Naprogramuijte priznaky pristupu do rezimov pokladnice pre aktualneho pokladnika podla tabulky 3.18

a). Pokial sa pri zadavani pomylite, zmazte nespravne cislice pomocou klavesu (ZMAZAT).
Pozor: Pokladnikovi ¢. 1 nie je mozné odopriet pristup do programovacieho rezimu ,,P“. Programovanie pri-

stupovych prav pokladnika ukoncite stlacenim klavesu (MEDZISUCET).
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Tabul'ka 3.18a - Vysvetlivky priznaku pristupovych prav do jednotlivych rezimov

Cislica | Vyznam E(Ii;né oL
1 Préavo pristupu do rezimu ,X*
2 Préavo pristupu do rezimu ,Z* 0 - nie,
3 Pravo pristupu do rezimu ,P* 1 -ano
4 Pravo pristupu do rezimu ,T“

8) Pokladnica nasledne zobrazi Cislo aktudlneho pokladnika spolu s textom o programovani prav pre
vykonanie operéacii ,PRAVA* v druhom riadku a aktualne nastaveny priznak pre pokladnika.

Tabul'ka 3.18b - Nastavenie priznakov pre vykonavanie operacii

Cislica PLeOd(;/r?cl)?gé Vyznam Platné hodnoty
1 1 Operacia ,vratenie tovaru/faktury”
2 1 Operécia ,otvorenie zasuvky*“
3 1 Operacia ,zistenia informacii o tovarovej polozke* 0 - zakézana,
4 1 Operécia ,prirazka/zlava na polozku alebo medzisucet* 1 - povolena
5 1 Operacia ,storno polozky alebo prirazky/zlavy na medzistucet”
6 1 Operacia ,anulécia uctenky/faktury*

Upozornenie: Pokladnikovi ¢. 1 nie je mozné zakazat operaciu ,anulacia uctenky” a ,storno polozky“ rovna-
ko ako mu nie je mozné odopriet pristup do programovacieho rezimu.

111111
1 FREALIA

Dalsi krok prebehne len v pripade TE verzii pokladnice.

9) Stlacenim klavesu (MEDZISUCET) sa ulozi nastavena hodnota a programovanie pokracuje progra-
movanim priznakov pre pristup k operaciam nefinanénych pohybov PLU. Pokladnica zobrazi ¢islo ak-

tualneho pokladnika spolu s textom o programovani prav pre operacie HEF « OFER . v druhom

riadku a aktualne nastavené priznaky pristupu k operaciam v prvom riadku. Stlacenim (SPOLU)
ukongite celu proceduru programovania pokladnikov (nasledujuce kroky neprebehnu).

1111
1 MEF . OFEE.

Dalsi krok prebehne len v pripade TE verzii pokladnice.

10) Naprogramujte priznaky pristupu k operaciam nefinanénych pohybov PLU pre aktualneho pokladnika
podla tabulky uvedenej niZSie. Pokial sa pri zadavani pomylite, zmaZte nespravne &islice pomocou
Klavesu (ZMAZAT).
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Tabul'ka 3.18c - Vysvetlivky priznaku prav na vykonanie operacii nefinanénych pohybov PLU

Cislica | Vyznam Eﬁ;ﬂé -
1 Operécia ,prijem tovaru®
2 Operacia ,vydaj tovaru® 0 - zakézana,
3 Operécia ,objednavka* 1 - povolena
4 Operécia ,inventura“

11) Stlacenim klavesu MEDZISUCET) zadnete programovat nasledujiceho pokladnika (preto pokra-
Cujte krokom 3). Ak stlacite (SPOLU), ukon¢ite programovanie pokladnikov.

Oprava pokladnikov
1) Prepnite pokladnicu do rezimu ,P* stlacenim (REZIM).

) Zadajte &islo pokladnika, ktorého chcete upravit a stlacte tlagidlo (HESLO).
) Pokracujte rovnako ako pri horeuvedenom programovani pokladnikov.
)

W N

~

Zaznam o vSetkych pokladnikoch mézete vytlacit stlacenim (SEK), prave editovaného pokladnika vy-
tlagite stlacenim [e] (EAN).

5) Opravy pokladnikov opustite stlacenim klavesu SPOLU).

VytlaCenie naprogramovanych hodnét pokladnikov
Ak chcete skontrolovat spravnost naprogramovania pokladnikov, stlacte v tomto reZime tlacidlo (SEK).
Ak sa nachadzate len v rezime programovania, stlacte najprv tlacidlo (HESLO) a potom tlacidlo

(SEK). Vytladenie konkrétnej programovanej hodnoty pokladnika je mozné stladenim tlagidla
(EAN).

PROGRAMOVANIE FUNKCNEHO TEXTU

V pokladnici je mozné programovat len jeden funkény text a to text pre ¢islo dokumentu alebo &islo zakazni-
ka, resp. referencné ¢islo. Pouzitie tohto textu zavisi na poZzadovanom druhu vyuZitia zakaznikom. Tento text
je mozné zmenit nasledovnym spdsobom:

1. Prepnite do P rezimu (REZIM).

2. Stlacte tlacidlo (STORNO). Néasledne sa na displeji zobrazi:
SESLO DOREUMENTU
1 Funk& . text

3. Zadajte popis textu pre ¢islo dokumentu.

- v tomto kroku je mozné vytlacit aktualny nazov stlacenim tlacidla (EAN).

4. Po zadani popisu textu pre ¢islo dokumentu uloZte nastavenie tlacidlom (MEDZISUCET), alebo zruste
programovanie funkéného textu tlacidlom (ZMAZAT).

5. Editaciu funkéného textu ukoncite stlacenim klavesu (SPOLU).
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PROGRAMOVANIE TOVAROVYCH SKUPIN

Pokladnica Euro-200TE/TX ma 30 tovarovych skupin (DPT). Kazda skupina méa programovatelné 3 zakladné
Casti:

1) Cena
2) Priznaky tovarovej skupiny
3) Nazov - popis tovarovej skupiny

Postup pri programovani:

1)
2)

3)

Pokladnicu prepnite do programovacieho rezimu ,P“ stlacenim (REZIM).

Stlacte klaves tovaru (DPT). Na displeji je v druhom riadku zobrazené aktuélne Gislo tovarovej
skupiny a informacia o programovani ceny a v prvom riadku naprogramovana cena tovarovej skupiny.
Zadajte cenu (maximalne 8 Cislic, vratane desatinnych). Pokial pri zadavani urobite chybu, k pévodnému

nastaveniu sa mézete vratit stladenim klavesu (ZMAZAT). Stlacte klaves (MEDZISUCET) a po-
kraCujte programovanim priznakov aktuélnej tovarovej skupiny.
BB

1 DFT  cena

Displej zobrazi ¢islo aktualnej tovarovej skupiny, popis ,DPT prizn.“ v druhom riadku a aktuélne hodnoty

movanie tovarovej skupiny (k nasledujucim krokom neddjde).
Zadaijte priznaky pre aktualne tovarové skupiny podla tabulky 3.19. Pokial pri zadavani urobite chybu,

(ZMAZAT). Stlagenim klavesu

k pévodnému nastaveniu sa mdzete vratit stlacenim klavesu
(MEDZISUCET) prejdete k programovaniu nazvu tovarovej skupiny.

BEET
1 DFT Frizn.

Tabulka 3.19 - Vysvetlivky k programovaniu priznakov tovarovych skupin

Cisl. | Zakl. nastavenia. | Vyznam Platné hodnoty
0 - skupina bez dane, 1 -k hladine ¢. 1,
0 Priradenie tovarovej sku- | 2 - k hladine ¢. 2, 3 - k hladine ¢&. 3,
piny k danovej hladine 4 - k hladine ¢. 4, 5 - k hladine ¢&. 5,
6 - k hladine ¢. 6
0 Tvo tovarovel skupin 0 - normalna skupina tovaru,
P ! piny 1 - skupina pre predaj jednej polozky
0 Zaporna skupina tovaru | 0 - nie, 1 - ano

0 - zakéazany predaj,

1 - zadavanie ceny z klavesnice,

3 Moznost predaja 2 - predaj iba s naprogramovanou cenou,

3 - moznost zadania ceny z klavesnice alebo pouZitie
naprogramovanej ceny pri predaji

6)

Na displeji pokladnice sa zobrazi v druhom riadku poradové cislo programovanej tovarovej skupiny

a popis ,LFT m&zoes”, v prvom riadku sa nachadza aktuélne platny nézov skupiny. Stlacenim
(SPOLU) ukoncite programovanie tovarovych skupin tUplne (k nasledujucim krokom nedéjde).
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7) Zadajte text pre nazov tovarovej skupiny v maximalnej dizke 24 znakov. Chybne vioZené znaky mozete
zmazat pomocou klavesu LS | (ZMAZAT).

DFTE]
1 DFT mazow

8) Stlacenim klavesu (MEDZISUCET) pokracuijte programovanim nasleduijlicej tovarovej skupiny, pokra-

Oprava nastaveni tovarovych skupin
1) Prepnite pokladnicu do programovacieho rezimu ,P* (REZIM).

) Zadaijte Cislo tovarovej skupiny (1-30), ktor chcete upravit a stlacte klaves (DPT).
) Pokracuijte rovnako ako pri programovani tovarovych skupin.
)

Opravy tovarovych skupin opustite stlacenim klavesu (SPOLU).

W N

£

Vytlacenie nastaveni tovarovych skupin

Ak chcete skontrolovat spravnost naprogramovania tovarovych skupin, stlacte v tomto rezime klaves
(SEK). Ak sa nachadzate len v reZime programovania, stlacte priamo klaves niektorej tovarovej skupiny

alebo Cislo tovarovej skupiny (DPT) a nasledne klaves (SEK). Vytladenie prave upravovaného
nastavenia tovarovej skupiny je mozné stlacenim klavesu (EAN). Tla¢ naprogramovanych tovarovych
skupin moZete prerusit stiadenim klavesu 5] (ZMAZAT).

PROGRAMOVANIE PREDAJNYCH JEDNOTIEK

Ku kazdej tovarovej polozke (PLU) je mozZné priradit predajnu jednotku, ktoré charakterizuje konkrétny tovar.
Je mozné naprogramovat 8 predajnych jednotiek v rozsahu maximalne 3 pismen. Postup programovania je
zhodny s programovanim ostatnych textov.

Postup pri programovani predajnych jednotiek:

1) Pokladnicu prepnite do rezimu programovanie ,P* stlacenim klavesu (REZIM).

2) Stlacte (PRIRAZKA), na displeji sa zobrazi v druhom riadku aktualne &islo predajnej jednotky
a v prvom riadku konkrétny popis jednotky (prva preddefinovana jednotka nema ziadny popis).

1 dednothka

3) Zadajte text pre predajnu jednotku, ktory méze mat maximalne tri znaky. Nespravne zadané znaky
odstrarite pomocou klavesu L] (ZMAZAT).

Tabulka 3.20 - Zoznam predprogramovanych predajnych jednotiek

Jednotka, ¢islo Popis Jednotka, Gislo Popis
1 5 m

2 ks 6 m2

3 kg 7 f

4 | 8 bal
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4) Stlacenim klavesu le MEDZISUCET), budete pokragovat krokom 3) v programovani dal$ej predajnej
jednotky. Stlacenim (SPOLU) ukoncite programovanie predajnych jednotiek.

Oprava predajnych jednotiek
) Pokladnicu prepnite do rezimu ,P* stlacenim (REZIM).

) Zadajte &islo predajnej jednotky, ktori chcete opravit a stladte klaves (PRIRAZKA).
3) V programovani pokracujte podobne ako pri ivodnom programovani predajnych jednotiek.
)

N —

£

Vytlaéenie naprogramovanych predajnych jednotiek
Ak chcete skontrolovat spravnost naprogramovanych jednotiek, stlacte v tomto rezime klaves (SEK).
Ak sa nachadzate v rezime programovania, stlacte najprv klaves (PRIRAZKA) a potom klaves

(SEK). Vytlaenie prave editovaného nastavenia predajnej jednotky je mozné stladenim klavesu
(EAN).

PROGRAMOVANIE TOVAROVYCH POLOZIEK - PLU

Na pokladnici Euro-200TE/TX méate moznost naprogramovat az 2 400 tovarovych poloZiek (verzie s pridavnym
pamatovym modulom az 10 000 tovarovych poloziek). Pri tovarovej polozke sa programuje 6 zakladnych Casti:

cena PLU

priznak 1

priznak 2
linkované PLU
nézov - popis PLU
Siarovy kod PLU

GRS N

Postup zmeny poctu tovarovych poloziek v pokladnici

Délezité upozornenie: Pri zmene poctu tovarovych poloziek sa vymazu vsetky uz naprogramované nasta-
venia a preto pred zmenou poctu tovarovych poloziek vytvorte zalohu vsetkych tovarovych poloziek na PC
pomocou programu Euro2A alebo programom, ktory pouzivate na spravovanie poloZiek.

Pokladnica povoli zmenit pocet tovarovych poloziek PLU v rozsahu 100 - 10 000 PLU s krokom 100 PLU.
Odporucany postup pri zmene poctu PLU:

1) vykonat uzavierku PLU,

2) vykonat Z denn( uzavierku,

3) odzélohovat databazu PLU (lebo pri zmene poctu PLU su polozky v pokladnici zmazané),
4) stiahnut a vymazat textovy a binarny zurnal.

Postup zmeny poctu PLU je nasledovny:
1) prepnite pokladnicu do P rezimu (REZIM),
2) zadaite kod (NASOBIT),

3) zadajte novy poc¢et PLU s krokom 100 PLU,

Fofet PLU: 2488
Fozrsah 16868-180EE
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4.

potvrdte nastavenie tlagidlom (MEDZISUCET) alebo zruste tlagidlom (ZMAZAT).

Nésledne je potrebné naprogramovat tovarové polozky.

Postup pri programovani:

1)
2)

Prepnite pokladnicu do programovacieho rezimu ,P* stlacenim (REZIM).

Pokial chcete programovat PLU s konkrétnym Cislom, zadajte ho a stlacte klaves (PLU). Pokial ¢islo

nezadate, programovanie za¢ne od prveho PLU. Na displeji sa zobrazi poradové ¢islo programovaného
PLU a popis ,FLLI cerna“

B . BE
1 FLU cena

Zadajte cenu pre programované PLU. Maximalne vSak osem ¢islic, vratane desatinnych. Pokial pri
(ZMAZAT).

zaddavani urobite chybu, k pévodnému nastaveniu sa mozete vratit stlacenim klavesu

Stlacenim klavesu (MEDZISUCET) pokradujete programovanim prvého priznaku PLU.
Na displej sa zobrazi v druhom riadku ¢islo aktualneho PLU a popis ,FLLU Fri'z .1 a v prvom riadku

displeja bude zobrazené aktualna hodnota priznaku. Stlacenim klavesu (SPOLU) ukoncite progra-
movanie PLU (nasledujuce kroky neprebehnu).

HE 1 BEaE
1 FLUpriz.l

Zadajte prvu skupinu priznakov PLU a orientujte sa podla tabulky 3.21. Pokial pri zadavani urobite chybu,

k pébvodnému nastaveniu sa mozete vrétit stlacenim klavesu (ZMAZAT). Nastavenim tovarovej po-
loZky ako popisnej je pri jej pouziti pri predaji vytlaceny len jej nazov. Takejto poloZke sa neinkrementuje
pocitadlo predanych kusov a nema predajnt cenu. Polozka oznacenéa ako vratny obal sliZi na predaj
vratnej flasi alebo jej vykup (vratenie obalu). Na vratny obal nie je mozné aplikovat prirazku alebo zlavu.

Tabulka 3.21 - Vysvetlivky k prvej skupine priznakov tovarovych poloziek

Cisl. Z&kl. nastav. | Vyznam Platné hodnoty
0 - polozka tovaru bez dane, 1 - k hladine ¢. 1,
1 0 Priradenie polozky tovaru | 2 - k hladine ¢. 2, 3 - k hladine ¢. 3,
(PLU) k danovej hladine | 4 - k hladine ¢. 4, 5 - k hladine ¢. 5,

6 - k hladine ¢. 6

Priradenie polozky tovaru

2-3 o1 k skupine tovaru 1-30
4 0 Popisna polozka tovaru 0 - nie, 1 - ano
5 0 Typ polozky tovaru 0 - normalna polozka tovaru, 1 - predaj jednej polozky
6 0 Vratny obal 0 - tovarova polozka nie je vratny obal

1 - tovarova polozka je vratny obal

0 - zakazany predaj, 1 - zadavanie ceny z klavesnice,
7 0 Moznost predaja 2 - predaj iba s naprogramovanou cenou, 3 - moznost za-
dania ceny a pouZitia naprogramovanej ceny pri predaji

6)

Stlacenim ﬂ (MEDZISUCET) ulozite zmeny v prvej skupine priznakov a pokradujte programovanim
druhého priznaku PLU pre aktualne PLU. Displej zobrazi &islo aktualneho PLU a popis ,PLU priz.2“
v druhom riadku a v prvom riadku zobrazi aktuélne nastavenia druhej skupiny priznakov. Stlacenim
(SPOLU) ukoncite programovanie PLU (nasledujuce kroky neprebehnu).
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161
1 FLU priz.2

7) Zadajte druhu skupinu priznakov PLU a orientujte sa podla tabulky 3. 22. Nespravne zadané cislice

zmazte klavesom (ZMAZAT).

Tabulka 3.22 - Vysvetlivky k druhej skupine priznakov tovarovych polozZiek

Cisl. | Zakl. nastav. | Vyznam Platné hodnoty
U Lo . 1 - priradenie prvej predajnej jednotky,
1-2 1 Pripojenie predajnej jednotky k polozke 2-8 - priradenie dalSich predajnych jed-
tovaru .
notiek
3 0 Vypis stavu zasob tovarovych poloZiek na
uzavierke PLU a uzavierke Zasob PLU 0 -nie. 1 - 4no
4 1 Moznost predaja, ked je zasoba zaporna
8) Stlacenim klavesu (MEDZISUCET) ulozite zmeny v druhej skupine priznakov a prejdete na progra-

10

11

12

movanie linkovaného PLU. Zadajte poradové &islo tovarovej polozky, ktora méa byt predana spolu s
programovanou tovarovou poloZkou. K programovanej poloZzke je mozné nalinkovat lubovolnui polozku
z rozsahu poloZiek okrem seba. Linkovana méze byt aj popisna polozka alebo vratny obal.

5]
1 FLU link.

Stladenim klavesu (MEDZISUCET) sa ulozi naprogramovana linkovand polozka a pokradujete
programovanim nazvu PLU pre aktualne PLU.
Zadajte nazov/popis PLU, maximalne 24 znakov (alebo 12 dvojitych). Postup pri editacii textov je opisany

na konci kapitoly. Nespravne zadané znaky mozete zmazat pomocou klavesu (ZMAZAT).

1 FLI mazow

Stlaéenim klavesu (MEDZISUCET) sa ulozi nazov PLU a pokradujte programovanim &iarového
kédu. Displej zobrazi v druhom riadku poradové cislo PLU a popis ,PLU ¢. kéd*, v prvom riadku je

zobrazeny platny ¢iarovy kod pre programované PLU. Stlacenim
PLU (nasledujuce kroky neprebehnu).
Zadaijte Ciarovy kéd daného PLU pomocou klavesnice alebo zosnimanim skenerom (skener musi byt pri-

SPOLU) ukongite programovanie

pojeny a nakonfigurovany). Nespravne zadané Cislice moZete zmazat pomocou klavesu (ZMAZAT).

BEERREREEEREEAEEEAE
1 FLU £.kdd

Stlacte (MEDZISUCET). Pokial ste zadali kod, ktory je v pokladnici uz priradeny inému PLU, po-
kladnica Vas na to upozorni zobrazenim Jfi&l E EXISTUJIE® a tiez zobrazi Cislo PLU, ktoré ma
rovnaky Ciarovy kod. Ak zadany Ciarovy kéd neexistuje, tak sa k programovanému PLU priradi.

48



Programovanie pokladnice

kSl UZE ERISTUTE 1. FLU
ZFLY E.kdd 2 FPLU E.kdd

13) Po zadani ¢iarového kodu pokladnica pokracuje programovanim dalSieho PLU; pokracujte krokom 3).

Stlacenim klavesu (SPOLU) ukoncite programovanie PLU.

Rychle programovanie ceny PLU
Ak potrebujete menit len ceny viacerych poloZiek, moZete to vykonat nasledujicim spdsobom:

1)
2)

Pokladnicu prepnite do rezimu programovania ,P* stlacenim (REZIM).

Zadaijte ¢islo PLU a stlacte klaves (CENA). Na displeji je v druhom riadku zobrazené aktualne &islo
polozky a informacia o programovani ceny a v prvom riadku naprogramovana cena polozky. Zadajte

(MEDZISUCET) pre

novl cenu (maximalne 8 Cislic, vratane dvoch desatinnych) a stlacte klaves
uloZenie zmeny.

A .88
1 FLU cena

Pokladnica sa nastavi na programovanie ceny nasledujicej polozky. Ak chcete naprogramovat cenu kto-
rejkolvek inej polozky, je to mozné v asti programovanie cien poloZiek zadanim ¢isla PLU a stlacenim kla-

vesu (PLU), ¢im sa presuniete na poZzadované PLU. Programovanie cien poloZiek mdzete kedykolvek
ukongit stlacenim klavesu (SPOLU).

Programovanie zasob PLU

Pokladnica eviduje stav zasob pre kazdy tovar (PLU). Tento stav zasob je mozné zmenit prepisanim novej
hodnoty, doplnenim alebo odobratim zasoby. Ak potrebujete menit naprogramovany stav zasob, urobte to
podla nasledujuceho postupu:

1)
2)

Pokladnicu prepnite do programovacieho rezimu ,P* (REZIM).

Zadaijte ¢Cislo PLU a stlacte klaves (VAHY). Na displeji st v prvom riadku zobrazené aktualne zaso-
by poloZzky a v druhom riadku aktuélne Cislo polozky a informacia o programovani zasob. Zadajte hod-
notu zasoby (maximalne 9 Cislic, z toho 3 desatinné) a podla typu zmeny zasoby stlacte klaves podla
nizSie uvedeného postupu. Maximéalna hodnota zasoby méze byt 999 999,999. Pri zadavani celych Cisel

staci zadat celu Cast a stlacit klaves (BODKA).

A . 880
1 PLU zazoba

Zadajte hodnotu zasob (maximalne 9 Cislic, z toho 3 desatinné) a stlacte:
S

MEDZISUCET), aby ste prepisali terajsie zasoby zadanym &islom,
PRIRAZKA), aby ste pridali zadanu hodnotu k teraj$im zasobam

. M
e Kklaves lw=
e klaves

o klaves (ZLAVA), aby ste odobrali zadanu hodnotu, ¢iZze od¢itali od terajsich zasob.

Stav zasob je automaticky upravovany predajom alebo vratenim poloziek v registracnom rezime.

Po stlaceni klavesu sa systém nastavi na programovanie zasoby nasledujucej polozky. Ak chcete na-
programovat zasoby ktorejkolvek inej polozky, je to mozné v Casti programovanie zésob poloZiek za-

danim ¢isla PLU a stlacenim klavesu (VAHY). Programovanie zasob poloziek mézete kedykolvek
(SPOLU).

ukoncit stlacenim klavesu
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Oprava alebo prehliadanie naprogramovanych udajov PLU

1) Pokladnicu prepnite do programovacieho rezimu ,P“ stlacenim (REZIM).

2) Zadaijte ¢islo PLU a stlacte klaves (PLU). Ak ma poloZzka naprogramovany ciarovy kod, mézete ho
nasnimat priamo z obalu tovaru, a tym sa nastavi systém na programovanie polozky s tymto ¢iarovym
kodom.

3) Zacnite programovat ako pri programovani PLU.

4) Naprogramované tovarové polozky mbzete vytlacit stlacenim (SEK) (prerusenie tlade zoznamu
naprogramovanych PLU prerusite stlacenim klavesu (ZMAZAT)). Prave editovany udaj tovarovej
polozky vytladite stlacenim klavesu (EAN).

5) Krok 2 mbzete pouzit kedykolvek na presun k inej polozke. Programovanie poloziek mozete kedykolvek
ukoncit stlacenim klavesu m (SPOLU).

Vytlacenie nastavenia PLU

Naprogramované hodnoty si mdZete overit ich vytlacenim po stlaceni klavesu & - (SEK) v rezime progra—

movanie tovarovych poloZiek - PLU. Ak sa nachadzate v inom reZime programovania, stlacte klaves b=

(SPOLU), potom klaves M (PLU) a nasledne klaves [& - (SEK). Vytladené budu iba tie polozky, ktoré maju
povoleny predaj (ked 6. Cislica 1. priznaku PLU je r6zna od nuly). Vytlacenie konkrétnej naprogramovanej

hodnoty PLU je mozné stlacenim (EAN).

PROGRAMOVANIE VEDLAJSEJ MENY

Pokladnica pracuje s hlavnhou menou (Euro) a jednou vedlajSou menou, ktorou méze byt lubovolna cudzia
mena. V pokladnici je prednastavena vedlajSia mena USD.

Postup programovania je nasledovny:

1) Prepnite pokladnicu do rezimu ,P* (programovaci) stlacenim (REZIM).
2) Stlacte klaves [s 2] (ZASUVKA).

3) Zadajte nazov vedlajSej meny (maximéalne na 3 znaky) a potvrdte nazov stlacenim (MEDZISU-
CET).

4) Programovanie pokra¢uje zadanim vymenného kurzu medzi hlavnou a vedlajSou menou. Zadajte kurz
a stlacte [%,] (MEDZISUCET).

5) Nastalvtve priznaky vedlajSej meny. Popis priznakov je zhrnuty v tabulke 3.23. Stlacte tlacidlo (ME-
DZISUCET) na uloZenie hodnoty priznakov.
Tabulka 3.23 Popis programovania vedlajSej meny
Cislica | Nast. hodnota | Vyznam Platné hodnoty
0 - od 5 hore,
1 0 Sposob zaokruhlovania ; B 22[:

3 - Stvrtinové

Pocet desatinnych miest pre zobrazovanie hodnoty na-

kupu v danej cudzej mene 0-3

Pocet desatinnych miest pre zaokruhlovanie hodnoty

. . : 0-2
nakupu v danej cudzej mene
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6) V poslednom kroku sa pomocou priznaku “Povol.meny” povoli alebo zakaze vedlajSia mena a operéacie
s nou. Na povolenie zadajte , 1 a na zakazanie vedlaj$ej meny zadajte ,0“. UloZte a ukoncite programo-
vanie vedlajej meny stladenim tlacidla (MEDZISUCET). Zatlagenim (MEDZISUCET) sa uloZia
nastavenia pre vedlajSiu menu.

* Nastavenie nazvu a kurzu je podmienené vykonanim dennej uzavierky a zmena priznaku je podmienena

vykonanim uzavierky pokladnikov.

POSTUP PROGRAMOVANIA A PiSANIA TEXTOV

Pri programovani textov, ktoré su tlacené na Uctenky (logo, nazov polozky, mené Uctujlcich a pod.) sa pou-
zivaju klavesy numerickej Casti klavesnice. Na jednotlivych klavesoch su v hornej ¢asti umiestnené Cisla a v
dolnej Casti pismena abecedy a niektoré znaky.

V narodnych verziach su na klavesoch zobrazené vsetky znaky, ktoré obsahuje abeceda. Pri programovani
(SHIFT) a stlagit prislusny klaves. Napriklad pismeno
, pismeno ,F“ naprogramujete pridrzanim klavesu

velkych pismen abecedy musite pridrzat klavesu

,a“ naprogramujete jedinym stlacenim klavesu L

(SHIFT) a trojnasobnym stlacenim klavesu , pismeno ,$“ Sestnasobnym stlacenim klavesu , ¢islo 5"

Znaky, ktoré nie su zobrazené na klavesoch su uvedené v nasledujucom zozname: ,’ “ (2 x ), L (8 x
(9], < @x[®), >5[, - 6,27 x[®ha, @ ~[2)
Pri programovani a editacii textov je mozné stlacenim klavesu L= ] (NASOBIT) zvolit rezim zadavania znakov

a to velké pismena, Cislice alebo malé pismena. Pri nastaveni reZimu sa na displeji zobrazuje informécia
FBC. .. 1250 . .7 alebo abs . . W

Obrazok 3.1 RozloZenie numerickej klavesnice

7
1"#% ABCAAC DEFDE
4 | 5| 6
GHIi JKLLL MNONOO
1 2 (| 3
PQRSRS TUVTUO WXYZYZ
0 | 00| .
&()*+ [ ] -L:@

Numerické klavesy

Ak chcete vytlacit znaky dvojitej Sirky, pred stlacenim prislusného klavesu je potrebné stlacit klaves .
Na displeji je pred takymto znakom zobrazeny plny znak. Ak sa v textovom retazci vyskytuji za sebou znaky,
ktoré sa nachadzaju na rovnakom klavese, pre ich programovanie stlacte prislusny klaves tolkokrat, kolko je
potrebné, chvilku pockajte a potom stlacajte klaves znova. Ak sa v textovom retazci vyskytuji za sebou znaky,
ktoré prislichaju roznym klavesom, je mozné tieto klavesy stlacit okamZite po sebe (bez pockania). Ak sa pri

zadavani znakov pomylite, klavesom (ZMAZAT) postupne vymazete chybne zadané znaky a pokraduijte
Vv pisani.
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PROGRAMOVANIE ZAKLADNEJ KLAVESNICE

Programovanie klavesnice je umoznené len prostrednictvom komunikacie s PC (programom Euro2A). Kaz-

dému klavesu s vynimkou niektorych Specialnych klavesov (REZIM a SHIFT) je mozné priradit dve
[ubovolné funkcie a tym si upravit rozloZenie funkcii na klavesnici:

1. funkcia, ktora sa vykona bez predchadzajuceho stlacenia klavesu (SHIFT),

2. funkcia, ktora sa vykond, ak je predtym stlaceny klaves (SHIFT).

- Klaves (REZIM) nie je mozné naprogramovat, lebo slUzi na prepinanie rezimov a na navrat poklad-
nice z Usporného rezimu.

- Klaves (SHIFT) nie je mozné zamenit za int funkciu.

- Numerickym klavesom (vid Obr.3.1) nie je mozné priradit sekundarnu funkciu (t.j. funkciu so SHIFT-om).

-V pripade, Ze pri programovani klavesov nebude ani jednému klavesu priradena jedna z funkcii ne-
LU

vyhnutnych pre zakladné ovladanie pokladnice - (MEDZISUCET), (SPOLU), (ZMAZAT),
tak pri programovani uzivatel bude na tuto skuto¢nost upozorneny, naprogramovanie klavesov véak
prebehne.

Délezité upozornenie: navrat rozlozenia klavesov do pévodného stavu (Standardné rozlozenie) sa uskutocni

zadanim v X rezime alebo prostrednictvom pocitac¢a (program Euro2A).

PROGRAMOVANIE KLAVESOV VOLITELNEJ DOPLNKOVEJ KLAVESNICE

Programovatelna klavesnica je doplnkovou vybavou pokladnice. Programovanie klavesnice je realizovatel-
né ru¢ne sekvenciami klavesov na pokladnici alebo jednoduchsie prostrednictvom komunika¢ného progra-
mu Euro2a na PC.

Postup popisuje, akym spésobom zmenite nastavenie programovatelného klavesu volitelnej membranove;j
klavesnice pokladnice. Jednému klavesu mozete priradit postupnost funkcii (funkénych klavesov; max.16),
ktora bude generovana po stlaceni daného klavesu.

Programovanie klavesu zac¢ina v programovacom rezime, stlacenim zvolite programovatelny klaves, ktorého
nastavenie chcete zmenit.

1. Na displeji sa zobrazi ¢islo programovatelného klavesu, informécia o programovani nazvu H&Z0L
TLRE a aktualny nazov klavesu.

2. Zadajte novy nazov a potvrdte ho stlacenim klavesu (MEDZISUCET). V pripade, ak chcete potvrdit
aktualnu hodnotu nazvu, stlacte klaves (MEDZISUCET). Stlacenim klavesu (SPOLU) progra-

movanie klavesu ukondite.

3. Ak ste zmenili nazov klavesu, pokladnica zaktualizuje jeho nastavenie a vytlaci na Uctenku informaciu
o programovani nazvu (&islo programovatelného klavesu, nazov zmeneného parametra) ,NAZOV KLA-
VESU" a novy nazov.

4. Nasledne sa na displeji zobrazi ¢islo programovatelného klavesu, informacia o programovani funkcie

-

ajej Cislo A1 .Furnkcia“ a textovy popis nastavenej hodnoty klavesu.

5. Stlac¢enim klavesu (NASOBIT) zvolite rezim programovania klavesu. Na displeji sa zobrazi vyzva
na stlacenie klavesu. Stlacenim funkéného klavesu priradite jeho funkciu danému klavesu. Tymto po-
stupom sa priradia postupne funkcie danému klavesu, alebo stlacenim programovatelného klavesu
potvrdite priradenie funkcie programovatelného klavesu. Pokladnica zaktualizuje nastavenie klavesu
a vytlaci na uctenku informaciu o jeho zmene (&islo programovatelného klavesu a typ zaznamu ,01.
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KLAVES*, informéaciu o programovani funkcie a jej &islo ,01.FUNKCIA“ a naprogramovant funkciu).
Programovanie potom pokracuje programovanim nasledujuceho klavesu, alebo programovanim prveé-
ho klavesu, ak bol programovany posledny klaves.

6. Ak ste nezvolili reZim programovania klavesu, stlacenim (MEDZISUCET) potvrdite aktualne nasta-
venie a programovanie pokracuje v kroku 4. zobrazenim dalSej funkcie daného klavesu. Ak bola zo-
brazena posledna (naprogramovana) funkcia, zobrazi sa zaznam nasledujiceho klavesu alebo prvého
klavesu (pokial bol programovany posledny klaves) a programovanie pokracuje v bode 1.

7. Stlacenim klavesu SPOLU) programovanie konéi. Stlacenim fubovolného tlac¢idla na dopinkovej
klavesnici (vlavo) sa ukon&i programovanie sekvencie pre tlacidlo a prejde sa na programovanie dalSie-
ho tlacidla v poradi.

Zmazanie funkcie klavesu
Zmazanie funkcie klavesu sa uskutocni, ak v bode 4.- programovanie funkcie klavesu stlacite klaves

(ZMAZAT).

Na displeji sa zobrazi upozornenie “‘Emazat funkciu? a ofakava sa potvrdenie, alebo zamietnutie
operacie. Stlacenim klavesu (ZMAZAT) potvrdite vymazanie funkcie klavesu, alebo stladenim klavesu

(MEDZISUCET) vymazanie funkcie klavesu zamietnete. V tom pripade sa pokraduje v mieste, v ktorom
bolo programovanie prerusené. Pokial sa potvrdilo vymazanie, pokladnica vymaze obsah funkcie klavesu
a vytlaci na uctenku informaciu o jeho zmene (Gislo programovatelného klavesu a typ zaznamu) ,02.Tlaci-
dlo*, informaciu o programovani funkcie a jej ¢islo ,01.Funkcia“ a textovy popis vymazania hodnoty funkcie
klavesu ,vymazané*. Pokracuje sa v mieste, v ktorom bolo programovanie prerusené.

Tla¢ nazvu programovatelného klavesu
Nazov programovatelného klavesu sa vytlaci, ak v bode 1.- programovanie nazvu klavesu stlacite klaves

(EAN).

Na uctenku sa vytlaci ¢islo programovatelného klavesu a nazov parametra ,Nazov tlacidla“ a aktualna hod-
nota nazvu.

Tlaé funkcie klavesu
Funkcia programovatelného klavesu sa vytlaci, ak v bode 4. - programovanie funkcie klavesu stlacite klaves

(EAN).

Na Uctenku sa vytlaci Cislo programovatelného klavesu a typ zaznamu ,01.Tlacidlo®, informacia o programova-
ni funkcie a jej ¢islo ,01.Funkcia“, a textovy popis aktualnej hodnoty funkcie klavesu.

Tla¢ nastavenia vSetkych klavesov
Nastavenie vSetkych klavesov programovatelného klavesu sa vytlaci, ak v bode 1. - programovanie nazvu

klavesu, alebo v bode 4. (programovanie funkcii klavesu) stlacite klaves (SEK).

Na displeji sa zobrazi a na U¢tenku sa vytlaci informacia o tlaci programovatelnych klavesov ,Prog.klavesni-
ce" a pre kazdy naprogramovany klaves sa vytlaci:

- gislo programovatelného klavesu a typ zaznamu ,01. KLAVES®,

- néazov parametra ,NAZOV KLAVESU" a nazov klavesu,

- pre kazdl naprogramovanu funkciu klavesu vytlaci ¢islo funkcie a nazov parametra ,1.FUNKCIA®
a textovy popis aktualnej hodnoty funkcie klavesu, ¢im programovanie klavesu konéi.
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Registracny reZim pokladnice

V nasledujlcich kapitolach st popisané funkcie pokladnice, ktoré moZete vyuzivat v registracnom rezime.
V tomto rezime si pokladnica uchovava vsetky finanéné operéacie. Vsetky nizsie popisané funkcie si mozete
najprv vyskusat v tréningovom rezime bez uchovavania finanénych udajov v pokladnici (ked je uz pokladni-
ca uvedena do prevadzky - sfiskalizovana).

Pred uvedenim do prevadzky pokladnica tlaci v kazdom tretom riadku vystupu text ,Skaska pokladnice®.
Takéto Uctenky nie je mozné pouZit ako darnovy doklad a sltZia len na odskusanie prace s pokladnicou.

Uvedenim pokladnice do prevadzky budu vynulované vsetky poditadla pokladnice.

Podla zakona ¢. 289 / 2008 Z. z. §7 odst. 4) elektronicku registracnl pokladnicu méze uvadzat do prevadzky
len servisna organizécia. Servisna organizacia uvadza elektronicku registracnu pokladnicu do prevadzky
zaznamenanim Udajov uvedenych v § 4 ods. 4 pism. a) “do fiskalnej pamate; tuto skutocnost servisna organi-
z&cia zaznamena do knihy elektronickej registracnej pokladnice s uvedenim datumu a ¢asu a zaznam potvrdi
odtlackom peciatky, ak ju servisna organizacia ma vyhotovenu, a podpisom fyzickej osoby, ktora elektronicku
registracnu pokladnicu uviedla do prevadzky, s uvedenim jej mena a priezviska.”

Udaje, ktoré sa zaznamenaju do fiskalnej paméte st definované v § 4 ods. 4 pism. a):

1. ochranny znak,
2. danovy kod elektronickej registracnej pokladnice,

3. obchodné meno, sidlo alebo miesto podnikania podnikatela a predajné miesto, ak je odliSné od sidla
alebo miesta podnikania,

4. danové identifikacné &islo, ak podnikatel nie je platitelom dane z pridanej hodnoty,

5. identifikacné cislo pre dan z pridanej hodnoty, ak podnikatel je platitelom dane z pridanej hodnoty,

6. datum a ¢as uvedenia elektronickej registracnej pokladnice do prevadzky,

7. sadzba dane z pridanej hodnoty pre minimélne tri sadzby dane z pridanej hodnoty,

8. minimélne dve meny.

Od uvedenia pokladnice do prevadzky musi byt na kaidgm pokladni¢nom doklade vytlaceny ochranny znak:
Podla §4 ods 2. pism. a) bod 7 musi elektronické registracna pokladnica zabezpecovat vytlacenie ochranného

znaku len na pokladni¢nom doklade a dennej uzavierky, a to az po vytlaceni inych Udajov uvedenych v § 8
ods. 1a§ 12 ods. 2.

ODPORUCANY POSTUP PRE MANAZERA NA ZACIATKU DNA

1) Skontrolujte, ¢i je dostatok papierovej pasky v tlaciarni pre denny predaj. Ak je to potrebné, vloZte novy
kotucik papiera.

2) Vytlacte ,X“ uzévierku a presvedcte sa, Ci:
a) datum a Cas su nastavené spravne,
b) bola urobena denné uzéavierka.

3) Presvedcte sa, Ci je v zasuvke dostatok drobnych penazi.

4) VloZenie hotovosti do zasuvky zaznamenajte pomocou zadania ¢iselnej hodnoty vkladu a klavesu
(VKLAD).
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STAVY A FUNKCIE, KTORE JE POTREBNE POZNAT PRED ZACIATKOM UCTOVANIA

Ak su na klavese dve funkcie, funkcia v dolnej Casti klavesu je vybrana priamym stlacenim, pri vybere hornej
funkcie je potrebné pred vlastnym stlacenim pridrzat klaves (SHIFT).

Upozornenie na chybu - klaves ZMAZAT

Pri chybnom pouZiti funkéného klavesu alebo pri prekroceni rozsahu Uctovania sa ozve vystrazny tén a na

displeji sa zobrazi popis chyby. Chybu a vystrazny tén odstranite stlacenim klavesu (ZMAZAT). Potom
zadajte spravnu postupnost.

Prihlasenie pokladnika - klaves HESLO

Pokladnica umozZnuje naprogramovat az Sest tajnych identifikacnych cisel (hesiel) pokladnikov. Hesla poklad-
nikov a tieZ aj mena pokladnikov sa naprogramuju v programovacom rezime. Ak chcete vyuZit funkciu iden-
tifikacie pokladnika, zadajte heslo a stiacte (HESLO). Ak iadate dodatotné utajenie, stiacte klaves
(HESLO) pred zadanim &isla. Na displeji sa zobrazi ,HESLO®. Zadavané heslo pokladnika sa na
displeji nezobrazi. Ak ste zadali nespravne heslo, pokladnica zobrazi chybovi spravu “Cheabrng heslo”
zapne vystrazny ton a systém sa neodblokuje. Zadajte spravne heslo, stlacte klaves a systém sa odblokuje.
Tato funkcia umoznuje pouZivat pokladnicu len poverenym osobam. Ak je v paméti naprogramované meno
pokladnika, po jeho prihlaseni sa jeho meno vytladi vzdy v zahlavi uctenky.

Odhlasenie pokladnika - klaves HESLO

Aby bola pokladnica vzdy chranena pred nepovolanym pouZivanim, je potrebné, aby na konci Uc¢tovania stlagil
pokladnik klaves (HESLO). Na displeji pokladnice sa zobrazi ,HESLO" a aZ do zadania spravneho
hesla a stlacenia klavesu (HESLO) nie je mozné vykonavat Ziadne Uctovanie a neda sa otvorit penaz-
néa zasuvka pokladnicou. Tuto funkciu pouzijeme napr. pri striedani pokladnikov alebo opusteni pokladnice.

Klavesy pre uréenie platby HOTOVOST, SEK a KREDIT
VSetky obchodné transakcie su ukoncéené stlacenim niektorého z klavesov pre urcenie platby. Podla sp6-
sobu zaplatenia U¢tu ( v hotovosti, kreditnou kartou, Sekom a pod.) transakciu ukonc¢ime stlacenim jedného

2 Klavesov 2 (sPoLU), [ (KREDIT) a [s™ (SEK).

Ak v Ucétenke boli zrusené vsetky polozky alebo na Uctenke boli tlacené len popisné texty (medzisucet rovny
nule), tak nie je mozné ukoncit Uctenku platbou sekom, kreditom alebo hotovostou a je potrebné anulovat

Uctenku klavesami |.

Pred samotnym stlacenim tlacidla pre urcenie platby, je mozné zadat hodnotu, ktorl chce zakaznik zaplatit danou
platbou. Pokial je zadana hodnota mensia ako pozadovana Ciastka, pokladnica vyzve na doplatenie zostavajuce;j
CGiastky (moznost kombinovat jednotlivé platby), v opacnom pripade pokladnica zobrazi Ciastku, ktoru je potrebné
vydat.
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VZOR ZAKLADNYCH POSTUPOV PRI UCTOVANI

1 - hlavicka (logo) Uctenky, identifikacné Gdaje prevadzky,

2 - identifika¢né Udaje subjektu,

3 - datum,

4 - Cas,

5 - gislo pokladnice a Gislo Ucétenky,

6 - meno pokladnika,

7 - nazov polozky,

8 - priradena danova hladina,

9 - predané mnozstvo a jednotkovéa cena,

10 - celkova cena polozky,

11 - ochranny znak oznacujuci kazdy platny fiskalny do-
klad,

12 - identifika¢né ¢islo pokladnice,

13 - dolné textové logo.

Pokladnicu prepnite do registraéného rezimu ,R*
REZIM).

2) Zadajte kod predavanej polozky.

3) Stladte klaves Pl (PLU).

4) Opakuijte bod ¢. 2 alebo 3 pre kazdu polozku.

5) Stlacte klaves (MEDZISUCET). Na displeji sa zo-
brazi celkova hodnota predaja s danou.

6) Oznamte Ciastku zakaznikovi.

7) Zadajte Ciastku, ktori Vam zakaznik dal a stlaéte zod-

Y spoLu), (8™ (SEK) ale-

povedajuci klaves platby: [
bo k& (KREDIT).
Pripojena penazna zasuvka sa otvori, na displeji sa zo-
brazi Giastka, ktord mate zakaznikovi vratit.

Qdtrhnite Uctenku a podajte ju zékaznikovi sucasne
s vydavkom.

Obrazok 4.1 Vzorova uétenka nakupu

VEVERI CKR

Potraviny Presov

Dakudeme za navstewu
DOVIDENTIA

2 IC DPH: 0123456789876
4 10:22:54  Stv.14-01-2010 3
5 | 01.0001 Rohatova 6
7 | Cierny chlieb
141.50 =1.50 A 8
Prazena kava T
9 | 142.45 2.45R
Ovocny ¢ad
142.70 2.70 A 10
ZDANI TELNE A 6.65
ZAKLAD DANE A 5.59
DPH A 19.00% 1.06
ZAKLAD DANE CELKOM 5.589
DPH CELKOM 1.06
CELKOM EUR 6.65
HOoT0ovoST EUR 25.00
WYDAT EUR 18.35
POKL . DOKLAD ¢. +0001
DKP: 123456789767 12

1

Dakudeme za navstewu

DOVIDENIRA

Tesime sa na Vasu
dalsiu navstevu

e —

UCTOVANIE POMOCOU TOVAROVYCH SKUPIN (ODDELENI)

Aby sme mali lepsi prehlad o trzbach za jednotlivé druhy tovarov, mdzeme tovar rozdelit do tovarovych skupin.
Pod pojmom tovarova skupina rozumieme skupinu tovaru podfa druhu (mlie¢ne vyrobky, pecivo, alkohol a pod.),
alebo podla sadzby dane (DPH 19% a pod.). Pokladnica Euro-200TE/TX umoZiuje pouzivat pri Uctovani 30

tovarovych skupin.

Registraciu tovaru uskuto¢hujeme zadanim poradového &isla skupiny (1-30) a ukonéujeme klavesom tovaro-

Citava k predaju v tejto tovarovej skupine. Tovarové skupiny st naprogramované tak, aby po stlaceni klavesu
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tovarovej skupiny bola k hodnote tovaru priradena spravna danova sadzba, maximalne Uctovatelna Ciastka,
predprogramovana cena, nazov a daldie parametre. Hodnoty predaja sa uchovavaju v pamati pokladnice a su
podkladom pre uzavierku pokladnice po tovarovych skupinéch.

Pri G¢tovani sa pouzivaju numerické klavesy - a klavesy tovarovych skupin (DPT) (vid obrazok
2.4). U¢tovat pomocou tovarovych skupin mozete aj stlaGenim priamej klavesy tovarovej skupiny. Tovarové
skupiny 1 az 10 méZzete nauctovat stlacenim priameho klavesu tovarovej skupiny - .

Zakladné uctovanie pomocou skupin

Pokladnica moéze byt naprogramovana tak, Ze pre Uc¢tovanie pomocou tovarovych skupin je mozné pouzit
cenu naprogramovanu alebo zadanu z klavesnice. Ak je mozné pouzit obidva spdsoby, pokladnica upred-
nostiiuje cenu zadanu z klavesnice.

Uétovanie pomocou skupin s moznostou zadania ceny tovaru
* pomocou klavesu DPT: (DPT)

DPTO?
1+4.00 =4.00 G
Krok ¢&. Stlagit DPT10
1+5.20 =5.20 G
1. [40]0 e MEDZI SUCET 9.20
o [E[iZfm [A]8Te NETRRITEDE & 8,20
S . ZAKLAD DANE CELKOM  9.20
DPH CELKOM 0.00
3. CELKOM EUR 9.20
4. Show I_—|_[]_T>[]_V_[]_S_T_ EUR ________ 9 20
MEDZIZOEET
ELF 9L 28

* pomocou priamych klavesov tovarovych skupin -

DPTO1

1+8.00 =8.00 G
Krok ¢. Stlacit DPTO?

1+8.20 =9.20 G

1. MEDZI SUBET 17.20

2. EAEARIRREE NEZDANI TELNE G 17.20

ZAKLAD DANE CELKOM 17.20

3. R DPH CELKOM 0.00
CELKOM EUR 17.20
oLl e e
+ HOTOVOST EUR 17.20
R
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Uctovanie pomocou skupin s naprogramovanou cenou tovaru
Priklad: Naprogramovana cena skupiny 1 je 2,70 Eur a skupiny 2 je 3,40 Eur.

« pomocou klavesu DPT: [%°7] (DPT)

DPT01
1:2.70 =2.70 A

DPT02
3 1.3.40 =3.40 A
Krok ¢. Stlacit MEDZI SUCET 6.10
1. oPT ZDANI TELNE A 6.10
ZAKLAD DANE A 5.13
2. oPT OPH A 19.00% 0.97
ZAKLAD DANE CELKOM 5.43
3. DPH CELKOM 0.97
4 CELKOM EUR 6.10
HoTovosT EUR 6.10

R —
e pomocou priamych klavesov tovarovych skupin:

DPT01
1:4.53 <4.53 G

DPTO02
Krok &. Stlagit 1:2.34 =2.34 6
MEDZI SUCET 6.87
1' 2
NEZDANI TELNE G 6.87
2. Z6KLAD DANE CELKOM 6.87
DPH CELKOM 0.00
3. CELKOM EUR 6.87
4. HOTOVOST EUR 6.87

R —

Opakované uctovanie pomocou skupin
Ak predavate viac kusov rovnakého tovaru, nemusite opakovane zadavat cenu. Po zadani ceny opakovane
stlacajte klaves prislusnej tovarovej skupiny.

. . g ’ DPT6 DPT7
* pomocou priamych klavesov tovarovych skupin: —

Krok ¢. Stlacit

DPT7
DPT2
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* pomocou klavesu DPT: (DPT)

Krok ¢&. Stlacit
1 S A2 ] [L]E]or]
2 oPT
3 DPT

Nasobenie udajov pri u¢tovani pomocou skupin

¢ nasobenie Udajov s moznostou zadania ceny tovaru
Priklad: Zakaznik kupuje 12 kusov rovnakého tovaru po 1,62 Eur.

Krok ¢&. Stlacit

DPT7
DPT2

resp. ([ L[] 2 =] [2]orr])

* nasobenie Udajov s naprogramovanou cenou tovaru.
Priklad: Zakaznik kupuje 12 kusov rovnakého tovaru s naprogramovanou cenou 1,42 Eur.

Krok ¢. Stlacit DTPO2
1.

12¢1.42
2.
resp. ([.2 J[oet])

Jednotkovl cenu moZete nasobit aj necelym cCislom (1,5; 0,125 a pod.). Nasobenie Cislami s desatinnou
¢astou Casto pouzivame pri predaji vazeného tovaru (méaso, zelenina, Salaty, a podobne), kde je uréena
jednotkovéa cena (napriklad za 1 kg, za 100g, a pod.). Maximalne cislo, ktorym sa da néasobit je 10 000.

Uétovanie rozdelenej ceny pomocou skupin
Pokladnicu je mozné naprogramovat na Uctovanie rozdelenej ceny. Funkciu je potrebné naprogramovat cez
druhy systémovy priznak, ¢islicu 5 nastavit na 0.

« Jétovanie rozdelenej ceny s moznostou zadania ceny tovaru
Priklad: Cena je uréena na balenie 5 kusov tovaru (napriklad krabi¢ka Ziaroviek). Zékaznik kupuje len 3
kusy. Zakaznik teda zaplati tri patiny ceny celej krabicky (5 kusov).

Krok ¢&. Stlacit

DPTO2

1. 3/5:3.12
2.
3

2] [2]or))

resp. ENER
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« UStovanie rozdelenej ceny s naprogramovanou cenou tovaru.
Priklad: Naprogramované cena balenia s 5 kusmi tovaru ( napriklad krabicka Ziaroviek) je 2,25 Eur. Zakaz-
nik kupuije len 3 kusy. Zakaznik teda zaplati tri patiny ceny celej krabicky (5 kusov).

Krok ¢. Stlacit
1 DPTO2
' 3/5+2.25
2.
3.
resp. )

Uctovanie dvakrat nasobenej ceny pomocou skupin
Pokladnica sa d& naprogramovat na dvojnasobné nasobenie ceny. Funkciu dvojndsobného nasobenia
ceny je potrebné nastavit v programovacom rezime v 2. systémovom priznaku, ¢islica 5 na hodnotu 1.

« Ustovanie dvakrat nasobenej ceny s moznostou zadania ceny tovaru.
Priklad: cena je uréena na meter Stvorcovy. Zakaznik kupuje 3x5 metrov.

Krok ¢. Stlacit

DPT02
345+3.12

1.

2
3

resp. ([3.] .4

Saar
DPT7

2 H csm\‘ ‘ 2 H DPT‘ )

« Ustovanie dvakrat nasobenej ceny s naprogramovanou cenou tovaru.
Priklad: Naprogramovana cena na meter Stvorcovy je 3,20 Eur. Zakaznik kupuje 3x5 metrov.

Krok ¢. Stlacit

1.

DPTO2
345+3.20

3.
resp. ( )

Udtovanie predaja jednotlivej polozky pomocou skupin

Priklad: V niektorych prevadzkach sa ¢asto predava jedina polozka, napr. cigarety. S cielom zjednodusit pre-
daj takychto poloziek je mozZné naprogramovat tovarovej skupine cenu, nazov a v priznakoch nastavit druhu
Cislicu priznaku na 1. V registracnom rezime stlacenim klavesu takto naprogramovanej tovarovej skupiny
sa zalctuje dana skupina a automaticky sa ukondéi Uctenka. Takato skupina sa nazyva skupina pre predaj
jednotlivej polozky. V priklade je naprogramovana cena 2,70 v skupine 4.
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Krok &. Stlagit DPTO4

142.70 =2.70 A

oo (| 4 |ppt!y | TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

1. ( ) ZDANITELNE A 2.70
ZAKLAD DANE A 2.27

DPH A 18.00% 0.43

ZAKLAD DANE CELKOM 2.27

DPH CELKOM 0.43

CELKOM EUR 2.70

HotovosT EUR 2.70

Ak uz boli vykonané iné transakcie pred predajom jednotlivej poloZky, nevykona sa automatické ukoncenie
transakcie a je mozné douctovat dalsi tovar.

PREDAJ TOVARU POMOCOU POLOZIEK TOVARU - PLU

Tovarovym polozkam su pridelené &isla (Cisla PLU), napr. maslo RAMA-5, mlieko polotu¢né-23, Rum-189
a pod. V pokladnici st pod jednotlivymi ¢islami PLU naprogramované Udaje o tovare - nazov, cena, prira-
denie ku tovarovej skupine, Ciarovy kod, priznaky a pod. Zadanim ¢isla PLU a stlacenim klavesu (PLU)
v registracnom rezime sa Udaje automaticky vyhladaju v pamati pokladnice a zauctuju sa.

Ustovanie pomocou PLU umoZAuje viest evidenciu o predaji jednotlivych poloZiek, na Udtenke vyvolat nazvy
jednotlivych poloZiek z paméate pokladnice, automaticky vyvolat cenu a transakciu zaradit do tovarovych skupin.
Odstranuje chyby personalu pri Uctovani, ndzvami kazdej polozky na Uctenke sprehladnuje predaj a zvySuje
rychlost Uctovania.

Pri tomto spdsobe U¢tovania ziskate prehlad o predaiji kazdej jednotlivej polozky. U&tovanie pomocou PLU
sa s vyhodou pouZiva pri praci s poc¢itacom a so snimacom &iarového kédu.

Zakladné uctovanie pomocou PLU

SYR ENCIEN
Krok &. Stlagit 142.70 =2.70 A
MASLO FLORA
1 1:3.12 -3.12 A
MEDZI SUGET 5.82
2 _______________________
ZDANITELNE A 5.82
3. ZAKLAD DANE A 4.89
DPH A 19.00% 0.93
4 Z8KLAD DANE CELKOM 4.89
DPH CELKOM 0.93
CELKOM EUR 5.82
HOTOVOST EUR 5.82
e —
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Nasobenie pri ué¢tovani pomocou PLU
Priklad 1: Zakaznik kupuje 12 kusov rovnakej polozky “Cierny chlieb” (PLU1) s naprogramovanou cenou
2,14 Eur.

Krok ¢&. Stladit CIERNY CHLIEB
1242.14 =25.68 A

1.
2

Jednotkovl cenu moZete nasobit aj necelym cCislom (1,5; 0,125 a pod.). Nasobenie Cislami s desatinnou
Castou Casto pouzivame pri predaji vazeného tovaru (maso, zelenina, Saléty, a podobne), kde je uréena
jednotkovéa cena (napriklad za 1 kg, za 100g, a pod.). Maximalne cislo, ktorym sa dé nasobit je 10 000.

Priklad 2: Zakaznik kupuje 12 kusov rovnakej polozky tovaru (PLU1) s cenou 2,05 Eur, zadanej z klavesni-
ce.

Krok ¢&. Stlacit
y CIERNY CHLIEB
: 1242.05 =24.60 A
2.
3.

Predaj jednotlivych poloziek tovaru pomocou PLU

V niektorych prevadzkach sa Casto predava jedina polozka, napr. cigarety. S cielom zjednodusit predaj
takychto poloziek je mozné naprogramovat do PLU priznak jednotlivej polozky (vid programovanie PLU)
a stlacenim cisla a klavesu (PLU) sa nauctuje polozka, automaticky sa ukon¢i predaj a otvori sa pripo-
jena zasuvka. Toto PLU ma nastaveny priznak na predaj jedinej polozky (vid' priznaky PLU). V priklade je
naprogramovana cena 5,50 Eur pre PLU 4.

CIGARETY
1+5.50 =5.50 A
ZDANITELNE A
ZAKLAD DANE A

Krok ¢. Stlacit

1.

5

4
DPH A 18.00% 0.88
ZAKLAD DANE CELKOM 4.62
DPH CELKOM 0.88
CELKOM EUR 5.50
HOTOVOST EUR 5.50
e —

Ked bola prevedena ina transakcia pred predajom jednotlivej polozky, neuskutocni sa celkové ukoncenie
transakcie a je mozné douctovat dalsi tovar.

Pouzitie inej ako naprogramovanej ceny PLU

Pokladnica méze byt naprogramovana tak, Ze pre Uc¢tovanie pomocou tovarovych poloziek je mozné pouzit
cenu naprogramovanu alebo zadanu z klavesnice. Ak je mozné pouzit obidva spdsoby, uprednostiiuje sa
cena zadana z klavesnice.
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Zékaznik dostal Specialnu cenu, ale dané PLU uz méa cenu naprogramovanu. V nasledujucom priklade PLU
¢. 3 ma naprogramovanu cenu 2,79 Eur, ale Speciélna cena je 2,05 Eur.

Krok ¢. Stlacit CIERNY CHLIEB

1+2.05

Uctovanie rozdelenej ceny pomocou PLU

Pokladnicu je mozné naprogramovat na Uctovanie rozdelenej ceny. Funkciu je potrebné naprogramovat cez
druhy systémovy priznak, kde ¢islicu 5 nastavite na hodnotu 0.

Priklad: Cena je urc¢ené na balenie po 5 kusov tovaru (napriklad krabi¢ka syra) v cene 1,56 Eur. Zakaznik
kupuije len 3 ks.

Krok ¢. Stlacit

SYR KARICKA
3/541.56

3, 2

Uctovanie dvakrat nasobenej ceny pomocou PLU
Pokladnicu je mozné naprogramovat na dvojnasobné nasobenie ceny. Funkciu je potrebné naprogramovat
cez druhy systémovy priznak, kde &islicu 5 nastavite na hodnotu 1.

Priklad: Cena je uréena na meter Stvorcovy. Zékaznik kupuje 3 x 5 m.

Krok ¢. Stlacit
1. KOBEREC
2 3+5+1.56
3.

DALSIE MOZNOSTI PREDAJA

Ué&tovanie tovaru pomocou ¢&iarového kédu
¢ predaj nasnimanim ciarového kédu

K pokladnici je mozné pripojif snimac Ciarovych kddov. Predaj tovaru pomocou tohto snimaca spociva
v jednoduchom zosnimani Ciarového kédu z obalu tovaru. Pre spravnu funkénost snimaca ciarového kédu
s pokladnicou je potrebné spravne naprogramovat parametre snimaca a pokladnice (5. systémovy priznak
a Programovanie Ciarovych kédov PLU).

Priklad: Predaj 3ks tovaru pomocou snimaca ¢iarovych kodov.

Krok ¢. Stlacit MASLO RaMA
3+3.49
1L [A]8]
2. zosnimanie Ciarového kodu
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¢ Predaj tovaru pomocou ru¢ne zadaného ciarového kédu.

V nutnych pripadoch, ked' nastane porucha snimaca ciarového kédu, je mozné vykonat predaj tovaru ruc-
nym zadanim &iarového kédu priamo cez klavesnicu.

Priklad 1: Predaj jedného tovaru s ¢iarovym kédom 8586001760096.
Krok ¢&. Stlacit

PIVO 12%

1. 101,24
2. EAEAEAR: oA][8]

oo .n-.

3. EANE‘

Priklad 2: Predaj 5 kusov tovaru s ¢iarovym kodom 8586001760096.
Krok &. Stlagit

PIVO 12%
5+¢1.24

2. EANE‘

4,

Vazené a cenové Ciarové kody
Pokladnica je schopna spracovat aj Ciarové kody obsahujice hmotnost tovaru alebo cenu tovaru. Odpord-
¢any prefix pre zakdédovanie mnozZstva je 27, 28 alebo 29 a pre zakddovanie ceny 24, 25 alebo 26.

Vazeny Ciarovy kod ma format:

PPXXXXVMMMMMK, kde PP je prefix ciarového kddu, XXXX je ¢islo PLU (0001 - 9999), V je kontrolna &is-
lica vahy, MMMMM je hmotnost tovaru na tri desatinné miesta a K je kontrolna ¢islica ¢iarového kodu. Ten
isty format mé aj cenovy ciarovy kéd, ale MMMMM je cena tovaru, nie hmotnost.

Obrazok 4.2 Vazeny ¢iarovy kéd

2 9“0001 87100007

Generované ¢islo
MnozZstvo tovaru
Kontrolné Eislo
PLU

Prefix

Pri vaZenom (cenovom) Ciarovom kode, v zavislosti od nastavenia Siesteho (v TX verzii tretieho) rozsire-
ného priznaku, je PLU vyhladavané bud na zaklade c¢isla PLU alebo na zéklade 6-tich zaciato¢nych cislic
EAN kodu medzi naprogramovanymi ¢iarovymi kodmi tovarovych poloZiek. Pre naprogramovanie vazeného
(cenového) ciarového kddu je potrebné pri programovani danej tovarovej polozky zadat alebo zoskenovat
vazeny (cenovy) Giarovy kéd v celej jeho dizke. Pri vyhladavani sa véak bude brat do Gvahy len prvych 6
¢islic z celého EAN kodu.
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Zadanie mnozstva pomocou pripojenych elektronickych vah

Pokladnica Euro-200TE/TX je schopna nacitavat hmotnost vazeného tovaru priamo z pripojenych elek-
tronickych vah. Komunikacia s vahami je mozné len v rezime ,R* alebo ,T*“. Elektronické vahy sa pripéjaju
k pokladnici cez port, ktory bol nastaveny v systémovom priznaku 5b.

Po vyvolani komunikacie (nacitavanie hmotnosti) s elektronickymi vahami stlacenim klavesu (VAHY)
je mozné menit hmotnost vaZzeného tovaru (pridavat alebo uberat tovar) dovtedy, pokial na klavesnici ne-
stlacite dalsi klaves. Po nacitani hmotnosti vazeného tovaru do pokladnice staci zadat kod polozky a stlacit
klaves (PLU). Ak hmotnost na vahach nie je ustélena, alebo je zapornd, pripadne nulova, tovar nie je
mozné zauctovat.

Priklad: Predaj tovaru ¢. 21 (PLU 21) s nacitanim hmotnosti 0,253 kg z elektronickych véah.

Krok ¢&. Stlacit WANDARINKY
0,253+3.12
1. ‘
2. nacitavanie hmotnosti z véh

3 Z

Ak je v systémovom priznaku ¢. 5b (Tabulka 3.6) nastavené pouZitie dvoch vah, pokladnica pri vazeni po-
stupuje nasledujucim spdsobom:

1. hmotnost z prvych vah nacitame stlacenim klavesu (VAHY),

2. pre nacitanie hmotnosti priamo z druhych véah stlacte kombinaciu klaves

3. po vyvolani komunikéacie s prvymi vahami je mozné stlacanim tlacidla
komunikacie na druhé vahy.

S ktorymi véhami momentélne pokladnica komunikuje je indikované na displeji viavo dole.

VAHY) realizovat prepnutie

Pre spravnu ¢innost elektronickych vah pripojenych k pokladnici je potrebné naprogramovat v programova-
com rezime pokladnice typ pripojenych vah (5b. Systémovy priznak).

O moznosti pripojenia konkrétnych typov elektronickych véah sa informuijte u svojho dodavatela pokladni-
ce.

Predaj pomocou externej PC klavesnice
K pokladnici Euro-200TE/TX je mozné pripojit externi PC klavesnicu. Predaj pomocou tejto klavesnice je
obdobny ako predaj cez internd klavesnicu pokladnice.

Ak je na klavesoch viac znakov, jednotlivé znaky je potrebné vyberat nasledovne: Znak v dolnej Casti klavesu
je vybrany priamym stla¢enim. Pri vybere horného znaku je potrebné pred samotnym stlacenim klavesu pridr-
zat klaves ,SHIFT. Pri vybere horného znaku vpravo je potrebné pred samotnym stlacenim klavesu podrzat
klaves ,Alt".

Klaves TAB ma na PC klavesnici funkciu [w] (REZIM) .

O moznosti pripojenia externej PC klavesnice k pokladnici sa informujte u svojho dodavatela pokladnice.
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Obrazok 4.3 - Rozlozenie klavesov na PC klavesnici pre pokladnice Euro-200TE/TX

EBEEaEs = E E
FEE
BEE l:-h

[4]5 6 i

O 7 [ P
ED () wlER]T]Z]u] ] lo) P a/)aY
[Caps|[A s ][ D] FL6 A [K][L]e7]
Cshift J{v |[x]{c)v](B][N]MIL2JL [ shift ]

A [A][ Space J e [][ ][t |

CELKOM

HOTOVOST

PREDAJ LINKOVANYCH POLOZIEK

V pripade ak chcete s predavanym PLU predat aj iny tovar alebo vratny obal, méZete vyuZit funkciu linko-
vanych poloziek. K hlavnej polozke (master) prilinkujete iny tovar (link). Prikladom moze byt aj akcia, kde k
jednému tovaru ponukate iny za akénu cenu. Pri programovani polozky (master) sa nastavi Cislo polozky,
ktoru chceme predat spolu s hlavnou polozkou (vid kapitola Programovanie tovarovych poloZiek).

Pri predaji prilinkovanej polozky su kontrolované podmienky jej predaja rovnako, ako pri predaji hlavnej
(linkujucej) polozky, t. j. napr. ak mé prilinkovana poloZzka zakazany predaj, nebude predana.

Pre pracu s linkovanymi polozkami platia tieto pravidla:

e ZruSenim linkujucej polozky z nakupu sa automaticky zrusi aj prilinkovana polozka.

e Vratenim linkujucej polozky sa automaticky zauctuje aj vratenie prilinkovanej polozky.
e Prilinkovana polozka sa zauctuje s rovnakym mnoZzstvom ako linkujuca polozka.

e Zauctovanie zlavy/prirazky na linkujucu polozku sa neprejavi na prilinkovanej polozke.
¢ Cena linkujucej polozky zadana z klavesnice sa neuplatni u prilinkovanej polozky.

POPISNE PLU

Niekedy je Ziaduce pri predaji polozky pridat este doplnujuci text, ktory by blizSie identifikoval poloZku alebo
rozsSiril popis, pripadne iny informacny text.

Priklad: V predajni predavame jogurty réznych vyrobcov, ale rovnakych prichuti. V pokladnici si naprogra-
mujeme napr. pre posledné poloZky nazvy prichuti jogurtov (jahodovy, malinovy,lesna zmes...) a polozke na-
stavime priznak, Ze pdjde o popisnu polozku (1. priznak PLU, 4. &islica). Dalsou moznostou je prilinkovanie
popisného PLU priamo k polozke.

Po predaji jogurtu napr. Jogurt XXX 120g (XXX meno vyrobcu), chceme blizsie identifikovat tento jogurt,
tak k nemu “predame” popisnu poloZzku, ktora nema Ziadnu cenu. Na doklade sa po predaji pred ndzvom
popisnej polozky vytlaci znak “#” (tento znak nie je mozné zrusit).

JOGURT XXX 120G
1+0.39 -=0.39 A

#JAHODOVY
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VRATNE OBALY

Prikladom vratného obalu méze byt zalohovy obal alebo prepravka.

Priklad: Pri predaiji piva sa predava aj vratny obal flaga, ktor( je mozné spéatne vykupit. Flasa je teda vratnym
obalom. Pri programovani vratnych obalov je nutné nastavit 1. priznak PLU, konkrétne 6. Cislicu. Pri predaji
tovaru, ku ktorému patri vratny obal, vyuzite moznost operécie linkovanych poloZiek.

Celkovy pocet a mnozstvo vykupenych (vratenych) obalov je mozné zistit na dennej Z uzavierke a uzavierke
pokladnikov v poéitadle ZAPORNE POLOZKY.

Pre vykup vratnych obalov pouZijete operéciu vratenia (vid kapitola Vratenie tovaru).

OPRAVY, STORNA

Mazanie
Priklad: Zadali ste nespravnu cenu, ale nebola este vytlacena. V tomto priklade Cislo 1230 bolo zadané
chybne namiesto spravneho ¢isla 1290.

Krok ¢&. Stlacit

1.
2.

Storno
Funkcia storno sa pouziva len na opravu predanych poloziek v jednom konkrétnom, este neukonéenom na-

kupe.

¢ Storno poslednej nauctovanej polozky - priame storno.

Priklad: Poslednéa predana polozka bola chybne zalc¢tovana a je ju nutné stornovat na doklade. Stlacenim kla-
vesu (STORNO) vystornujeme (zrusime z nakupu) poslednu predanu polozku PLU alebo predant tovarovu
skupinu DPT. V nasledujucom priklade bola chybne nauc¢tovana cena 1,25 Eur namiesto 1,35 Eur.

Krok ¢&. Stlacit
DPTO02
1. 141.25 =1.25 A
STORNO
2. <5F DPTO02
141.25 =-1.25 R
3. ey DPTO2
141.35 =1.35 R
STORMD
o g
1 = J—'-'—l M

¢ Storno jedného z predchadzajucich zaznamov (nie posledného vytlaceného riadku) - nepriame storno.

Ak chcete stornovat v nakupe jeden z predchadzajucich tovarov (nie posledny) je potrebné si ho pomo-
cou $pecialnych klavesov zobrazit na displej a stlacit klaves (STORNO). Popis Specialnych klavesov:
(HESLO) - presun na predchadzajucu polozku nakupu (ZASUVKA) - presun na nasledujlcu
polozku nakupu (VYBER) - presun o pét poloziek naspéat (VKLAD) - presun o pét poloZiek
dalej*.
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Vyhladavanie tovaru v zozname uz predanych PLU je potrebné zacat tlacidlami (HESLO) - (presun
na predchadzajlucu poloZku nakupu), alebo (ZASUVKA) - (presun na nasledujiicu polozku nakupu).

Priklad: Prvy zaznam na Uctenke (Syr Encian) je chybne zadany.

Krok ¢. Stlacit

SYR ENCIAN

1 12.70 -2.70 A

MASLO FLORA

1:3.12 -3.12
2 STORNO

SYR ENCI AN
3. [+ s ] (vyhladanie polozky) 1.2.70 ..2.70 1

4,

R
L Sur Encian
1 L

¢ Anulacia Uctenky (storno celej Ucétenky)
Anulacia uctenky moze byt pouZzitd pre Upiné vynulovanie Gctenky s natc¢tovanym tovarom pred stlacenim
klavesu (SPOLU), teda pred ukonéenim nakupu.

Priklad: Zékaznik sa rozhodol zrusit cely néakup, polozky uz boli natuc¢tované a vytlacené na doklade. Priklad
predaja 3 poloZiek a naslednéa anulacia celej uctenky:

. . DPT01
Krok ¢. Stlacit 1,3.12 -3.12 A

DPT02
1. 1+1.86 =1.86 A

DPTO0B
2. 2+0.63 =1.26 A
MEDZI SUCET 6.24
3. ANULACIA UCTENKY  -B6.24
4 ZAKLAD DANE CELKOM 0.00
: DPH CELKOM 0.00
5 CELKOM EUR 0.00
HOTOVOST EUR 0.00

6.
et e

PERCENTUALNA PRIRAZKA A PERCENTUALNA ZI'AVA

Pokladnica umozZiuje naprogramovat vySku percentuélnej prirazky a zlavy, tieZ je umoznené naprogramo-
vat limit pre ruéné zadanie (aplikovanie) percentuélnej prirazky a zlavy (vid 7. a 8. systémovy priznak).

Ak potrebujete pouzit ini hodnotu ako je naprogramovana, je mozné ru¢ne zadat percentuéalnu hodnotu
prirdzky a zlavy, ktord nesmie byt vacsia ako naprogramovany limit.

Percentuélna prirazka alebo percentualna zlava sa neaplikuje na polozku vratny obal. Na Uctenke, na ktorej
sU zalUctované len vratné obaly, nie je mozné aplikovat percentualnu prirazku alebo zlavu.

Ak je zauctovana polozka a k nej ina nalinkovana poloZka tak aplikovana percentualna prirdZka alebo zlava
sa vypocita s ceny linkujucej polozky (prvej).
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Percentualna prirazka

Priklad ¢.1: K Specialnej objednavke sa pridava percentuéalna prirazka za zvlastne sluzby. V nasledujucom
priklade bola hodnota percentualnej prirazky naprogramovana na 5%.

Priklad: predaj tovaru s cenou 3,12 Eur a nasledné aplikacia naprogramovanej prirazky s hodnotou 5%.

Krok ¢. Stlacit

DPTO2

1. 1.3.12

PRIRAZKA%«

2

FRIEAZEA=+
H.1le

Priklad ¢.2: Pouzitie inej ako naprogramovanej percentualnej prirazky. V pokladnici je naprogramovany li-
mit na hodnotu prirazky na 15%, v ndkupe pouzijeme 10% prirazku zadanu ru¢ne. Zadanie percentuéalnej
prirazky z klavesnice je mozné len vtedy, ak zadana hodnota nepresahuje naprogramovany limit prirazky
(systémovy priznak &.7).

Krok ¢. Stlacit DPTO2
1+3.12

1 PRIRAZKA%+
2. (L8] [m]

FEIEAZER=+
H.351

Percentualna zlava
Priklad: predaj tovaru s cenou 3,12 Eur a nasledna aplikacia naprogramovanej zlavy s hodnotou 10%.

Krok ¢. Stlacit

2 S

DPTO02
1:3.12

ZIAVA%-

1.

ZLAVA%-
-H.51

Pri ruénom zadavani percentuélnej zlavy, postupujte ako v pripade uvedenom hore - ruéne zadanej percen-

tualnej prirazky. PouZite ale tlacidlo pre zfavu (ZLAVA). Rucne zadat je mozné percentualnu zlavu
do vysky naprogramovaného limitu pre zlavu (8.systémovy priznak).
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HODNOTOVA PRIRAZKA A HODNOTOVA ZI’AVA

Pokladnica umoznuje aplikovanie hodnotovej prirazky alebo zlavy na posledne zatctovanu polozku alebo
na vsetky polozky (na medzisucet). Velkost zadanej hodnotovej prirazky alebo zlavy nemoze byt vacsia, ako
je hodnota polozky, pripadne hodnoty medzistctu, na ktord je prirdazka alebo zlava aplikovana. Hodnotova
prirazka alebo zlava sa neaplikuje na vratny obal. Na pokladni¢ny doklad, ktory obsahuje len vratné obaly,
nie je mozné aplikovat hodnotovu prirdazku alebo zlavu.

Priklad ¢. 1: PouZitie hodnotovej prirazky o velkosti 0.55.

Krok ¢. Stlacit DPT02
3 DPT7 143.12 =3.12 A
1. PRIRAZKA + =0.55

5

wite

[oner [oem | [surr [[5 %

2. (2

Priklad ¢. 2: PouZitie hodnotovej zlavy o velkosti 2.00.

Krok ¢. Stlacit OPT02
1 1,3.12 =3.12 A
» Z1=] [ [ ZAVA- *-2.00

PERCENTUALNA PRIRAZKA A PERCENTUALNA ZI'AVA NA MEDZISUCET

Percentuélnu prirdZku alebo zlavu na medzistcet je mozné aplikovat na cely ndkup po stlaceni tlacidla
(MEDZISUCET). Postup je rovnaky ako pri percentudinej prirdzke alebo zlave, len pred aplikaciou je nutné

stlagit klaves k] (MEDZISUGET). Prirazka/zlavy na medzisucet nezohfadiiuje vratené obaly.

Priklad:

PLU1

1+1.00 =1.00 A

PLU LINK

1+2.00 =2.00 A

PLU 2

1+2.00 =2.00 A

PLU3

1+3.00 =3.00 A

FLASA

1+2.00 =2.00 G

MEDZI SUCET 10.00

MEDZI SUCET % 8.00

ZLAVA%- 25.00%
= -2.00

Ot e
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HODNOTOVA PRIRAZKA A HODNOTOVA ZI’AVA NA MEDZISUCET

Hodnotovu zlavu alebo prirdZzku na medzisucet je mozné aplikovat na cely nakup po stlaceni tlacidla b
(MEDZISUCET). Postup je rovnaky ako pri hodnotovej prirazke alebo zlave na PLU, len pred aplikaciou je

nutné stiacit klaves % (MEDZISUGET).

Na medzisucet nie je mozné aplikovat hodnotovl prirdzku alebo zfavu v hodnote prevysSujicej hodnotu
medzisuctu.

Hodnotova priraZzka alebo zlava na medzisucet sa neaplikuje na vratné obaly.

PLUA

1+1.00 =1.00 A
PLU LINK

1+2.00 =2.00A
PLU LINK

1+2.00 =2.00 A
PLU3

1+3.00 =3.00 A
FLASA

1+2.00 =2.00 G
MEDZI SUCET 10.00
ZIAVA - = -2.00

Ot e
ZISTENIE INFORMACIi O TOVAROVEJ POLOZKE

Pokladnica umoznuje zistit informécie (vratane ceny) pre polozky priamo v “R” alebo “T” reZime a to aj v uz
rozblokovanom nékupe. Zistenie ceny sa vykona stlacenim klavesov (SHIFT PLU). Objavi sa vyzva
na zadanie Cisla hfadaného PLU. Kéd je mozné zadat tromi sposobmi:

1. ,Cislo" + (PLU) (alebo priame PLU z programovatelnej klavesnice),

2. naskenovanie Ciarového kodu skenerom,

3. stlacenie klavesu (EAN), zadanie Ciarového kodu rucne, stlacenie klavesu (EAN).
Nasledne sa zobrazi cena daného PLU. Prepinanie medzi zobrazovanim ceny, nazvu, ¢iarového kodu a za-
«| (MEDZISUCET). Zobrazené PLU je mozné zau&tovat klavesom (NASOBIT)
alebo zadanim mnoZstva (celociselného) a stlacenim klavesu (NASOBIT). Ukongenie dotazu na cenu
bez zauctovania PLU je mozné stlacenim klavesov (SHIFT PLU).

sob je mozné klavesom L

TLAC REFERENCNEHO CiSLA ALEBO CiSLA ZAKAZNIKA

Pri urcitych transakciach je potrebné pre kontrolu vytlacit na uctenke referencné Cislo. Referencné Cislo je

mozno zadat po stlaceni klavesu (EAN), pricom jeho zadavanie sa ukoncuje klavesom (ZASUV-
KA).

Referenéné &islo je mozné zadat s dizkou do 18 ¢islic a je mozné ho zadat na zadiatku Udtenky pred zaté-
tovanim prvej polozky alebo po¢as nakupu.

Popis ,CISLO DOKUMENTU* je mozné zmenit v programovacom rezime pokladnice v ¢asti Programovanie
funkénych textov.
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Krok ¢. Stlacit CISLO DOKUMENTU
#312085

1.

o AL 2]9 ]85

Referencné Cislo je uloZzené do PC Zurnalu pre potreby vyhodnocovania na strane PC.

Cislo zakaznika je mozné zadavat aj pomocou snimacéa &iarovych kddov. Takyto Giarovy kod musi zadinat prefi-
xom ,20". Precitanie ¢iarového kodu zacinajuceho prefixom ,20* sa povazuje za zadanie referenéného Cisla.
Ak je v reZime vydaja tovaru vyZadovana kontrola zakaznika (vid. tabulka 3. 14, prva Cislica druhého rozsire-
ného priznaku), pre spravnu kontrolu a vyhladanie Cisla zakaznika musi byt Cislo zékaznika naprogramova-
né v nazve popisného PLU na 18 Gislic.

Priklad: Ak je pocet Cislic Ciarového kodu zakaznika napr. 13 (2017000000177). Nazov popisného PLU musi
byt doplneny Gvodnymi nulami na 18 ¢islic (000002017000000177).

VKLAD HOTOVOSTI ALEBO SEKOV

Klaves (VKLAD) sa pouZiva na zaznamenavanie neobchodnych platieb (vkladov). Prikladom je
vloZenie dennej pociato¢nej hotovosti do zasuvky pokladnice. Pokladnica umoznuje vkladatelovi vytlacit do-
klad o vloZeni hotovosti. Ak pri vklade uvediete, tak doklad bude obsahovat aj meno vkladajuceho a dévod
vkladu. Meno a dévod je mozné zadat az na 24 znakov. Na vytlacenom doklade je este vyhradené miesto
pre podpis vkladajuceho.

Operacia vklad hotovosti nie je povolena v T reZime.

Krok ¢. Stlacit
1. EAEAFA FA RN W LK LHD
2. ELR ol L Bl
3. zadajte meno (nepovinné)
5. zadajte dévod (nepovinné) HEHI:I
VKLAD
(ro. Doli0D
pov0D :
PODPIS :
Hortovost EUR 50.00
e —

Zadanie mena vkladajuceho a dévod vkladu je nepovinné. Ak nechcete zadavat tieto Udaje, staci ukoncit
operéciu vkladu dvojitym stladenim klavesu 2 (MEDZISUGET).
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V pripade ak pouZivate vedlajSiu menu napr. USD, je mozné vykonat aj vklad hotovosti vo vedlajSej mene.
Predpokladom tejto operéacie je povolenie vedlajSej meny v menu programovania meny (kapitola Progra-
movanie vedlajsej meny).

Postup vykonania je nasledovny: Klavesom \EI (CENA) sa prepnete na pouZzitie vedlajSej meny, zadate
sumu vkladu, zatlagite klaves E2| (SPOLU), zadate meno a dévod vkladu.

Doélezité upozornenie: Podla §9 bod 5:
“Doklady oznacené slovami ,NEPLATNY DOKLAD" alebo ,VKLAD" je podnikatel povinny uchovavat po dobu
jedného roka od konca kalendarneho roka, v ktorom boli vyhotovené”.

VYBER HOTOVOSTI ALEBO SEKOV

Vydaj pefaznej hotovosti alebo Sekov zo zasuvky pokladnice, ktory nesuvisi s predajom, sa vykonava pomo-

cou klavesu (VYBER). Operacia vyber hotovosti nie je povolena v T rezime. Tuto funkciu pouzivame
napriklad pri odvode trZby pri striedani pokladnikov alebo pri potrebe znizit mnozstvo penazi v zasuvke.
Pokladnica umoznuje vytlacit doklad o vybere hotovosti. Ak pri vybere uvediete, tak doklad bude obsahovat
aj meno vyberajuceho a dévod vyberu. Meno a dévod je mozné zadat aZ na 24 znakov. Na vytlacenom
doklade je este miesto pre podpis vyberajuceho.

Krok ¢. Stlacit
1. 2[00 o o] [w]wE
VYBER
2. KTO:
3. zadajte meno (nepovinné) DovoD :
4. PODPIS :
5. zadajte dévod (nepovinné) Horovost EUr 200.00
6. R e —
LBER
ELIR ZEE  EHE

Zadanie mena vyberajuiceho a dévod vyberu je nepovinné. Ak nechcete zadavat tieto Udaje, staci ukoncit
MEDZISUCET).

operaciu vyber dvojitym stlacenim klavesu B

Pri vybere Sekov je potrebné namiesto klavesu “ SPOLU) stlacit klaves (SEK).
V pripade ak pouzivate vedlajsiu menu napr. USD, je mozné vykonat aj vyber hotovosti vo vedlajSej mene.

Postup vykonania je nasledovny: Klavesom (CENA) sa prepnete na pouzitie vedlajSej meny, zadate
sumu vyberu, zatlacite klaves (SPOLU), zadate meno a dévod vkladu.
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VRATENIE

Klaves (VRATENIE) zaznamenava transakciu vratenia tovaru poc¢as predaja tovarovych poloziek
(napr. vratenie vratného obalu), alebo ako samostatnu operaciu pri reklaméacii tovaru.

Priklad ¢. 1: Vratenie tovaru Uc¢tovaného cez druhu tovarovd skupinu s naprogramovanou cenou 2,52 Eur.

Po stladeni klavesu (VRATENIE) sa na displeji zobrazi popis ,VRATENIE TOVARU*. Po stlageni
klavesu tovarovej skupiny sa v dolnom riadku na pravej strane zobrazi hodnota vrateného tovaru a pocet
vratenych kusov a v hornom riadku nazov tovarovej skupiny.

Krok ¢&. Stlacit
VRATENIE TOVARU

:
DPT02
2. EA 1,2.52

LPTEZ
1 —£ .32

Priklad ¢. 2: Vréatenie tovaru Gétovaného cez trinastu tovarovi skupinu s cenou 3,12 Eur zadanou z klavesnice.

Krok ¢. Stlacit

VRATENIE TOVARU
: = NS

3

e

2 [ [2

parsas

resp. (AJ2] [ [oer))

Priklad ¢. 3: Vratenie 3 kusov tovaru Uctovaného cez trindstu tovarovu skupinu s cenou 3,12 Eur zadanou z klavesnice.

DPT |

Krok ¢&. Stlacit VRATENIE TOVARU
DPT13
1. EAENEAED 3.3.12

3

v

2. ‘SHIFT HbRF‘ ‘ 1

parsas

) [om)

Priklad ¢. 4: Vratenie tovaru uctovaného cez PLU ¢&. 3.

DPT |

resp.

Krok &. Stlagit VRATENIE TOVARU
MASLO FLORA
1, 1.3.12
resp.
2 PLU

Po stlaceni klavesu (VRATENIE) sa na displeji zobrazi popis JMRE&TEHIE TOLARL® Po zadani
Cisla a stlaceni klavesu PLU sa v 1. riadku zobrazi nazov vrateného tovaru a v 2. riadku pocet a hodnota
vrateného tovaru (so zapornym znamienkom).
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Priklad ¢. 5: Vratenie 5 kusov tovaru Uctovaného cez PLU ¢. 13 s cenou 3,12 Eur zadanou z klavesnice.

Krok ¢. Stlacit

VRATENIE TOVARU
COKOLADA
E EAENEA D 5.3.12 - 15.60

3

v

resp. ( )

Priklad ¢. 6: Vratenie tovaru Gctovaného cez PLU ¢. 13 s cenou 3,12 Eur zadanou z klavesnice, platené
Sekom.

2. (o] [L]L3.]Puy]

Krok ¢. Stlacit

VRATENIE TOVARU

1. (AL 2] COKOLADA

143.12

3

w2

2. [ [<BF] [ L pLU|

resp. (L]
3.

[PLu))

V pripade, Ze je realizovana reklamacia (vratenie tovaru) a zaporna hodnota pokladni¢ného dokladu je po-
tvrdena platbou [s*] (SEK), realizuje sa vydavok v SEKOCH. Obdobne plati aj pre [«s*] (KREDIT).

UHRADA FAKTURY

Uhrada faktary je $pecialny typ pokladni¢ného dokladu, ktory neobsahuje Ziadne tovarové polozky a sliZi
ako doklad k zaplateniu faktury. Aby sme mohli vytvarat tento typ dokladu je nutné nastavit jednu z daro-
vych hladin na §pecialnu hodnotu, ¢im priradime tdto danovu hladinu fakturam (vid' kapitola Programovanie
danovych sadzieb). V tejto danovej hladine sa potom bude kumulovat celkova suma za Ghrady faktdr v ramci
jedného obchodného dfa. Tato celkova suma je potom spolu s po¢tom Uhrad faktur tlaéena na prehladovej
a dennej Z uzavierke.

Pre vytvorenie Uctenky typu ,Uhrada faktury“ je potrebné najprv zadat pozadovanu sumu a potom stlacit
klaves (PRIRAZKA). V pripade vratenia faktlry je nutné este pred samotnou sumou stlacit klaves
(VRATENIE) a az potom zadat pozadovanu sumu. Nasledne sa na displeji zobrazi poziadavka na
zadanie Cisla faktury. Zadané ¢islo faktury sa potvrdi klavesom (MEDZISUCET). Ak nechcete zadavat

¢islo faktury stlacte priamo klaves (MEDZISUCET) bez zadavania &isla. Cislo faktiry moze obsahovat
alfa-numerické znaky, pri¢om jeho maximalna dizka je 23 znakov. Rezim pre zadavanie &islic alebo pismen

je mozné prepinat klavesom (NASOBIT) poéas zadavania Gisla faktdry.

V ramci tejto Uctenky nie je dovolené Uctovat ziadne polozky (PLU/tovarové skupiny), pouzivat prirazky/
zlavy ani zadéavat referencné cislo.

Uctenku je mozné ukonéit dvoma sposobmi:

vyplatenim faktury pozadovanym typom platby (HOTOVOST), (SEK) alebo m (KREDIT) rovna-
kym spdsobom ako pri platbach v nakupe, pricom je mozné zadat aj platent sumu

anulaciou G&tenky klavesovou sekvenciou (MEDZISUCET) (STORNO) || (MEDZISUCET)
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Priklad &. 1: Uhrada faktury s cenou 123,45 Eur.

Krok ¢. Stlagit
1. [AT2TETETE)  [wr]e™]
2. zadaijte Cislo faktury (nepovinné)
4. P

& . FARTORY

OHEARDA FARKTORY

12735 .45
Priklad &. 2: Vratenie faktury s cenou 20,90 Eur.
Krok ¢. Stlacit

1

2 2o 2]28] [wm]s™

3. zadajte Cislo faktury (nepovinné)

4.

5. oy

& . FARTORY

OHERDA FARKTORY
=28 .98

UHRADA FAKTURY
CISLO FAKTURY:

#1234567830ABCDEF
CELKOM EUR 123.45
HOTOVOST EUR 123.45

N o™ e

VRATENIE
UHRADA FAKTURY
CISLO FAKTURY:

#1234567890ABCDEF

CELKOM EUR -20.90
HOTOVOST EUR 0.00
VYDAT EUR 20.90

78



Registracny reZim pokladnice

NEFINANCNE POHYBY PLU (LEN V TE VERZII)

V ramci registracného rezimu je mozné aktivovat Styri podrezimy, ktoré slizZia pre jednoduchsie zadavanie
nefinanénych pohybov PLU. Medzi nefinanéné pohyby patria:

 prijem tovaru (s prirastkom zasoby)
¢ vydaj tovaru (s Ubytkom zasob)

¢ objednavky (bez zmeny stavu zasob)
 inventdry (bez zmeny stavu zasob)

Nefinan¢né pohyby nie su povolené v T reZime.

Operécie v tychto podrezimoch neovplyviuju finanéné pocitadla. Operacie ,Prijem* a ,Vydaj“ vSak ovplyv-
Auju stav zasob PLU. Spravanie operéacie ,Vydaj“ je mozné ovplyvnit nastavenim tretej Cislice druhého roz-
Sireného priznaku. Na rozdiel od registracného reZimu su v podreZzimoch nefinanénych pohybov zakazané
niektoré operacie: Uc¢tovanie pomocou tovarovych skupin, vratenie tovaru a prirdzky a zlavy.

1) Vregistranom rezime zadajte nasledovnu postupnost klavesov pre tieto podrezimy:
] (JEDNA MEDZISUCET) pre podrezim prijmu tovarov,

#1  FEIJEM TOUREL

| (DVA MEDZISUCET) pre podrezim vydaja tovarov.
Tento podrezim je dostupny len v tom pripade, ak v 2. rozSirenom priznaku 1. ¢islica nadobuda ne-
nulovu hodnotu.

#2 L+DAT TOUAREL

| (TRI MEDZISUCET) pre objednavky

#3 DEJEDMHALUEA

#4 IMUEMTORA

2) Zauctujte jednotlivé tovary v ramci daného podrezimu ako by ste zauctovali normalny nakup (s obme-
dzeniami popisanymi vyssie).
(PAT MEDZISUCET) .

3) Do registracného rezimu sa vratite stlacenim postupnosti
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23:49:01 UT0.12-02-2008

01,0018 POKLADNIK 1
NESLUZI AKO DAN. DOKLAD
PRIJEM
TOVARU
CISLO PRIJEMKY
1123456

KURA

3KG +14.50 =43.50 A
PRIJEM
TOVARU

PRIJEM CELKOM 43.50

NESLUZI AKO DAN. DOKLAD

R

Uctenky, ktoré st v tychto podrezimoch vytladené, su jasne ozna¢ené druhom &innosti, ktoru ste vykonali.
Suhrnné informacie o ¢innostiach vykonanych v podrezimoch nefinanénych pohybov PLU sa nachadzaju
v uzavierke pokladnikov a v uzavierke PLU.

Ak je nastaveny druhy rozsireny priznak, Cislica 2 na hodnotu 2, vydaj tovaru na pokladnici je mozné zacat
po prepnuti do funkcie vydaja, zadanim cisla zakaznika, ktoré sa skontroluje v databaze nazvov popisnych
PLU, a az potom je umozneny samotny vydaj. Na kontrolu Cisla zékaznika sa pouZivaju nézvy popisnych
poloziek PLU: v nazve popisného PLU musi byt teda ulozené maximalne osemnéastmiestne cislo, ktoré je
zhodné s Cislom zékaznika, ktorému povolujeme vydaj tovaru. Ak Cislo zakaznika ma menej ako osemnast
miest, ndzov popisného PLU musi byt zlava doplneny nulami.

UCTOVANIE S CUDZOU MENOU

Pokladnica umoznuje prijat a zaevidovat aj platbu v jednej cudzej mene. Predpokladom je nastavenie moz-
nosti pouzitia v nastaveni pre vedlajSiu menu (vid. kapitola Programovanie vedlajsej meny).

Ak méte povolent moznost pouzit vedlajSiu menu, nastaveny spravny kurz a nazov meny, tak pri ukoncovani
nakupu po zatlageni tlaidla 2] (MEDZISUGET) a nasledne klavesu ] (CENA), pokladnica zobrazi vy-
slednu cenu prepocitanu na vedlajSiu menu podla nastaveného vymenného kurzu. Zadajte hodnotu platby
(SPOLU).

v cudzej mene a potvrdte klavesom pi
Je mozné pouzit aj kombinovanu platbu, t.j. Cast pefazi je zaplatena vedlajSou a zvySok hlavnou menou.

V pripade preplatku vedlajSou menou je vydavok vzdy v hlavnej mene. Prepinanie medzi zobrazovanim

vyslednej sumy néakupu v hlavnej a vedlajSej mene sa vykonava pomocou klavesu (CENA). Pri platbe
cudzou menou je mozné pouZit len platbu v hotovosti.

Evidencia platieb vo vedlajSej mene je tlacena na dennej uzavierke a uzavierke pokladnikov.
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TLAC KOPIE POKLADNIENEHO DOKLADU

Pokladnica umozniuje vytlaGenie képie pokladni¢ného dokladu a dokladu vkladu v R aj T reZime. Takato
kopia neobsahuje ochranny znak a je oznadena textom “KOPIA” a nie je ju mozné pouzit ako pokladniény
doklad. Vytlacenie kopie vykonate stladenim klavesu (SHIFT REZIM).

REZIM PC ON-LINE

Rezim PC ON-LINE: Udaje su vysielané z PC do pokladnice

Programové vybavenie pokladnice umoznuje pouzivat registracnu pokladnicu Euro-200TE/TX ako fiskalnu
tlagiaren. Touto funkciou nahradza pokladnica POS tlacdiareri a fiskalny modul pocitaca. To znamena, ze
pokladnica vytla¢i U¢tenku na zaklade dokladu vo Vami pouzivanom programovom vybaveni v PC.

Takéto pouzivanie pokladnice je vhodné vSade tam, kde jednoduchéa pokladnica nestaci pre pracu s velkym
mnozstvom poloziek a frekvencia predaja nie je prili§ vysoka.

Popis prace v rezime PC ON-LINE:

Pokladnicu spojte komunikacnym kablom (RS-232 alebo USB) s PC a nastavte systémovy priznak komu-
nikéacie s PC (5a). Pokladnica je pripravena na komunikéciu s pocitacom (rezim PC ON-LINE) v reZime ,R*
alebo ,T* vtedy, ked nie je roz(Uc¢tovana Ziadna Uctenka (nie je rozblokovany nakup). Z pocitaca je mozné
vysielat Gdaje o predaji PLU, vrateni PLU, prirazke alebo zlave na polozku alebo na medzistcet, o zruseni
polozky alebo celého nakupu, prikaz pre ukoncenie nakupu, alebo prikaz pre ukonéenie PC ON-LINE. Po-
¢as Uctovania cez PC ON-LINE sa na displeji zobrazi ,PC*.

V rezime PC ON-LINE je klavesnica nefunkéna mimo klavesu (ZMAZAT), ktorym je mozné kedykolvek
PC ON-LINE opustit. Z displeja bude odstraneny popis ,PC*.

FC Bizle wino
1ks=s 2.58

Po vypnuti pokladnice a opatovnom zapnuti je pokladnica pripravena pre bezny predaj.

Predajné Udaje vysielané z poditaca st dopifiané do finanénych Udajov tovarovych skupin a dafiovych hiadin.
Hodnoty predaja su zapisované pod Specialnu tovarovu polozku s nazvom PC ON-LINE v pokladnici. Hodnoty
predaja PC ON-LINE polozky je mozné vytlacit a nulovat pomocou Uplnej uzavierky PLU.

S naprogramovanymi a predajnymi Udajmi Specialnej tovarovej polozky PC ON-LINE nie je mozné manipulovat
cez programové vybavenie Euro2A.

Rezim PC Back ON-LINE : udaje su vysielané z pokladnice do PC
Programové vybavenie pokladnice umoznuje pouzivat registracnl pokladnicu Euro-200TE/TX ako zdroj ON-
LINE informécii pre pripojeny pocitac. Takéto pouzivanie pokladnice umozZiuje okamzite po ukoncéeni naku-
pu vysielat Udaje o predaji a platbe do PC a spracovat ich v skladovom hospodarstve, alebo vysielat Uidaje
pre platobny terminal. Umoznuije tiez v PC pripravit dafovy doklad alebo dodaci list na zaklade predaného
tovaru na pokladnici.

Popis ¢innosti:

Ak je pokladnica v rezime ,R“ alebo ,T*, stlacenim klavesov pre ukoncenie platby, st z pokladnice vysielané
udaje o predaiji, vrateni, Udaj pre ukoncenie predaja a Udaj o type a hodnote platby. Na displeji sa pocas
komunikacie pri ukonc¢ovani nakupu zobrazi FREH&EZHAM GLAJE DO P

Smer prenosu Udajov rezimu PC ON-LINE z pokladnice do pocitaca je mozné nastavit v 5a systémovom
priznaku, ked hodnota tretej Cislice je 1.

O moznosti vyuzitia rezimu PC ON-LINE sa informujte u svojho dodavatela pokladnice.
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Uzavierky

Na zaklade zakona ¢. 289 / 2008 Z. z. §4 ods. 2 pism a) bod 1 musi pokladnica “zabezpecovat vyhotovenie
dennej uzavierky, ak bola v elektronickej registracnej pokladnici v dany den evidovana trzba a do 24.00
hodiny daného dna nebola vyhotovena dennéa uzavierka, pricom pokladni¢ny doklad, ktorého vyhotovenie
sa zacalo pred 24.00 hodinou, bude zapocitany do dennej uzavierky daného dna a vyhotovenie dalSieho
pokladni¢ného dokladu bude mozné zacat az po vyhotoveni dennej uzavierky*.

Pokladnica na zéklade citovaného § neumozni pokracovat v G¢tovani po 24. hodine, ak za predchadzajlci
den nebola vykonanéa uzavierka. Pokladnica vyzve obsluhu k vykonaniu dennej uzavierky a aZ po jej vyko-
nani je mozné pokracovat v Uctovani na pokladnici. Obchodny den sa otvori v okamihu vykonania prvého
pokladni¢ného dokladu v R reZzime, neplatného dokladu v T rezime alebo vkladu v R reZime po dennej
Z uzavierke. Uzatvara sa vykonanim dennej Z uzavierky.

MENU UZAVIEROK (V X A Z REZIME)

Tato funkcionalita umozni pouzivatelovi zobrazit na displeji uzavierky, ktoré je mozné vytlacit na pokladnici.
Pohybom v tomto menu si méze navolit poZadovanu uzavierku a vytlacit ju.

Po prepnuti pokladnice do X alebo Z rezimu stlacenim klavesu (REZIM) sa na displeji zobrazi menu
uzavierok, kde v prvom riadku je popis oznacujlci rezim, v ktorom sa nachadzate a nazov uzavierky, ktoru
mbzete vytlacit. V druhom riadku sa zobrazi poradové Cislo uzavierky v zozname a popis “TLAC-SPOLU".

" LEMHA UZAVIERKA
1 TLRE&-SPOLL

Stlagenim klavesu [%8.] (MEDZISUCET) alebo [ws)] (VAHY) sa v menu posuniete na dalsiu polozku a klave-
som (EAN) sa vratite na predchadzajucu polozku. Ak si Zelate uzavierku vytlacit, stlacte (SPOLU)
a nasledne vas pokladnica vyzve na potvrdenie volby. Ak si Zelate vytlacit uzavierku, tak stlacte E (ME-

DZISUCET), alebo pre zrudenie stlacte (ZMAZAT). Ak si zelate zrudit zobrazené menu stlacte
(ZMAZAT).

Poznamka: V menu sa zobrazuju len uzavierky, ktoré sa daju vytlacit v prislusnom rezime. Na pristup k

jednotlivym poloZzkam menu sa daju pouzit aj klavesy az , ktoré zobrazia polozku so zodpovedajucim
Cislom. podla nasledujuceho zoznamu:

X rezim: Z rezim:

1. PREHLADOVA UZAVIERKA 1. DENNA UZAVIERKA

2. MESACNA SPRAVA 2. MESACNA UZAVIERKA

3 UZAV. POKLADNIKOV 3. UZAV. POKLADNIKOV

4. UZAVIERKA DPT DENNA 4. UZAVIERKA DPT DENNA

5. UZAVIERKA DPT MESACNA 5. UZAVIERKA DPT MESACNA
6. UZAVIERKA PLU 6. UZAVIERKA PLU

7. UZAVIERKA ZASOB 7. HOD. UZAV. DENNA

8. HOD. UZAV. DENNA 8. HOD. UZAV. MESACNA
9. HOD. UZAV. MESACNA
10. TXT ZURNAL
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TYPY UZAVIEROK

SU dva rezimy tlace uzavierok: X" rezim (mod) a ,Z* rezim (mod).

V X rezime sa vytlaci prehladova uzévierka bez toho, aby sa vymazal obsah pocitadiel z paméate pokladni-
ce. Pouziva sa pre generovanie prehladov o predaji poc¢as dia, pri striedani pokladnikov a pod. X-uzavierku
mozno vykonat aj niekolkokrat poc¢as dia.

V ,Z" rezime sa vytlaci uzavierka a vymaze sa obsah pocitadiel z pamate pokladnice tych predajnych
udajov, ktoré boli vytlacené na uzavierke. Z-uzavierku vykonavame spravidla jedenkrat denne po ukonceni
obchodného dna.

Pri uzavierkach, ktoré zakon neprikazuje vykonavat kazdy den je mozné zvolit si inu periédu vykonavania a tak
sledovat sumarnu Statistiku predaja za iné obdobie. To znamena, Ze véetky uzavierky okrem dennej Z uzavierky
je mozné vykonavat lubovolne ¢asto. Uzavierky, pri ktorych je v tabulke 5.1 uvedené, Ze maju denny aj mesacny
variant je mozné vykonavat s dvomi réznymi periddami. KedZe ich zamyslanym Gc¢elom je poskytovat prehlad
za jeden den a za mesiac, su pouzivané na ich oznac¢enie pojmy ,denna“ a ,mesacna“ uzavierka.

Zoznam generovanych uzavierok
Tabul'ka 5.1 - Prehlad uzavierok v ,X“ a ,Z“ reZime

Uzéavierka X rezim L2 rezim
Denna (celkova) (vid. Prehfadova denné uzavierka) :
Mesacna (celkova) . .
Tovarovych skupin (denna) . o
Tovarovych skupin (mesacna) 3 o
PLU . .
Zasob PLU °

Pokladnikov . .
Hodinova uzavierka (denna) . o
Hodinova uzavierka (mesacna) . .
Intervalova sthrnna .

Intervalové podrobna .

Textovy Zurnal .

OBSAH UZAVIEROK

Uzavierky obsahuju suhrnné Udaje o predaji za urcité ¢asové obdobie. Niektoré uzavierky zakon nariaduje
vykonavat, niektoré povinné nie su, ale poskytuju cenné informécie o predaji. Jednotlivé uzavierky obsahuiju
Udaje zdruzené tak, aby poskytovali prehlad o jednotlivych aspektoch obchodnych transakcii.

Uzavierky sa zacinaju vytlacenim horného textového loga a inych nélezitosti pokladni¢ného dokladu, za
ktorymi nasleduje hlavic¢ka - graficky od¢leneny nazov uzévierky.

Nefiskalne uzavierky - DPT, PLU, Hodinova dennd, Hodinova mesac¢na a Mesacna finanéna obsahuju za
hlavi¢kou uzavierky informéaciu:

e o rozsahu PLU pre ktory je uzavierka vykonana (len uzéavierka PLU) a pocet doteraz vykonanych ciast-
kovych uzavierok PLU

e datum a ¢as posledného vykonania danej uzavierky (u uzavierky PLU posl. vykonania uzavierky celého
rozsahu PLU, Ciastkové uzavierky sa neberl do Gvahy)
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e datum a ¢as aktuélneho vykonania danej uzavierky

Dalej nasleduje samotna uzavierka, Udaje v nej sa lidia podla typu uzavierky.

Finanéné udaje na uzavierkach su vzdy uvadzané v hlavnej mene (okrem operécii platieb a vkladu vo
vedlajSej mene).

Na uzavierke sa tlacia znaky x a Q. Ak ide o pocet operacii, zobrazi sa za danym pocitadlom znak “x”, ak
ide o mnozstvo, zobrazi sa znak “Q”.

Denna Z uzavierka
Denné Z uzéavierka podla zakona musi obsahovat:
1) ochranny znak,

)

2) danovy kod elektronickej registracnej pokladnice,

3) danoveé identifikacné &islo, ak podnikatel nie je platitelom dane z pridanej hodnoty,

4) identifikacné cislo pre dan z pridanej hodnoty, ak podnikatel je platitelom dane z pridanej hodnoty,

5) obchodné meno, sidlo alebo miesto podnikania podnikatela a predajné miesto, ak je odlisné od sidla
alebo miesta podnikania,

6) datum a ¢as vyhotovenia,

7) poradové Cislo dennej uzavierky od uvedenia elektronickej registracnej pokladnice do prevadzky,

8) pocet dokladov oznacenych slovami ,NEPLATNY DOKLAD¥,

9) pocet pokladni¢nych dokladov zahrnutych do dennej uzavierky,

10) obrat,

11) zaporny obrat,

12) kumulovany obrat,

13) sucet dane z pridanej hodnoty v ¢leneni podla sadzieb vypoditany z celkovych sim dane z pridanej

hodnoty vytlacenych na pokladniénom doklade, ak podnikatel je platitelom dane z pridanej hodnoty,

14) sucet obratu v ¢leneni podla sadzieb dane z pridanej hodnoty, ak podnikatel je platitefom dane z
pridanej hodnoty,

15) sucet stornovanych poloZiek a ich pocet,

16) sucet poskytnutych zliav a ich pocet,

17) suUcet vrateni tovaru a ich pocet,

18) sucet zapornych poloZiek a ich pocet,

19) suget celkovych sim uvedenych na dokladoch oznacenych slovami ,NEPLATNY DOKLAD*.

Prehladova denna (celkova) X uzavierka
Prehladovéa uzavierka podla zéakona ¢. 289/2008 Z. z. musi obsahovat:
1) danovy kod elektronickej registraénej pokladnice,

2) danové identifikacné Cislo, ak podnikatel nie je platitelom dane z pridanej hodnoty,
3) identifikacné Cislo pre dan z pridanej hodnoty, ak podnikatel je platitelom dane z pridanej hodnoty,
4) obchodné meno, sidlo alebo miesto podnikania podnikatela a predajné miesto, ak je odlisné od sidla

alebo miesta podnikania,

5) datum a ¢as vyhotovenia,
6) pocet dokladov oznacenych slovami JNEPLATNY DOKLAD¥,
7) pocet pokladni¢nych dokladov zahrnutych do dennej uzavierky,
8) obrat,
9) zaporny obrat,
0

—_

sucet dane z pridanej hodnoty v ¢leneni podla sadzieb vypocitany z celkovych sim dane z pridanej

hodnoty vytlacenych na pokladni¢nom doklade, ak podnikatel je platitelom dane z pridanej hodnoty,

11) suUcet obratu v ¢leneni podla sadzieb dane z pridanej hodnoty, ak podnikatel je platitefom dane z prida-
nej hodnoty,

12) sucet stornovanych poloZiek a ich pocet,

13) sucet poskytnutych zliav a ich podet,
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14) sucet vrateni tovaru a ich pocet,
15) sucet zapornych poloZiek a ich pocet,
16) sudet celkovych stim uvedenych na dokladoch oznacenych slovami ,NEPLATNY DOKLAD*.

Mesacéna (celkova) uzavierka

Mesacénu uzavierku je mozné vykonat v X aj Z rezime. Obsahuje rovnaké informécie ako denna uzavierka,
okrem nasledujucich:

e Datum obchodného dna a &islo uzavierky

e Kumulovany obrat

e Pocitadla odpojeni a MRS

Pred vykonanim Z mesacnej finan¢nej (celkovej) uzavierky musi byt vytlacena Z denna financna (celkova)
uzavierka. Vytlacenie Z mesacnej financnej uzavierky je vyZadované aj pri zmene danovych hladin a zmene
vedlajSej meny.

Udaje v Z a X uzavierke sU spoéitané za obdobie od predoslej Z uzavierky.

Uzavierka tovarovych skupin
Denna/mesacna uzavierka tovarovych skupin obsahuje:

—

nazov tovarovej skupiny,

)
2) pocet predanych jednotiek v skupine,
3) celkovu hodnotu poloziek v skupine,
4) sucet predaja za vSetky skupiny.

Pri tlaci uzavierky tovarovych skupin sa vytlacia len tovarové skupiny, ktoré su aktivne (umozneny predaj) a
bol v nich uskuto¢neny predaj.

Udaje v dennej Z a X uzavierke tovarovych skupin st spoéitané za obdobie od predoslej Z dennej uzavierky.
tovarovych skupin. Po vytlaceni v Z reZime sa hodnoty dennej uzavierky tovarovych skupin pripocitaju k
hodnotam mesacnej uzavierky tovarovych skupin, a potom sa vynuluja.

Udaje v mesadnej Z a X uzavierke st spocitané za obdobie od predo$lej Z mesadnej uzavierky. Po vytladeni
v Z reZzime sa hodnoty mesacnej uzavierky tovarovych skupin vynuluju.

Uzavierka PLU

Pokladnica umoziiuje vytlacit viac typov uzavierok PLU: uzavierka jedného PLU, uzavierka rozsahu PLU
a Uplna uzavierka PLU. Kazda z tychto typov mbze podla spdsobu vyvolania uzavierky obsahovat aj ¢islo
PLU.

Pri tlaci uzavierky sa vytladia iba tie PLU, ktoré su aktivne (umozneny predaj) a bol uskutocneny predaj tych-
to poloziek. Udaje v Z a X uzavierke PLU su spocitané za obdobie od predoslej Z uzavierky PLU.

Uzavierky PLU obsahuju:
1) ¢islo PLU (volitelné podla spdsobu vyvolania uzavierky),

)
2) néazov PLU,
3) pocet predanych jednotiek daného tovaru,
4) hodnotu predaného tovaru,
5) stav zasob PLU (ak je nastaveny priznak PLU),
6) pocet a hodnota PLU uctovanych cez ON-LINE rezim (ak také uc¢tovanie bolo realizované),
7) sucet predaja vSetkych poloziek PLU,
8) Udaje o nefinancnych predajoch (prijem PLU, vydaj PLU, objednéavka a inventura PLU) - iba v TE verzii.

V pripade nastavenia 2. priznaku el. Zurnalu, 3. ¢islice na hodnotu 1, st pri vykonani operacie vydaja tovaru
aktualizované aj predajné udaje tovarovej polozky.
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Uzavierka zasob PLU
Pokladnica umoznuje vytlacit viac typov uzavierok zasob PLU:

¢ uzavierka zasoby jedného PLU

¢ uzavierka zasob rozsahu PLU

¢ Uplna uzavierka zasob PLU
Pri tlaci uzavierky sa vytlacia zasoby len takych PLU, ktoré si naprogramované (teda ich cena je nenulova).
Uzavierka zasob PLU obsahuije:

1) cislo PLU (volitelné podla spdsobu vyvolania uzavierky),
2) nazov PLU,
3) konkrétny stav zasob PLU.

Uzavierka pokladnikov
Pri tlaci uzavierky pokladnikov sa budu tlacit iba idaje pokladnikov, ktorych predaj méa nenulovi hodnotu.
Na uzavierke pokladnikov sa tladia tieto Udaje (pre kazdého pokladnika):

1) meno pokladnika,

)
2) celkovy pocet predajov (pocet obsluzenych zakaznikov) a ich celkova hodnota,
3) pocet a hodnota platieb v hotovosti v narodnej mene,
4) pocet a hodnota platieb v hotovosti v cudzej mene,
5) pocet a hodnota platieb v Sekoch,
6) pocet a hodnota platieb kreditom,
7) pocet a hodnota vratenych poloziek,
8) pocet a hodnota zapornych poloZiek (prijem vratnych obalov),

9) pocet a hodnota stornovanych poloZiek,
10) pocet a hodnota anulovanych Ucteniek.

Udaije v Z a X uzavierke pokladnikov st spo&itané za obdobie od predoslej Z uzavierky pokladnikov.

Hodinova uzavierka
Denna/Mesacna hodinova uzavierka poskytuje prehlad o predajoch po¢as dna po jednotlivych hodinach,
obsahuje:

1) vypis ¢asového intervalu po hodinéch,
2) pocet predajov a hodnota predajov v danej hodine,
3) celkova hodnota predajov.

Denna hodinova uzavierka sa spravidla vykonava vzdy na konci dia (inak déjde ku kumulécii hodnét za
viacero dni - Udaje v Z a X hodinovej uzavierke su spocitané za obdobie od predoslej Z hodinovej uzavierky).
Po vytlaceni v Z reZzime sa hodnoty dennej hodinovej uzavierky pripocitaju k hodnotam mesac¢nej hodinovej
uzavierky, a potom sa vynuluju.

Mesacna hodinova uzavierka sa zvyCajne vykona na konci mesiaca po vykonani dennej hodinovej uza-
vierky. Je mozné vykonavat ju aj v inej periode. Po vytlaceni v Z reZime sa hodnoty mesacnej hodinovej
uzavierky vynuluju.

Intervalové uzavierky

Intervalové uzavierky su informativnym vypisom udajov z fiskalnej paméte, kde su ukladané informacie z dennych
uzavierok. SuU pozadované zakonom, ktory definuje aj Udaje ktoré musia intervalové uzavierky obsahovat. In-
tervalové uzavierky moéze byt potrebné vytlacit v pripade danovej kontroly. Je vSak mozné ich tlacit kedykolvek.
Vyhodou tychto uzavierok je ich opakovatelnost a moznost zvolit si lubovolny interval pre ich vytlacenie (tyzden,
mesiac, Stvrtrok, rok, ...)
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SU mozné dva spbsoby vytlacenia intervalovych uzéavierok:
1) podla zadaného intervalu Cisel uzavierok,

2) podla zadaného intervalu datumu uzavierok.

Dalej rozlisujeme dva typy intervalovych uzavierok:

1) podrobnd, obsahuije vypis Udajov pre kazdu uzavierku z intervalu,
2) suhrnna, obsahuje sumar Gdajov zo zadaného intervalu.

AKO VYTLACIT _X“ UZAVIERKY

Pokladnicu prepnite do rezimu ,X* stladenim (REZIM).

14-3-20148
= 117 eae

Stlacte ktorukolvek z nasledujucich kombinacii klavesov uvedenych v tab 5.2, ktora vytlaci prislusnt uzéa-
vierku. Uzavierky v X reZzime mozeme vytlacit opakovane, nakolko pri tlac¢i nedochadza k zmazaniu Udajov
z pamate pokladnice.

Pomocou tohoto typu uzéavierky ziskate prehlad o predaji poc¢as diia. Hodnoty mézete pouzit napriklad pre
kontrolu stavu hotovosti v pokladnici, kontrolu vyvoja denného obratu v predajni, kontrolu predaja pri strie-
dani smien, ¢i pokladnikov, a pod.

Pri uzavierke PLU je mozné pred stladenim tlagidla [PLu] (PLU) stlait tlacidlo (VRATENIE), &im je na
uzavierke pred predajnymi udajmi vytlacené aj Cislo PLU. Na uzavierke PLU su tlacené iba tovarové polozky
s nenulovym predajom.

Pri uzavierke Zasob PLU je mozné pred stlacenim tlagidla [« | (CENA) stlacit tlagidlo (VRATENIE),
¢im je na uzavierke vytlacené aj Cislo PLU. Uzavierky zasob su tlacené len pre tovarové polozky ktoré ne-
maju zakazany predaj (1. PLU priznak, 6. Cislica) a pre PLU ktoré maju povolenu tla¢ zasob (2. PLU priznak,
4. Cislica).

Tla¢ véetkych ,X* uzavierok vratane Zurnalu je mozné prerusit tlacidlom (ZMAZAT).

Tabulka 5.2 - X-uzavierky a spdsob ich vykonania

X-uzavierka Stlacit

Pokladnikov [sor [ 2] (HESLO)

Tovarovych skupin lubovoné tlagidlo tovarovej skupiny (3] - [5%%], [oer])
Tovarovych skupin - mesacna (STORNO), lubovolné tlagidlo tovarovej skupiny ( ) , )
Vsetky PLU (= <57,

(PRIRAiKA)
(PRIRAZKA), (|5 ) [pLy]

Jedno PLU, (Gislo (1-10 000) PLU) | &islo PLU

Rozsah PLU
Sislo koncového PLU,

Zésob v&etkych PLU ([0 ] <&7]) [ ] (CENA)
Zasob jedného PLU gislo PLU L] [ 2] ([ [<57]) [com] (CENA)

&islo pociato&ného pLU, [=] [ [ 5% PRIRAZKA)

[ [s*%] (PRIRAZKA), ([ [<5F]) [com]

Zasob rozsahu PLU

Prehladové (denna)
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Prehladova mesacna

(STORNO), B (sPoLu)

Intervalovéa suhrnna Uplna

=]
S

(VKLAD)

Intervalovéa suhrnna v rozsahu pod-
[a poradového ¢isla

Cislo pociatocnej uzavierky,

(PRIRAZKA),

gislo koncovej uzavierky, [ [ s*] (PRIRAZKA), [+ [,,&] (VKLAD)

Intervalova suhrnna v rozsahu
podla datumu

pociatoény datum*

koncovy datum*,

(ZLAVA),

ZLAVA),

+| (VKLAD)

Intervalovéa podrobna Uplna

(VYBER)

Intervalova podrobné v rozsahu
podla poradového c&isla uzavierky

gislo pociatoénej uzavierky, (PRIRAZKA),

Cislo koncovej uzavierky,

(PRIRAZKA), (VYBER)

Intervalova podrobna v rozsahu
podla datumu

podiatodny datum®, (ZLAVA),
(ZLAVA), (VYBER)

koncovy datum*, KR

Denna hodinova

(KREDIT)

Mesac¢na hodinova

(STORNO), [k#*] (ZLAVA)

El. Zurnal (bez nulovania)

(VAHY)

* datum sa zadava vo formate DDMMRR, D - def, M - mesiac, R - rok (napr. 13-M4j-2010 130510).

VZORY VYTLACENYCH ,X“ UZAVIEROK

IEEEE R EEEEE X IEEEEEEEEES
UZAVIERKA PLU

kR KRk R R KRk R R R K Kk kR Kk

0D:1 D0:2401

11-06-2012 11:28
12-06-2012 12.23

EEEs

Josurt velky

3.0000 6.95

L5 15

Cierna kava

6.0000 9.91

@pigm

Praskovy cukor

4.0000 11.45

142

Biele vino 0.71

1.0000 4.50

PLU SPOLU: 32.81PLU

SPOLU : 32.81

PRIJEM PLU: 0.00

VYDAJ PLU: 0.00

OBJEDNAVKA PLU: 0.00

INVENTURA PLU : 0.00

len v pripade TE verzie

Fhdk itk X bbbk k
UZAVIERKA DPT
[

11-06-2012 11:28
12.06.2012 12.23

PECIVO

3.0000 6.95
MLIECNE VVR.

6.0000 9.91
ALKOHOL

4.0000 11.45
DPT SPOLU: 28.31

kkknnhhrrik X kkkkkkddhk
UZAVIERKA PLU

IR R R R RN

0D:1 D0:2401

11-06-2012 11:28
12-06-2012 12.23

Cierny chlieb

44.0000 96.46

Prazena kava

19.0000 2387.45

Cigarety

1.0000 4.10

Koberec

0.6000 7.20

Syr Karicka

0.6000 1.20

Maslo Rama

4.0000 13.60

Pivo 12%

5.0000 8.50

Mandarinky

0.2530 0.28

PLU SPOLU: 2518.79

PRIJEM PLU: 15.00

VYDAJ PLU: 7.00

O0BJEDNAVKA PLU: 3.00

INVENTURA PLU: 4.1

Fhdkair bt X bbbk ik
UZAVIERKA DPT MESACNA
R R R

11-06-2012 11:28
17-06-2012 12:21

DPTO1
2.0000 2.00
DPTO2
2.0000 4,44
DPTO3
2.0000 6.66
DPT SPOLU: 13.10
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*ﬁk*k**ﬁ***x*ﬁﬁk****ﬁk R X Fok ok ok ok ok ok ok k LR X EE R R R EE RS
UZAVI ERKA POKLADNIKOV PREHLADOVA UZAVIERKA MESACNA UZAVIERKA
Rk KRk Kk R R R R KRk kR Rk R R R R R
11-06-2012 11:28 snDzBA A 19.00% 11-06-2012 11:28
12.06-2012 12.23 SnDzBA B 10.00% 13-06-2012 12:21
Lukacova sADZBA C  o---- sADZBA A 19.00%
PREDAJ CELKOM SAbzBA D e---- SADZBA B 10.00%
?X RCH A Sozean
Z)'(UTDVUST 24 25 NEZDANITELNE G sADzBAE -
T US[] R RN SnDZBﬂF ’ T
HOTOVOS 17-04-2010=----=--- 0004 NEZDANITELNE G
X 12.81 ZDANITELNE A 78.25 KAk R A AR Rk K% K KK
SEK ZDANITELNE B 13.30 ZDANITELNE A 2.00
X 7.00 NEZDANITELNE G -0.80 ZDANITELNE B bbb
KREDIT ZAKLAD DANE A 85.74 NEZDANITELNE G 6.66
X 39.00 ZAKLAD DANE B 12.09 ZAKLAD DANE A 1.66
VRATENIE OPH A 19.00% 12.51 ZAKLAD DANE B 4.04
ox 6.66 DPH B 10.00% 1.21 DPH A 20.00% 0.34
ZPORNE POLDZKY 0BRAT DPH B 10.00% 0.40
o 0,80 Bx 90.75 0BRAT
ZAKLAD DANE CELKOM 77.03 2x 13.10
STORNO OPH CELKOM 13.72 ZAKLAD DANE CELKOM 12.36
2X -2.42 NEPLATNE DOKLADY DPH CELKOM 0.74
ANULOVANE UCTENKY X 28.00 NEPLATNE DOKLADY
X -17.50 VRATENIE Ox 0.00
PRIJEM TOVARU 2X -6.66 VRATENIE
X 15.00 ZAPORNE POLOZKY Ox 0.00
VVDAJ TOVARU ;E(nvn -0.80 EQPURNE POLOZKY 000
X .
S;JEDNQVKQ o 2X -2.00 ZLAVA
ZAPORNY OBRAT -9.46 Ox 0.00
L 3.00 KUMULOVANY OBRAT  456.45 STORNO
INVENTURA STORNO Ox 0.00
X 4.1 2X -2.42 HoTovosT
Rohacowva ANULOVANE UCTENKY 2x 13.10
PREDAJ CELKOM I -17.50 HoTovosT ZAsUvKA
3x 242.03 PRIRAZKA 13.10
HoTOvVoST I 12.81 DKP: 123456789012345
ox 240.83 HoTovosT Dakujeme za navstevu
KREDI T bx 34,25 DOVIDENIR
p 12 00 HoTovosT UsD B | e
. 1x 12.81 Tesime sa na Vasu dalsiu
VRATENIE TOVARU SEK Havateul
3X -12.69 1x 7.00
KREDIT
1 39.00
VKLAD-HOTOVOST
1 100.00
len v pripade TE verzie HoTovosT ZASUVKA
134.25
HoTovosT ZASUVKA
usD 12.81
SEK ZASUVKA
7.00
KREDIT ZASUVKA
39.00
DKP: 123456789012345
Dakudeme za navstevu
DOVIDENIRA
Tesime sa na Vasu dalsiu
navstevu
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IR EEE R EE RN X LEEEEEEEEE] ok kK Kk ok Kk kX X IR EEEEEE
INTERVALOVA UZAVIERKA INTERYALOVA UZAVIERKA
SUHRNNA PODROBNA
R S R R R R R E R R

15-04-2010 - 30-04-2010
Uvedenie do prevadzky:
15-04-2010 13:37 Uvedenie do prevadzky:
HLAYNA MENA EUR 15-04-2010 13:37
VEDLAJSIA MENA uso HLAYNA MENA EUR
VEDLAJSIA MENA uso
15-04-2010------- 0002----
--30-04-2010------- 0012 15-04-2010------- 0002---
LR R E R R R E R R R ———30'04—2010 —————— 0012
ZDANITELNE A 426.25 Fok Ak kR R Rk Rk R R R
ZDANITELNE B 46.20 15-04-2010---------- 0002
NEZDANITELNE G -16.00 ZDANITELNE A 21111
ZAKLAD DANE A 358.17 ZDANITELNE B 0.00
ZAKLAD DANE B 41.99 NEZDANITELNE G 0.00
DPH A 19.00% 68.08 ZAKLAD DANE A 177.40
DPH B 10.00% 4.21 ZAKLAD DANE B 0.00
0BRAT DPH A 19.00% 33.71
32x 456.45 DPH B 10.00% 0.00
ZAKLAD DANE CELKOM 0BRAT
384.16 x 211.11
DPH CELKOM 72.29 ZAKLAD DANE CELKOM
177.40
O™ DPH CELKOM 3371

AKO VYTLACIT ,Z“ UZAVIERKY

Pokladnicu prepnite do rezimu ,Z* stlacenim - REZIM).
15-12-2885
2 118@7 39

Stlacte klaves podla tab. 5.3, aby ste vytlacili prislusnd uzavierku. Po stlaceni klavesu pre vykonanie uza-
vierky sa na displeji v hornom riadku zobrazi text ,VYTLACIT nazov uzavierky“ a v dolnom riadku text ,A-M-

S/N-C*. Stlacenim klavesu (MEDZISUCET) sa pozadovana uzavierka vytlagi. Stladenim klavesu
(ZMAZAT) sa pokladnica vrati do Z rezimu.

V pripade, Ze pouZivate vacsi pocet PLU, odpori¢ame na vykonanie uzavierky PLU pouzit pocitac, pretoze

vypis poloZiek moze byt velmi rozsiahly.

Tabulka 5.3 - Z-uzavierky a spdsob ich vykonania

Z-uzavierka Stlagit

Véetky PLU ([swr]<5¥] )

Jedno PLU &islo PLU - - SHIFT t> PLU
&islo pociato&ného PLU, (™ PRIRAZKA

Rozsah PLU b @- ( h

Sislo koncového PLU, WW\ (PRIRAZKA), ( [onrr | <5 ),

Denna (celkova)

Mesacna (celkova)

Tovarovych skupin (DPT)

- E (spoLu)
], [ee1])

" s v . . DPT6 DPT 1
lubovolné tladidlo tovarovej skupiny ( -

Tovarovych skupin - mesacna

<], lubovolné tlacidio tovarovej skupiny ( 5], )

Denna hodinova

(KREDIT)

Mesacné hodinova

(STORNO), [k (zLAVA)

Pokladnikov

[ ]s ?] (ZASUVKA)
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Pri uzavierke PLU je mozZné pred stlacenim klavesu (PLU) stlagit klaves (VRATENIE), &im bude
na uzavierke pred predanymi Udajmi vytlacené aj ¢islo PLU. Uzavierka PLU je mozna aj bez vypisu na tlaciarni

pouzitim klévesovl 2 " S ” 2

2

ich vypisu na tlaciarni.

VZORY VYTLACENYCH ,Z“ UZAVIEROK

*4*****4’!**2*44*****4* fis ~**‘*~~z*‘*~ P
UZAVIERKR DPT UZAVIERKA POKLADNIKOV
IR R E R R
11-06-2012 11:28 Ak kR Rk kR Rk kK Rk ko
12-06-2012 12.23 11-06-2012 11.28
PECIVO 12-06-2012 12:23
Lukacova
PECIVO PREDAJ CELKOM
3.0000 6.95 X 90.75
MLIECNE VYR. HoTovoSsT
6.0000 9.91 4X 34.25
ALKOHOL HoTovosT uso
4.0000 11.45 X 12.81
DPT SPOLU: 28.31 SEK
X 7.00
KREDIT
X 39.00
VRATENIE
2X -6.66
*ﬁ******ﬁ**z L EEEEREEEEE] ZQPURNE PDLUZKY
UZAVIERKA PLU ox .0.80
HoR ok ok ok kR kR R kR Rk
0D0:1 D0:2401 ;T([JRND 9 42
11-06-2012 11:28 | e
12-06-2012 12.23 ANULOVANE UCTENKY
Cierny chlieb X -17.50
44,0000 96.46 PRIJEM TOVARU
Prazena kava X 15.00
19.0000 2387.45 VYDAJ TOVARU
Cigarety 1X 7.00
lg-bUUUﬂ 4.10 OBJEDNAVKA
oberec X 3.00
06000 720 INVENTORA
Syr Karitka ™ 41
0.6000 1.20 — - :
Maslo Rama Rohacova
4.0000 13.60 PREDAJ CELKOM
Pivo 12% 3X 242.03
5.0000 8.50 HOTOVOST
Mandarinky 2X 240.83
0.2530 0.28 KREDIT
PLU SPOLU: 2518.79 X 12.00
PRIJEM PLU: 15.00 \éiﬂTENIE TOVARU 12 89
VYDAJ PLU: 7.00 T
OBJEDNAVKA PLU : 3.00
INVENTURA PLU: 4. ’ )
len v pripade TE verzie

2 [y (PLU). Predajné hodnoty za konkrétne tovary budd vymazané bez

FRkdk bRk L ki k okt
DENNA UZAVIERKA

I

SADZBA A 19.00%
SADZBA B 10.00%
SADZBAC  -----
NEZDANITELNE G
R R
17-04-2010---------- 0004
ZDANITELNE A 78.25
ZDANITELNE B 13.30
NEZDANITELNE G -0.80
ZAKLAD DANE A 65.74
ZAKLAD DANE B 12.09
DPH A 19.00% 12.51
DPH B 10.00% 1.21
0BRAT
8x 90.75
ZAKLAD DANE CELKOM 77.03
DPH CELKOM 13.72
NEPLATNE DOKLADY
X 28.00
VRATENIE
2X -6.66
ZAPORNE POLOZKY
2X -0.80
ZIAvVA
2X -2.00
ZAPORNY OBRAT -9.46
KUMULOVANY OBRAT 456.45
STORNO
2X -2.42
ANULOVANE UCTENKY
x -17.50
PRIRAZKA
x 12.81
HOTOVOST
4y 34,25
HOTOVOST uso
x 12.81
SEK
x 7.00
KREDIT
x 39.00
VKLAD-HOTOVOST
x 100.00
HOTOVOST ZASUVKA
134.25
HOTOVOST ZASUVKA
usD 12.81
SEK ZASUVKA
7.00
KREDIT ZASUVKA
39.00
DKP: 123456789012345

DakuJjeme za navstevu
DOVIDENLA
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Upozornenie: Pri tlagi Z dennej uzavierky sa pri ukladani udajov do fiskalnej pamate generuje pre binarny
aj textovy zurnal kontrolny kod. Tento kontrolny kéd sa vypocitava podla $pecialneho algoritmu v pokladnici.
Pri akomkolvek zasahu do obsahu zurnalov uloZzenych na datovom médiu dochadza k zmene ich kontrolného
kodu. Pri kontrole je zmena Udajov zistitelna pomocou $pecialneho softvéru!

Pred vykonanim Z mesacnej financ¢nej (celkovej) uzavierky musi byt vytlacena Z denna financ¢na finan¢na
(celkova) uzavierka. Vytlacenie Z mesacnej finanénej uzavierky je vyzadované aj pri zmene danovych hladin
a zmene vedlajSej meny.

TEXTOVY ZURNAL

Textovy zurnal obsahuje presnu képiu pokladni¢nych dokladov, vid. §2 zékona ¢. 289 / 2008 Z. z.

Obsahom textového Zurnalu su vsetky riadky, ktoré boli vytlacené od posledného vynulovania textového
zurnélu (predaj v R a T rezime, vklad v R rezime, denna Z uzavierka). Textovy zurnal je mozné preniest do
PC a prostrednictvom archivécie zabezpecit uchovanie Udajov textového Zurnalu tak, aby tieto udaje boli
vzdy pristupné na poZiadanie kontroly dafiového Uradu.

Vytla¢enim textového Zurnalu v X reZime sa z internej paméte pokladnice Zurnal nezmaze. Zrusenie tlace

textového zurnalu je mozné stlacenim tlacidla (ZMAZAT). Pokial po stiahnuti textového zurnalu do PC
Zurnal nebol vymazany, je mozné ho vymazat.

Vymazanie textového Zurnéalu méze byt vykonané dvoma sposobmi:

- prostrednictvom komunikacii, po stiahnuti sa zasle prikaz na vymazanie,
- po stiahnuti do pocitaca zadanim kodu na pokladnici, ktory vymaze elektronicky zurnal.

Na stiahnutie textového Zurnélu je potrebné prepojit pokladnicu s pocitacom a pomocou pocitacového
programu (napr. Euro2A) stiahnut do pocitaca textovy zurnal. Nasledne je mozné vymazat zurnél prostred-

nictvom komunikacii alebo zadanim kodu (VAHY) v Z rezime.
Pokladnica kontroluje zaplnenie Zurnalu a po dosiahnuti hranice nad 80% za¢ne obsluhu upozorfovat na tento
stav. Zistenie stavu volnej paméti pre Zurnél je mozné vykonat v X rezime sekvenciou mﬂ (NASOBIT).

Pre Ugely archivacie kontrolnych zaznamov je nutné pouzit médium, ktoré spifia poziadavky zékona. Spolo¢-
nost Elcom s. r. 0. odporuca pouzit DVD média typu GOLD (napr. DVD-R Archival Grade).

BINARNY ZURNAL

Binarny zurnal je kopia &iselnych Gdajov z pokladni¢nych dokladov s presne definovanou struktarou, vid. §2
zékona ¢. 289 / 2008 Z. z.

Sluzi na ukladanie informacii z predaja a ich dalSie spracovanie a vyhodnocovanie prostrednictvom PC.

Obsahom tohto binarneho Zurnalu su vetky Uctenky uloZené v elektronickej forme pre ich prenos do pocitaca.
Tieto Udaje sa uchovavaju stale. Binarny zurnal nie je mozné vytlacit na pokladnici ale je ho mozné vymazat.
Vymazanie binarneho Zurnalu méze byt vykonané dvoma sposobmi:

- prostrednictvom komunikécii, po stiahnuti sa zasle prikaz na vymazanie,

- po stiahnuti do pocita¢a zadanim kédu na pokladnici, ktory vymaze elektronicky zurnal.

Na stiahnutie bindrneho Zurnalu je potrebné prepojit pokladnicu s pocitacom a pomocou pocitacového
programu (napr. Euro2A) stiahnut do pocitaca binarny Zzurnal. Nasledne je mozné vymazat zurnél prostred-

nictvom komunikacii alebo zadanim kodu (ZASUVKA) v Z rezime.

Pokladnica kontroluje zapInenie Zurnalu a po dosiahnuti hranice nad 80% zacne obsluhu upozorfiovat na tento stav.
Zistenie stavu volnej paméte pre Zurnal je mozné vykonat v X rezime sekvenciou [ .8, [ 8 [.1.[.8 | (NASOBIT).

Pre Ugely archivacie kontrolnych zaznamov je nutné pouzit médium, ktoré spifia poziadavky zékona. Spolo¢-
nost Elcom s. r. 0. odporuca pouzit DVD média typu GOLD (napr. DVD-R Archival Grade).
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Detailny popis poloziek binarneho zurnalu
DocumentHeader - zaciatok dokumentu
DOCHDR dt

dt: DocumentType - mozné hodnoty SALE/SALET/LOAN/INVOICE/INVOICET/ SERVICE/

REPORT/STOCKIN/STOCKOUT/ORDER/INVENTORY

Pismeno T pridané na konci typu dokumentu indikuje tréningovy  rezim.
SALE - dokument predaja/vratenia poloZiek a vratenia vratnych obalov

LOAN - dokument vkladu hotovosti do zasuvky

INVOICE - dokument faktury

SERVICE - dokument servisného zasahu
REPORT - dokument dennej Z uzavierky

Nasledujuce dokumenty nefinanénych pohybov st podporované len v TE verzii.
STOCKIN - dokument prijmu tovaru
STOCKOUT - dokument vydaja tovaru
ORDER - dokument objednavky
INVENTORY - dokument inventary

Soldlitem - polozka predaja, vratenia, pripadne zrusenia

Sl

id text uuuu pppp ql qo q2 reer i C
D R LV

id: ID tejto polozky v ndkupe

text: PLUName

uuuu: UnitPrice

pppp: Price

ql:  prvé mnozstvo

go:  QuantityOperator - mozné hodnoty * a /

g2:  druhé mnoZstvo

rrrr: taxRate

i taxldentifier - mozné hodnoty A/B/C/... (vratanie nezdanitelnej hladiny)
C: Container item - pritomnost tejto hodnoty zavisi od typu poloZzky nakupu
D: Descript item - pritomnost tejto hodnoty zavisi od typu polozky nakupu
R Return operation - pritomnost tejto hodnoty zavisi od typu operécie

: Linked item - pritomnost tejto hodnoty indikuje linkovanie danej polozky na hlavnd (linkujacu)
polozku.
V: Void operation - pritomnost tejto hodnoty zavisi od typu operacie. Ak je hodnota pritomna, po-

tom hodnota “id” identifikuje polozku, ktora bola zrusena.

SoldltemExtended - poloZka predaja, vratenia, pripadne zrusenia s rozsirenymi informaciami, ktora

Uplne nahradza polozku Sl pri prepnuti reZi inarneho zurnélu do rezimu 1. Tento rezim je mozné ak-

tivovat/deaktivovat zadanim kédu |- v programovacom rezime (vid kapitola Rychly
pristup k funkciam na pokladnici Euro-200TE/TX - P rezim). ReZim 1 aktivujte iba v pripade, Ze to vas
softvér na spracovanie binarneho zurnalu podporuje.

SIEXT id type nnnn text uuuu pppp qglgo @2 rrrr

CDRLV

id: ID tejto polozky v ndkupe

type: ltemType - typ predanej polozky, mozné hodnoty PLU/DPT

nnnn: ¢islo poloZky v internej databaze pokladnice

text: PLUName

uuuu: UnitPrice

pppp: Price

qgl:  prvé mnozstvo

qgo:  QuantityOperator - mozné hodnoty * a /

g2:  druhé mnoZstvo

rrrr: taxRate

i taxldentifier - mozné hodnoty A/B/C/... (vratanie nezdanitelnej hladiny)
C: Container item - pritomnost tejto hodnoty zavisi od typu polozky nakupu

D: Descript item - pritomnost tejto hodnoty zavisi od typu polozky néakupu

R: Return operation - pritomnost tejto hodnoty zavisi od typu operéacie

L: Linked item - pritomnost tejto hodnoty indikuje linkovanie danej polozky na hlavnu (linkujicu)
polozku.

V: Void operation - pritomnost tejto hodnoty zavisi od typu operéacie. Ak je hodnota pritomna, po-

tom hodnota “id” identifikuje poloZku, ktora bola zrusena.
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Upozornenie: Polozka SIEXT nie je uzavreta, tzn. Ze v buducnosti sa mézu pridat dalSie parametre. Pribud-
nut véak moze len na koniec, aby bola zachovana spétna kompatibilita.

ItemAdjustment - poloZzka modifikacie ceny inej polozky, v nefinan¢nych pohyboch sa nepouziva
ADJI id adjt pppp aaaa \

id: ID polozky v nakupe, ktorej cena sa modifikuje

adjt:  AdjustmentType - mozZné hodnoty P+/P-/V+/V-

pppp: velkost percentualnej modifikacie pre P+ a P-

aaaa: hodnota modifikacie

V: Void operation - pritomnost tejto hodnoty zavisi od typu operéacie.

Void of Receipt - polozka indikuje zruSenie nakupu
RCPV
Za touto poloZkou nasleduje este RCPDT a RCPID.

SubtotalAdjustment - polozka modifikacie hodnoty medzisuétu, v nefinan¢nych pohyboch sa nepouziva
ADJSBTL id adjt pppp SSSS aaaa V

id: ID tejto polozky v ndkupe

adjt:  AdjustmentType - mozné hodnoty P+/P-/V+/V-

pppp: velkost percentuélinej modifikacie

ssss:  hodnota medzisuctu, ktord sa modifikuje (bez vratnych obalov)

aaaa: hodnota modifikacie

V: Void operation - pritomnost tejto hodnoty zavisi od typu operacie. Ak je hodnota pritomna, po-

tom hodnota “id” identifikuje polozku, ktora bola zrusena.

Tenderltem - polozka platby, v nefinanc¢nych pohyboch sa nepouziva

TNDR ct tt aaa ffff reeerr
ct: CurrencyType - mozné hodnoty CURN/CURF pre narodnu/cudziu menu
tt: TenderType - mozné hodnoty CASH/CHECK/CARD
aaaa: Amount - hodnota platby v narodnej mene, ak je to platba v narodnej mene. Ak je hodnota
zaporna jedna sa o vydavok.
ffff: ~ Foreign - hodnota platby v cudzej mene, ak je to platba v cudzej mene. Ak je hodnota zaporna
jedna sa o vydavok.
rrrrrr: exchangeRate - vymenny kurz cudzej meny, ak je to platba v cudzej mene (zobrazovany vzdy na
6 platnych cislic)

Totalltem - sumarna polozka nakupu

TTLgggg tttt reer
gggg: Gross - celkova hodnota nakupu s dafiou. V nefinanénych pohyboch je to celkova hodnota
nefinancnej operacie.
tttt:  Tax - celkova hodnota dane. V nefinanénych pohyboch je tato hodnota vzdy nulova.
rrrr: - Rounding - hodnota zaokruhlenia ceny nakupu. Hodnota méze byt aj zaporna. V nefinancnych
pohyboch je tato hodnota vzdy nulova.

Taxltem - polozka dafovej hladiny pouzZitej v nakupe, v nefinanénych pohyboch sa nepouziva
TAXI tl rerr gggg tttt

tl: TaxLevel - mozné hodnoty A/B/C/...

rrrr: - taxRate - sadzba dane v percentach

gggg: hodnota nakupu s danou pre danu hladinu

tttt:  hodnota dane v danej hladine

DocumentReferenceNumber
DOCRFN nnnnn
nnnnn: referenc¢né Cislo dokumentu (ukladé sa do Zurnalu len v pripade, Ze bolo zadané)

ReceiptDateTime - Datum a ¢as uétenky
RCPDT  DD.MM.YYYY HH:MN:SS

ReceiptID - identifikacia uétenky

RCPID nn reer OperatorName
nn:  ECR number
rrrr: - ReceiptNumber - Cislo Uctenky sa vztahuje vzdy na konkrétny typ dokumentu. Pre dokumenty
INVOICE a INVOICET su pouzité pocitadla z dokumentov SALE a SALET. Pre dokumenty nefinanénych
pohybov je ako &islo Uctenky uvedené globéalne pocitadlo vSetkych Ucteniek vytlacenych na pokladni-
Ci.
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Loanltem - vklad platidla do zasuvky

LOAN ct it aaa ffff reer

Zoznam a popis atributov polozky je zhodny s polozkou TNDR s tym, Ze sa vyuzivaju iba tieto hodnoty:
CURN/CURF, CASH/CHECK a hodnota vkladu. Dokument LOAN je ukon¢eny rovnako ako dokument
SALE, t. . polozkami RCPDT a RCPID.

Service - zaznam o vykonani servisnej prehliadky
SERV n st
n: Organization number - Cislo servisnej organizacie alebo v pripade overenia datumu:
1 - datum bol spravny
9 - datum nebol spravny, na opravu bol vykonany servisny zasah
st: ServiceType - Typ servisného zasahu - mozné hodnoty:
DATE - Overenie spravnosti datumu
BAT - Vykonanie servisu zaloZnej baterky
INSPECT - Vykonanie servisu poctu vytlacenych riadkov

Report - Z-uzavierka
RPT rt Date1 Timel Date2 Time2 Index1 Index2 *N
rt: ReportType - Typ uzavierky - mozné hodnoty:
PLU - PLU uzavierka
DPT - DPT uzéavierka denna
MONTH_DPT - DPT uzavierka mesacna
CASHIER - uzavierka pokladnikov
HOUR - hodinova uzavierka denna
MONTH_HOUR - hodinové uzavierka mesacna
FINANC - finan¢na uzavierka denna
MONTH_FINANC - finan¢na uzavierka mesacna
PLU_PC - zmazania predajnych udajov z PC
HOUR_PC - zmazanie hodinovej uzavierky z PC
MONTH_HOUR_PC - zmazanie hodinovej uzavierky mesacnej z PC

Date1: Datum vykonania predchadzajucej uzavierky, alebo datum obchodného dna pri financnej
uzavierke vo formate DD.MM.RRRR.

TimeT: Cas vykonania predchadzajlcej uzavierky vo formate HH:MM. Finanéna uzavierka tento za
znam neobsahuje.

Date2: Datum vykonania aktualnej uzavierky vo formate DD.MM.RRRR.

Time2: Cas vykonania aktualnej uzavierky vo formate HH:MM.

Index1: Dolny index rozsahu PLU pri PLU uzéavierke.

Index2: Horny index rozsahu PLU pri PLU uzavierke

*N: Pocet Ciastkovych uzavierok pri PLU uzavierke

DocumentTrailer - koniec dokumentu
DOCTR
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Priklad dokumentov binarneho zurnalu v textovom tvare
DOCHDR SALE

Sl 1 Chlieb doméaci 1000g 0.900 0.900 1.000 * 1.000 19.00 A
S| 2 Rozok maly 40g 0.050 0.050 1.000 * 1.000 19.00 A
S| 3 Rozok maly 40g 0.050 0.050 1.000 * 1.000 10.00 B
S| 4 Muka hladka 1kg 0.360 0.360 1.000 * 1.000 0.00 D
S| 5 Parky bratislavské 2.690 2.690 1.000 * 1.000 19.00 A
S| 6 Tycinky slané 0.500 0.500 1.000 * 1.000 10.00 B
ADJI 6 P+ 10.00 0.050

S| 8 Syr Eidam 5.990 5.990 1.000 * 1.000 0.00 D
S| 9 Studentska pecat 0.440 0.440 1.000 * 1.000 19.00 A
ADJI 9 P- 20.00 0.090

S| 9 Studentska pecat 0.440 0.440 1.000 * 1.000 19.00 A
ADJI 9 P- 20.00 0.090 V

Sl 11 Cukor hnedy 5009 1.350 16.200 3.000 * 4.000 10.00 B
S| 11 Cukor hnedy 500g 1.350 16.200 3.000 * 4.000 10.00 B
S| 12 Caj ovocny jablkovy ~ 0.790 0.790 1.000 * 1.000 10.00 B
Sl 13 Cukor hnedy 5009 1.350 1.350 1.000 * 1.000 10.00 B
S| 3 Rozok maly 40g 0.060 0.050 1.000 * 1.000 10.00 B
S| 14 Parky bratislavské 2.690 2.690 1.000 * 1.000 19.00 A
S| 14 Parky bratislavské 2.690 2.690 1.000 * 1.000 19.00 A
S| 15 Muka hladka 1kg 0.360 0.360 1.000 * 1.000 0.00 D
ADJI 15 V- 0.00 0.020

ADJSBTL 17 P+ 10.00 13.020 1.300

ADJSBTL 18 V+ 0.00 14.320 0.050

ADJSBTL 18 V+ 0.00 14.320 0.050 V

TNDR  CURN CASH 5.000 0.000 0.000000

TNDR  CURN CHECK1.000 0.000 0.000000

TNDR  CURN CARD 2.000 0.000 0.000000

TNDR  CURF CASH 0.000 8.910 1.41000

TTL 14.320 0.910 0.000

TAXI A 19.00 4.000 0.640

TAXI B 10.00 2.960 0.270

TAXI D 0.00 7.360 0.000

DOCRFN 987654321456879213

RCPDT 19.10.2009 14:56:47

RCPID 010005 POKLADNIK1

DOCTR

DOCHDR  STOCKIN

S| 4 Muka hladka 1kg 0.360 36.000 100.000 * 1.000 0.00 D
TTL 36.000 0.000 0.000

DOCRFN 123456789012345678

RCPDT 21.05.2010 11:10:28

RCPID 010020 POKLADNIK1

DOCTR
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DOCHDR  STOCKOUT

Sl 1 Chlieb domaci 1000g 0.900 0.900 1.000 * 1.000 19.00 A
S| 2 Cukor hnedy 5009 1.350 16.200 3.000 * 4.000 10.00 B
TTL 17.100 0.000 0.000

DOCRFN 123456789012345678

RCPDT 21.05.2010 12:20:45

RCPID 010020 POKLADNIK1

DOCTR

DOCHDR LOAN

LOAN CURN CHECK123.000 0.000  0.000000
RCPDT 19.10.2009 15:38:18

RCPID 010005 POKLADNIK1

DOCTR

DOCHDR LOAN
LOAN  CURF
RCPDT 19.10.2009
RCPID 010006
DOCTR

DOCHDR  INVOICE
TNDR  CURN

TTL 123.540
TAXI C 0.00
RCPDT 27.10.2010
RCPID 010007
DOCTR

DOCHDR  INVOICE

TNDR  CURN
TNDR  CURN
TTL -65.430

TAXI C 0.00
RCPDT 27.10.2010
RCPID 010008
DOCTR

CASH 0.000 321.000 1.41000
15:38:37
POKLADNIK1

CASH 123.540 0.000  0.000000
0.000 0.000

123.540 0.000

18:10:03

POKLADNIK1

CASH 0.000 0.000 0.000000
CASH -65.4300.000 0.000000
0.000 0.000

-65.430 0.000

18:11:21

POKLADNIK1
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PROGRAMOVE VYBAVENIE EURO2A

K pokladnici Euro-200TE/TX sa dodava aj programové vybavenie Euro2A, ktoré slUzi k priprave Uudajov na
programovanie pokladnic Euro-200TE/TX, ich samotné nastavenie a spravu uzavierok. Umoznuje jedno-
duchu a pohodint Upravu a prenos vSetkych programovatelnych tdajov pokladnice (od nastavenia systé-
movych priznakov, cez logéa aZ po programovanie predajnych poloziek PLU a tovarovych skupin) z PC do
pokladnice, tiez sprostredkuje zélohovanie Udajov pokladnice a spractva Udaje o predaji a eSte mnoho
inych uzito¢nych funkcii.

Najnovsiu verziu programu Euro2A si mézete stiahnut a nainstalovat z nasej internetovej stranky
http://www.elcom.eu.
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Volitelné prislusenstvo pokladnice

PENAZNA ZASUVKA

Pokladnica Euro-200TE/TX umoziuje pripojenie vacsiny penaznych zéasuviek vybavenych otvaracim za-
riadenim so solenoidom (12-15V; 1,2 A/24; 1,5 A). Pokladnica ma standardne zabudované rozhranie pre
automatické otvaranie zasuvky.

Zasuvka je s pokladnicou prepojena prepojovacim kablom, ktory umoznuje jej automatické otvaranie. Prepojovaci
kabel s konektorom umoziuje zasuvku pri prenasani pokladnice pohodine odpajat. Malé prevadzky urcite privita-
ju moznost umiestnit zasuvku podla potreby na fubovolnom mieste a automaticky ju otvarat pomocou pokladnice.
Zésuvka sa automaticky otvara tak pri napajani pokladnice zo sietového adaptéra, ako aj pri napéjani z interného
akumulatora (pokial je sucastou pokladnice).

Obrazok 6.1 Penazna zasuvka

K pokladnici Euro-200TE/TX je mozné pripojit aj penaznu zasuvku FLIP TOP (24V).

Dodavku a pripojenie pefaznej zasuvky Ziadajte od svojho autorizovaného predajcu pokladnic Euro-200-
TE/TX.

DIGITALNE VAHY

Pokladnica Euro-200TE/TX umoznuje pripojenie viacerych druhov digitalnych vah. Vahy uvedené v nasta-
veniach systémového priznaku 5b su Standardne vybavené sériovym rozhranim, ktorym spolahlivo komuni-
kuju s registracnymi pokladnicami Euro-200TE/TX. Mozete ich pouZit aj bez pripojenia k pokladnici. Vahy
dodavame aj s Uradnym overenim a na poziadanie aj s komunikacnym kablom.

Obrazok 6.2 Digitalne vahy

Dodavku a pripojenie elektronickych vah zZiadajte od svojho autorizovaného predajcu pokladnic Euro-200-
TE/TX.
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SKENERY CIAROVYCH KODOV

Pokladnica Euro-200TE/TX je standardne vybavena rozhranim pre pripojenie skenera Ciarovych kodov.
V pripade, Ze ste sa rozhodli pre pouzivanie snimacov ciarovych kodov, tato kapitola sa Vam pokusi poradit,
ako si vybrat. V kazdom pripade odporti¢ame nakup a pripojenie skenera konzultovat s Vasim autorizova-
nym predajcom pokladnic Euro-200TE/TX.

Skener Ciarovych kédov pripdjame k pokladnici prostrednictvom zabudovaného sériového rozhrania RS-
232. Rovnakym rozhranim musi byt vybaveny aj skener Ciarovych kédov. Pre napéjanie skenera pokladnica
poskytuje jednosmerné napéatie +5 V. Pred pripojenim je potrebné skener aj pokladnicu spravne naprogra-
movat. K pokladnici je mozné pripojit aj klavesnicovy skener pomocou rozhrania PS/2.

Pre pracu s pokladnicou odpori¢ame skenery Metrologic. Dalsie informacie Ziadajte od svojho predajcu
pokladnic Euro-200TE/TX.

MS-5145 Eclipse

Ruc¢ny skener bez stojana so skenovanim po stla¢eni tlacidla (trigger). Spésob snimania je LED 650 nm +
5 nm, rychlost snimania je 72 riadkov/s, snimacia vzdialenost 140 mm a minimélna Sirka Itc¢a je 0,102 mm.
Rozhranie RS-232.

Obrazok 6.3 Skener MS-5145 Eclipse

Metrologic Orbit MS-7120

Viacsmerovy velmi rychly laserovy skener Giarovych kodov. Spdsob snimania je LED 650 nm + 5 nm, rych-
lost viacsmerového snimania je 1200 riadkov/s (20 snimacich liniek), skenovaci raster 5 poli po 4 rovnobez-
nych linkéach, snimacia vzdialenost 203 mm a minimélna Sirka ltc¢a je 0,13 mm.

Obrazok 6.4 Skener Metrologic Orbit MS-7120

LS

Metrologic MS-9520 Voyager

Rucny jednolucovy laserovy skener s automatickym skenovanim Ciarovych kédov, v ponuke aj stojanovy
variant. Spdsob snimania je LED 650 nm + 10 nm, rychlost skenovania je 72 riadkov/s, snimacia vzdialenost
203 mm a minimalna Sirka lu¢a je 0,132 mm.

Informacie o daldich druhoch skenerov Ziadajte od svojho autorizovaného predajcu pokladnic Euro-200TE/TX.

Kompletny zoznam predavanych skenerov najdete na stranke www.elcom.eu.
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Obrazok 6.5 Skener Metrologic MS-9520 Voyager
-

Birch CD-108e

Velmi oblubeny ru¢ny CCD skener charakterizovany nizkou spotrebou energie, ¢im je vhodny na pripojenie
k pokladniciam pracujucim na batériu alebo k notebookom. Tento skener s ergonomickym dizajnom spo-
lahlivo Cita vSetky beZzne pouZivané Ciarové kédy a praca s nim vratane konfiguraéného nastavenia je pre
kazdého uZivatela jednoduchou zéleZitostou. Jeho rychlost snimania je 100 snimkov za sekundu a spésob
snimania CCD.

Obrazok 6.6 Skener Birch CD-108e

Nastavenie snimaca ¢iarovych koédov
Parametre nastavenia snimaca ¢iarového kédu su:

e osem datovych bitov,

e Ziadna kontrola parity (none),

e jeden stop bit

¢ prenosova rychlost a zakoncovaci znak sa riadia nastavenim podla piateho systémového priznaku po-
kladnice.

Ak nebudete menit na pokladnici zékladné nastavenie systémového priznaku ¢. 5, na snimacoch ¢iarového
kodu typu Metrologic (MS 951, MS 6720, MS 7100, MS 860, MS 6130 a MS 9520) staci naprogramovat
zakladné nastavenie: z prirucky pre programovanie snimaca nacitajte kody s popismi v tomto poradi:

1.  Enter/Exit,

2. Recall Default,

3. Enter/Exit.

V pripade pouzitia klavesnicového skenera je ho potrebné naprogramovat nasledovnym sposobom:

1. Enter / Exit

2. Emulacia pre PS/2

3. STX prefix
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4. ETX sufix
5. Enter/Exit

Pre spravne nacitavanie Ciarovych kodov typu EAN 13+2/13+5 je potrebné skener Specialne naprogramo-
vaf. Podrobnosti treba hladat v manuali k danému typu skenera.

Priklad:

Skener typu Metrologic chceme naprogramovat tak, aby spravne naditaval Giarové kody typu 13+2. Ciarové
kody typu 13+2 sa zvyknu pouZivat pre denniky a tyzdenniky, zacinaju Cislicami 977. Najprv teda naprogra-
mujeme volbu ,Enable Two Digit Supplements®. V tomto stave vSak skener nemusi vzdy zachytit dvojmiest-
nu priponu. Je preto treba naprogramovat aj volbu ,Enable 977 (2 Digit) Supplement Required®. Po tomto
nastaveni, skener ak zisti, Ze ¢iarovy kdd zacina Cislicami 977, vzdy nadita aj dvojmiestnu priponu. Ak by tam
pripona nebola, taky Ciarovy kod (zacinajuci na 977) by sa vébec nenadital!

Pre spravne nacitavanie kddov zacinajucich nulou je potrebné naprogramovat skener na spracovanie tychto
kodov (konverzia z kodu UPC-A na EAN-13).

PLATOBNE TERMINALY

Pokladnica Euro-200TE/TX umoziuje pripojenie platobného terminalu pre platby kreditnou kartou. K poklad-
niciam Euro-200TE/TX je mozné pripojit platobné terminély uvedené v nastaveniach systémového priznaku
5a - parametre sériovych prenosov, Cislica 5.

Dodavku a pripojenie platobného terminalu mozete ziadat v ktorejkolvek pobocke banky na Slovensku.

Obrazok 6.7 Platobny terminal KeyCorp

Obrazok 6.8 Platobny terminal Bull Amadeo
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EXTERNA KLAVESNICA

Pokladnica Euro-200TE/TX umoznuje pripojenie viacerych druhov externych klavesnic. Jednou
z moznosti su klavesnice EK-3000 alebo EK-5000, ktoré su idealnym doplnkom pokladni¢ného systému v
obchodnych prevadzkach, pretozZe ich obsluha je velmi jednoducha a rychla. Klavesnice su plne programo-
vatelné a samozrejme ponukaju moznost vymenit popisky klavesov. Kazdy jeden klaves klavesnic EK-3000
alebo EK-5000 vydrzi az 50 milionov stlaceni, ¢o je v porovnani s PC klavesnicou 7 krét viac. Prihlasovanie
pokladnikov zjednodusi pouzivanie RFID ¢itacky, ktoru je mozné pripojit ku klavesnici EK-3000 alebo EK-
5000. RFID sluzi na automatické prihlasovanie pokladnikov. Kazdy pokladnik mé vlastny RFID, ktorym sa
prihlasuje do pokladnice, bez nutnosti ruéného zadavania hesla, ¢o zrychluje samotnu pracu pokladnikov.

Dal$ou vyhodou oproti PC klavesnici je lubovolné rozlozenie klavesov, spolu s priiemnym a estetickym
vzhladom. MéZu byt pripojené aj k beznym osobnym pocitacom a zariadeniam, ktoré st vybavené standard-
nym vstupom PS/2. Klavesnice Elcom umoznuju zakaznikom nechat vyniknut ich identitu a jedine¢nost.

Obrazok 6.9 Externé klavesnice

=2
L]

Druhou moznostou je uz spominana PC klavesnica.

UV LED KONTROLER BANKOVIEK

Pokladnica Euro-200TE/TX médze byt vybavena UV LED kontrolerom bankoviek. KedZe vyskyt falosnych
bankoviek je pomerne ¢asty, UV LED kontroler bankoviek Vam poméze odlisit pravé bankovky od nepra-
vych. Platnost bankovky mozete overit priamo prostrednictvom pokladnice EURO-200TE/TX a tak usetrite
vydavky na nakup dalSieho prisluenstva.

Obrazok 6.10 UV LED kontroler

“ - @Q 3
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VoliteIné prislusenstvo pokladnice

EXTERNY BATERIOVY BOX

Pomocou externého batériového boxu moézete predizit dobu prevadzky registraénej pokladnice az o 8 ho-
din, v zavislosti od rozsahu predaja a teda doby Uc¢tovania na pokladnici.

Obrazok 6.11 Externy batériovy box

MOZNOST PRIPOJIT POKLADNICE EURO-200TE/TX DO LAN SIETE

Tuto moznost pripojenia Vam déva prevodnik Ethernet/RS-232.

Co tym ziskate? Usetrite mnozstvo finanénych prostriedkov, pretoze Vam to umozni vytvorit jednu pokladnic-
nu siet, ktora moze pozostavat z réznych typov pokladnic Elcom, a ktorl moZete spravovat z jedného miesta
(aktualizacia cennikov, stahovanie uzavierok, pridavanie tovarov,...).

Obrazok 6.12 MOXA-NPort 5210 Series
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Volitelné prislusenstvo pokladnice
ZARIADENIE JODO (JOURNAL DOWNLOADER)

Zariadenie na stiahnutie textového a binarneho zurnélu prostrednictvom sériovej komunikécie. Zariadenie
JODO po pripojeni USB kéblom do PC funguije v rezime “mass storage“ ako USB klu¢. Tymto spésobom
spristupni obsah vnutornej MicroSD karty, na ktorej su ulozené vSetky zurnaly.

O moznostiach pouzitia zariadenia JODO sa docitate v uzivatelskom manuali tohto zariadenia, ktory je moz-
né stiahnut zo stranky www.elcom.eu v sekcii Podpora.

Obrazok 6.13 JODO - Journal Downloader

DOPLNKOVA PROGRAMOVATELNA KLAVESNICA

K pokladnici mozno tiez pripojit dopinkovl programovatelnd klavesnicu. Ta obsahuje 10 klavesov, ktoré su
Standardne naprogramované ako PLU1 az PLU10. Funkcie klavesov si moZete zmenit podla postupu v ¢asti
,Programovanie pokladnice*.

Obrazok 6.14 - Programovatelna klavesnica (volitelné prislusenstvo) Euro-200TE/TX

ROZSIRUJUCE RS-232 PORTY

Porty pokladnice mozno rozsirit o modul s dalSimi dvoma RS-232 portami (COM3 a COM4). Takto moZete
k pokladnici suc¢asne pripojit napr. vahy, skener, platobny terminél aj PC.
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Rychly pristup k funkcidm na pokladnici Euro-200TE/TX

R rezim

Ugtovanie tovarovych poloziek

Zobrazenie ceny tovarovej polozky

- Ugtovanie tovarovych skupin

Priame Uctovanie tovarovych skupin od 1-5

- Priame Uctovanie tovarovych skupin od 6 - 10

Vymazanie Cisla, zruSenie operacie

Zru$enie polozky - storno

Vréatenie tovaru - refundacia

Rucné zadanie EAN kodu

- Zadavanie zakaznickeho alebo
referen¢ného Cisla na Uctenku

ﬁ - Vyber hotovosti (po zadani sumy)

W - Vklad hotovosti (po zadani sumy)

Nacitanie hmotnosti z vah
- Otvorenie zasuvky alebo vyhladanie polozky v zozname
predanych poloziek pri aplikacii operéacie storna

- Prihlasenie pokladnika

Néasobenie hodnét alebo delenie (podla nastavenia 2.

systémového priznaku)
Aplikovanie naprogramovanej prirazky

SHrT

- Aplikovanie naprogramovane;j zlavy

“ !n Aplikovanie hodnotovej prirazky

- Rucné zadavanie inej ceny ako naprogramovanej,

- Aplikovanie hodnotovej zlavy

platba vo vedlaj$ej mene po zatlaceni MS

@ Posuv pasky
- Zobrazenie medzisUc¢tu predaja

Tla¢ kopie uctenky

Ukoncenie predaja platbou v hotovosti

Platba kreditnou kartou (po zauétovani polozky)
Platba $ekom (po zauctovani polozky)

- Anulécia ucétenky

Nefinanéné pohyby tovarovych poloZiek:
1 - prijem tovaru

2 - vydaj tovaru

3 - objednavka

4 - inventira

5 - zru$enie menu nefinanénych pohybov

X rezim

- Tla¢ dennej prehladovej uzavierky

Tla¢ mesacnej prehladovej uzavierky
- Tla¢ intervalovej uzavierky podrobnej
- Tla¢ intervalovej uzavierky suhrnnej
(&islo pociatocnej uzavierky), ,

Ear s s
s vaiv | - Intervalova su-

hrnna v rozsahu podla poradového cisla

(pociatocny datum)
(koncovy datum) -E -M - Intervalova stihrnna v roz-

sahu podla datumu

(Cislo koncovej uzavierky),

(Cislo pociatocnej uzavierky)

(Cislo koncovej uzawerky)w w Intervalova

podrobna v rozsahu podla poradového cisla uzavierky
(pociatocny datum uzavierky) ,

(koncovy datum uzavierky) , - Intervalova
podrobna v rozsahu podla datumu

- Tla¢ spravy o predaiji vSetkych PLU

- Tla¢ dennej spravy o predaji vSetkych DPT

- Tla¢ mesacnej spravy o predaji vSetkych DPT
- Tla¢ hodinovej dennej spravy

- Tla¢ hodinovej mesacnej spravy

[ ]s 2] Tla¢ spravy pokladnikov

[=] - Tiag spravy zasob PLU

- Tla¢ textového zurnalu (bez mazania)

- Vypnutie / zapnutie podsvietenia displeja

-Zru$enie tlaGe intervalovych uzavierok alebo zurnalu

- Zobrazenie stavu zaplnenia paméte zurnalu




- Tlag uzavierky o predaji PLU (s vymazanim)
Tla¢ uzavierky o predaji DPT (s vymazanim)
Tla¢ mesacnej uzavierky o predaji DPT
(s vymazanim)

Tla¢ hodinovej dennej spravy (s vymazanim)

- Tlac¢ spravy pokladnikov (s vymazanim)

Tla¢ hodinovej mesacnej spravy (s vymazanim)
------ Vymazanie binarneho Zurnalu

po jeho stiahnuti

- Vymazanie textového Zurnalu

po jeho stiahnuti

- Vymazanie PLU uzavierky

- interval
~— stlacit sticasne

P rezim

M - Programovanie rozsirenych priznakov
. . . - Programovanie PLU
. . . - Programovanie DPT(moznost

pouzitia priamych klavesov)

- Programovanie systémovych priznakov

- Rychle programovanie cien PLU

- Programovanie dolného textového loga

- Programovanie horného textového loga

- Programovanie stavu zasob tovarovych poloziek
- Programovanie vedlajsej meny

m - Programovanie pokladnikov

- Programovanie danovych hladin

- Programovanie funkénych textov

- Programovanie jednotiek

- Potvrdenie nastavenia

- Zruenie nastaveni a navrat do rezimu

Test displeja zakaznika

- Test dlsple]a obsluhy

- Zmena poctu PLU
Prepinanie rezimu ukladania dat do
binarneho Zurndlu: - rezim 0 - pévodny rezim

-rezim 1 - novy rozsireny format pre
ukladanie poloZiek v nakupe

Rozsireny rezim zapinajte iba v pripade, Ze to vas softvér na
spracovanie binarneho Zurnalu podporuje.

T rezim

funkcionalita tlacidiel ako v R- rezime (okrem funkcie
vkladu, vyberu a nefinanénych pohybov)
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Pomoc v nudzi

INFORMACNE A CHYBOVE HLASENIE

Ak je potrebné informovat obsluhu o aktuélnej ¢innosti pokladnice, alebo sa pokladnica dostane z akejkol-
vek pri¢iny do chybového stavu, na displeji budu popisané jednotlivé spravy nasledujucimi hlaseniami:

Tabulka 7.1 - Zoznam hlaseni pokladnice

Popis

Vyznam

FOTREEHE WYEOHAT
SERUVISHO PREHLIADEL!
Lo s DM

Je potrebné vykonat véeobecnu servisnl prehliadku do xx dni,
vyplyvajlcu zo zakona ¢. 289 / 2008 Z. z. §4 ods. 2 pism a) bod
3. Obréatte sa na najblizsie servisné stredisko.

FO SERUTSHOM LIMITE!
FOTREEHE UYEOHAT
SERUISHO FREHLIADEL!

Je nutné vykonat vSeobecnu servisnu prehliadku, vyplyvajicu zo
zakona ¢. 289 / 2008 Z. z. §4 ods. 2 pism a) bod 3. Obrétte sa
na najblizSie servisné stredisko.

77 CHYBEMY DATUM 77
1-0K 9-Chaba

Pokial je zobrazeny datum spravny, stlacte 1. Ak doslo k posunu
datumu, stlacte 9 a kontaktujte servisného technika.

FM ODPOJEMY

Fiskalna pamat je odpojena alebo poskodend, kontaktujte ser-
visného technika.

Dizrpled odrodernd

Displej je odpojeny alebo poskodeny, kontaktujte servisného
technika.

Tladiaref odrodend

Tlaciaren je odpojena alebo poskodena, kontaktujte servisného
technika.

1@eEs

K pokladnici nie je pripojeny externy zdroj napéatia. Zdrojom na-
pétia je interny akumulator. Zobrazenie stavu nabitia interného
akumulatora.

DAf HERET £UHA

Danovl hladinu nie je mozné priradit k skupine tovaru alebo
PLU.

DOPLATIT Informéacia o hodnote, ktor( treba doplatit pre ukoncenie nakupu.
DPT JE HERETfUHA Predaj cez tuto skupinu tovaru je zakézany.

ECR <> FC Prebieha komunikécia medzi pokladnicou a pocitacom.

HESLD Pre zacatie prace je potrebné zadat naprogramované heslo poklad-

nika.

HESLO UZE EXISTUIE

Programované heslo je uz priradené inému pokladnikovi.

Hlawva rrehriats

Informécia o prehriati tepelnej hlavy tlaciarne. Po ochladeni hla-
vy bude tla¢ pokracovat.

CHYER DATUMU

Nespravne zadany datum.

CHYER EOMUHIEACIE

Chyba komunikéacie medzi pokladnicou a pocitacom alebo pla-
tobnym terminalom.

CHYEA FRI SFRACOUVAME

Pri platbe cez platobny terminal nastala chyba.

CHYER FRIZHAEL

Nespravne zadany priznak.

CHYEMHA OFERACIA

NeocCakavana operacia. Nespravne zadana postupnost klavesov.

CHYEME FRRAMETRE

Nespravne nastavené parametre pokladnice.

CH¥EAR CEHA TOUARL

Naprogramovana cena tovaru je nulova.

—=Chaba FaFisr-—

V tlaciarni chyba papier. Otvorte kryt tlaciarne a doplite papierov pasku.
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Pomoc v nudzi

Popis

Vyznam

HEFOUOLEMA OFERACIA
UEOHEITE FLATEY

Ciarovy kdd je uz naprogramovany k inému tovaru.

HAFROGRAMOUANA CEMA JE HERK-
TiUHA

Nastavenie priznaku DPT alebo PLU neumoziuje vyuzit na-
programovanu cenu.

HERETfUMA DARAOUE HLACIHA

Skupina tovaru alebo tovar je priradeny k neaktivnej danovej
hladine.

HEDOUOLEMY ZASAH DO EFROM

Privolajte servisného technikal!

HEFRIFOJEME LUAHY

K pokladnici nie su pripojené elektronické vahy, alebo z nich
nebol naditany udaj.

HEFRIFUSTHA FLATEA

Pre platbu doplnkovou menou nie je mozné pouzit zvoleny typ
platby. Je mozné platit len v hotovosti.

HESLOET AKD DA . DOKLAD

Udaje Gétenky nie st zapocitané do finanénych Udajov poklad-
nice. Neplatny doklad.

HESFRACOUARY STAROLY KD

Ciarovy kéd nebol spracovany pri predaii.

HEZHAMY K&k

Ciarovy kdd nie je priradeny ziadnemu tovaru.

HEPOUOLEMS OFPERACIA

Operécia nie je povolena v aktualnom reZzime pokladnice.

UEOHEITE FLATEY

Nie je mozné rozdelit nakup do viacerych platieb.

OFERACIA SFASOEILA
ZAFORMF STAL ZAS0E

Naprogramovany priznak PLU neumoziuje prejst do zaporného
stavu zasob.

OTW. CEMA JE HERKTIUMA

Nastavenie priznakov DPT (PLU) neumoznuje zadat cenu pri G¢-
tovani z klavesnice.

FLU JE HERKTIUHE

Naprogramovany priznak PLU neumoznuje predaj tohoto PLU.

FO UZAUIERKE

V dany denf uzZ bola urobena uzavierka, uzavierku bude mozné
vykonat aZ v nasledujuci den.

EIADHY PREDAT

Od prevedenia dennej uzavierky nebol vykonany Ziadny predaj.

Uprob PLU uzduisrku

Nebola vykonana Z-uzavierka PLU

Urob uzdw. Foklad.

Nebola vykonana Z-uzavierka pokladnikov.

URATEMIE JE ZAK&ZAME

Pokladnik nemé pravo na vykonanie operacie vratenia tovaru.

Fokradud v predadi

Pokladnica je pripravena pokracovat v predaji.

FREDAT

Rezim norméalneho predaja. Udaje na Gdtenke v R-rezime sU za-
pocitavané do GT.

FREDAT ZLOMEOUEHD MHOESTUR JE
ZAKAZAMT

Hodnota naprogramovaného priznaku tovaru neumoznuje pre-
daj zlomkového mnoZstva tohoto tovaru.

FREEROEEHIE LIMITU DESATIMMYCH
MIEST

Predavané mnoZstvo tovaru je zadané na viac desatinnych miest
nez je naprogramovana hodnota 2. systémového priznaku.

LIMIT GT. UROE UZ&U.

Grandtotaly dosiahli maximélnu hodnotu. Vykonajte dennt a me-
sacnu uzavierku a privolajte servisného technika.

{ROSEMIE LIMITU FLATEY
CARTOU

Prekro¢ena hodnota platby kreditnou kartou.

FREEROEEHIE LIMITU MAX . STAUL
ZASOE

Zéasoba tovaru prekrocila maximalnu hodnotu. Max. hodnota je
999 999,999.

FREKROEEMIE LIMITU CEMY JEDHEHD
MA&KUFU

Hodnota nékupu dosiahla maximalnu moznu hodnotu. Je po-
trebné ukoncit nakup.
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Pomoc v nudzi

Popis

Vyznam

FREEROSEHIE LIMITU HASOBEMIA

Nasobené mnoZstvo prekrocilo maximalnu hodnotu. Max. hod-
nota je 10 000.

FREEROZEHIE LIMITU FOETU &5
LIC CEMY

Prekro¢enie naprogramovanej hodnoty HALO pre zadanie ceny pri
predaji. Skontrolujte naprogramovany priznak skupiny tovaru alebo
PLU.

OSEMIE LIMITU PRIRAZKY
ALY

PrekroCenie naprogramovanej hodnoty limitu zlavy alebo prirazky.
Skontrolujte naprogramovanie systémovych priznakov zlavy alebo
prirazky.

FREKROEEMT PRESTUPHY LIMIT FRE
DAf . HLAL .

Prekrocenie maximalnej hodnoty dane v konkrétnej danovej hla-
dine od poslednej dennej uzavierky. Prevedte dennl uzavierku.

FRIRAZKA ALEED ZLAVA HA ZAPORMHG
HOGHOTU

Na zapornu hodnotu nie je mozné urobit zlavu alebo prirazku.

Prosim dakadite

Pokladnica vykonava operacie, ktoré budu trvat nejaky cas.

=19 datum

Zadanie nespravneho datumu.

STLAE MEDZISOEET

Je potrebné stlagit klaves (MEDZISUCET).

ZRUZEMIE HIE JE MOEME U TEJTO
FAZE PREDAJA

Zru$enie bolo vykonané v nespravnej ¢asti predaja.

TLAE DUPLIKATOU

Tlaciaren tlaci duplikat poslednej Uctenky.

TOUAR HEBOL PREDAMY

Tovar nebol predany.

TRIEDEMIE KaDou

Pokladnica triedi naprogramované cCiarové kody.

UEOMNEITE MAKLUF

Bol dosiahnuty maximalny pocet poloziek (101) v nakupe, alebo
bol prekro¢eny maximalny pocet riadkov, ktoré je mozné vytlacit
na jednej Uctenke.

Uakonad dennd uzdvierku

Vykonajte dennd uzavierku.

USPORME REEIM

Usporny rezim. Z ,usporného rezimu“ sa vychadza stla¢enim
Klavesu | (REZIM).

ZADAT SERVISHY Kab

Odblokovanie programovacieho rezimu je mozné zadanim ser-
visného kodu.

ZADAT SUMU . ETORO FLATE 24—
ERZMLE

Pred ukoncenim néakupu je potrebné zadat sumu, ktor( plati za-
kaznik.

ZAEAZAMY FRISTUR

Pokladnik nema préavo pristupu do tohoto rezimu pokladnice

ZAFORMA HODHOTA GT

Bola prevedenéa operacia, ktora by spdsobila zapornt hodnotu
Grandtotalu.

Zdvibnutd hlava

Na tlaciarni je zdvihnutd tepelna hlava. UloZte hlavu do pdévodnej
polohy.

TOUAR BEZ MHAZUL

Nebol naprogramovany nazov polozky.

UYFHI A ZAFHMT POKL .

Doslo k chybe v priebehu ¢innosti pokladnice. Pre odstranenie
problému je potrebné vypnut a znova zapnut pokladnicu.

FREEROESEHIE LIMITU POETU Z&F .
FOLOEIEK

Prekroéenie maximalneho mozného poctu zapornych poloZiek
(zaporna polozka = vratenie) v ramci jednej dennej uzavierky. Je
potrebné vykonat dennu uzavierku.

FPREKROZEMIE LIMITU POETU ZLIAY

Prekro¢enie maximéalneho mozného poctu zliav.
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Pomoc v nudzi

Popis

Vyznam

Hezrnime staw bat.

Stav nabitia batérie sa nepodarilo zistif. Cinnost pokladnice je
zastavena, je potrebné dobit batériu. Prechod do Usporného re-
Zimu je v tomto stave mozny.

Slabd BAT sukond wdt.

Sprava sa zobrazi napr. pri tlaci Uctenky, kedy je potrebny vacsi
prikon elektrickej energie. Stav akumulatora umoznuje riadne po-
uzivanie pokladnice na obmedzenu dobu, napr. na dokoncenie
nakupu. Pokladnicu je potrebné ¢im skor pripojit na adaptér.

Velmi =labsd bat..

Stav akumulatora neumoznuje riadne pouzivanie pokladnice.
Caka sa na pripojenie adaptéra. Prechod do Usporného rezimu
je v tomto stave mozny.

Zistovanie stawvn bat.

Prebieha zistovanie stavu nabitia batérie.

RESET KOD

Doslo k poskodeniu obsahu pamate, kontaktujte servisného tech-
nika.

SLABA ZALOEMA BAT .
FOTREEMY SERUIS!

Kontaktujte servisného technika.

Fontrola batérie

Prebieha zistovanie stavu batérie.

CHYEME HESLO

Zadané heslo nebolo najdené v zozname evidovanych hesiel
pokladnikov.

Hx DEMMYCH UZAL .

Pocet zostavajlcich uzavierok do zaplnenia FM

CHYER KOMTROL . SUM

Poskodenie dat v FM

MEZHODHY FM PRIZHAE

Poskodenie dat v FM

CHYER MEDZI RAM-FM

Poskodenie Udajov v RAM alebo FM, nezhoda udajov medzi
RAM a FM

CHYERA FISK. PAMATE

Poskodenie Udajov v RAM alebo FM, nezhoda Udajov medzi
RAM a FM ( horné TXT logo, DKP, DIC/IC DPH)

Chaba FH->

Poskodenie Udajov v RAM alebo FM, kontaktujte servisného
technika.

CHYER FIS. LOGA

Poskodeny zaznam fiskalneho loga vo FM

CHYER DAME

Nezhoda dani v FM a RAM

CHYER &ETAMIA £ FM

Nastala chyba pri ¢itani zaznamov z FM

CHYEA &iTAMIA 2 FM 2

Poskodenie dat v FM alebo FM je odpojeny

EURMAL POEKODEMY

PC (daje su nespravne (poskodené).

EEFROM Chaba

Chyba pri zapisovani do EEPROM, kontaktujte servisného tech-
nika

Chyba pri ¢itani datumu a ¢asu z RTC, kontaktujte servisného

Chba RTC technika

SEFR EXIST SEEPROM nieje pripojena

SEFE READ Nastala chyba pri ¢itani zo SEEPROM
ZEFR WRITE Nastala chyba pri zapise do SEEPROM

Chaba verzie mars FM

Pokladnica nepodporuje FM modul, ktory je pripojeny k poklad-
nici

*URHAL JE TREMER PLHY

Zaplnenie zurnélu prekrocilo 95%, je potrebné ¢o najskor vytlacit Zur-
nal, pretoZze po prekroCeni 98% zaplnenia Zurnalu uz nie je mozné
zacat dalSiu Uctenku.

ZAFLHEMIE Z#URMALU PREKROEILO

SEX

Miesto v paméti pokladnice vyhradené pre elektronicky zurnal sa
zapifia. Obdobné hlasenie je aj pre 90%.
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Pomoc v nudzi

Popis Vyznam

Aktualne prihlaseny pokladnik neméa povolené vykonavanie tejto
operéacie.
FRETORA JE HERKTILUHA Nebola naprogramované darovéa hladina pre Ghradu faktur.

OFERACIA JE ZRAKAZAMA

€O ROBIT PRI VYPADKU ELEKTRICKEHO NAPATIA

Vypadok elektrického napatia

Vypadok elektrického napatia neméa dopad na funkcnost pokladnice, pretoZze pokladnica je vybavena in-
ternym akumulatorom. Pokladnica je po vypadku elektrického napéatia plne funkéna, a je schopna chodu
podla aktuéalneho stavu nabitia interného akumulatora.

Poruchy pokladnice v dosledku rusenia v elektrickej sieti

Nahodné poruchy elektronickych zariadeni byvaju ¢asto sposobené rusenim z elektrickej siete alebo elek-
tromagnetickym rusenim. V pripade velmi intenzivneho ruSenia vo Vasej oblasti, v pripade vyrazného pre-
patia (vySSie napatie v sieti) alebo podpatia (nizSie napatie v sieti) Vam pom&ze instalacia ochranného
zariadenia, o ktoré poziadajte autorizovaného predajcu alebo servisného technika.

SIGNALIZACIA STAVU INTERNEHO AKUMULATORA

Stav nabitia vnutorného akumulatora vyjadruje percentuéina hodnota, ktoréa je zobrazovana v lavom hornom
rohu displeja pre Uctujuceho pocCas zobrazovania datumu a ¢asu. Tato percentualna hodnota je zaroven
indikatorom toho, Ze pokladnica je napajana z interného akumulatora (nie je k nej pripojeny externy zdroj
napdtia). Cim je nabitie akumulatora vyssie, tym je aj percentuaina hodnota vy$sia. Pri silnom vybiti akumu-
latora je potrebné po pripojeni externého adaptéra pokladnicu vypnut hlavnym vypina¢om a zapnut ju az po
15 mindtach nabijania!l Vnutorny akumulator je dobijany po pripojeni adaptéra aj pri vypnutej pokladnici.

Zéasady starostlivosti o internt batériu:

¢ UplIné nabitie batérie trva priblizne 8 hodin

¢ na zaciatku prevadzky pokladnice odport¢ame nabit batériu na 100 % a pouzivanim ju vybit, az pokial
pokladnica nezac¢ne signalizovat potrebu nabijania. Tento proces je potrebné vykonat aspon trikrat (pre-
diZenie Zivotnosti batérie).

¢ ak sazacne prejavovat vyrazné stracanie kapacity batérie, napr. skracovanim pracovného cyklu poklad-
nice na jedno nabitie, odporic¢ame batériu ¢im skor vymenit.

¢ nabijanie resp. dobijanie batérii sa vykonava vzdy pri pripojenom siefovom adaptéri.

Pri pouzivani pokladnice bez externého zdroja napatia mézu byt detekované stavy interného akumulatora, kto-

ré su na displeji Uétujuceho indikované nasledujucimi spravami: ,Slaba BAT. ukon¢ uét., ,Velmi slabé bat.”

,Kontrola batérie* a ,Neznamy stav bat.“. Vyznam tychto sprav je popisany v Tabulke 8.1 - Zoznam hlaseni

pokladnice.

TESTOVANIE POKLADNICE

Testovanie pokladnice Euro-200TE/TX dovoluje jednoducho a rychlo zistit funkénost Vasej pokladnice. Po-
mocou vlastného testu prekontrolujeme funkcnost elektronickych obvodov, zobrazovacie prvky displejov,
klavesy klavesnice a pracu tlaciarne.
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Testovanie elektroniky a displeja
Vlastny test elektroniky a displeja zobrazi na oboch displejoch vybrané znaky.
Postup pri spusteni vlastného testu elektroniky a displeja:
1) pokladnicu prepnite do programovacieho rezimu (REZIM),
2) nanumerickej (Ciselnej) klavesnici postupne stlacajte Cisla . Pre test zakaznickeho dis-
pleja, “ pre test displeja pokladnika,
3) stlacte klaves 2] (NASOBIT).
Ukoncenie testu displeja pokladnica oznami pipnutim. Podla potreby mézete pokracovat v dalsich testoch.

Testovanie tlaciarne
Vlastny test tlaciarne vytlaci na Gétenku identifikacné Udaje pokladnice Euro-200TE/TX, Cislo vezie, jej konfigu-
raciu (velkost pamati prerozdelent medzi poctom PLU a elektronickym Zurnalom), moznosti sériovej komuni-
kacie, moznost fiskélneho rezimu a celu sadu znakov v standardnej velkosti s priradenymi hexadecimalnymi
kodmi.
Postup pri spusteni vlastného testu tlaciarne:

1) pokladnicu prepnite do programovacieho rezimu ,P* (REZIM),

2) na numerickej (Ciselnej) klavesnici postupne stlacajte Cisla ,

3) stladte klaves 2] (NASOBIT).

Ukoncenie testu tlaciarne klavesnice pokladnica oznami pipnutim. Podla potreby mézete pokracovat v dal-
Sich testoch.

Test snimania polohy hlavy tepelnej tladiarne
Postup pri spusteni testu:

1. pokladnicu prepnite do rezimu programovania ,P* (REZIM),
2. na Ciselnej klavesnici stlacte ¢islo ,

3. stlacte tiagidlo 2 ] (NASOBIT).

Priebeh testu:

1. nadispleji sa zobrazi aktualna poloha hlavy tlaciarne,

2. pohybom mechanizmu zdvihania hlavy sa meni zobrazovanie polohy hlavy na displeji podla aktuélnej
pozicie zdvihacieho mechanizmu hlavy,

3. test ukoncite stlacenim lubovolného tlacidla na klavesnici.

Test snimacov papierovych pasok

Postup pri spusteni testu:

1. pokladnicu prepnite do rezimu programovania ,P* (REZIM),
2. na Ciselnej klavesnici stlacte ¢islo ,

3. stlacte tlagidio .2 (NASOBIT).

Priebeh testu:
1. nadispleji sa zobrazi aktualny stav pritomnosti papierovej pasky,

2. zasUvanim a vysUvanim papiera zo snimacov sa meni zobrazovanie stavu pritomnosti papiera na disple-
ji podla pritomnosti papiera v snimacoch,
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3. test ukoncite stlacenim lubovolného tlacidla na klavesnici.

Testovanie zakladnej klavesnice
Vlastny test klavesnice zobrazi po stlaceni klavesu na displeji pokladnice poziciu klavesu na klavesnici, hexa-
decimalny kdéd a nazov klavesu. Pomocou tohto testu je mozné zistit funkénost klavesov pokladnice.

Postup pri spusteni vlastného testu klavesnice:

pokladnicu prepnite do programovacieho rezimu ,P* (REZIM),
na numerickej (Ciselnej) klavesnici postupne stlacajte Cisla ,

)
)
) stlagte klaves 2] (NASOBIT),
)
)

N —

S~ W

stlacte postupne jednotlivé klavesy klavesnice,
'SPOLU|

5) test ukoncite stlacenim klavesu (SPOLU).

Ak je klaves funkény, zobrazi sa jeho pozicia, kod a nazov na displeji. Stlacenim klavesu (SPOLU) sa
test klavesnice ukonci.

Test klavesnice 2

Vlastny test klavesnice zobrazi po stlaceni klavesu na displeji pokladnice poziciu klavesu na klavesnici, hexa-
decimalny koéd a nazov klavesu naprogramovaného uzivatelom za pomoci komunikaéného programu Euro2A.
Pomocou tohto testu je mozné zistit funkénost uzivatelom naprogramovanych klavesov pokladnice (vid. kap.
Programovanie zakladnej klavesnice).

Postup pri spusteni tohto testu klavesnice:

pokladnicu prepnite do programovacieho rezimu ,P*

N —

)

) na numerickej (Ciselnej) klavesnici postupne stlacajte Cisla
) stlacte klaves (NASOBIT),
)
)

stlacte postupne jednotlivé klavesy klavesnice,
&2 (spoLu).

S~ W

5) test ukondite stlacenim klavesu

Ak je klaves funkény, zobrazi sa jeho pozicia, kod a nazov na displeji. Stlacenim klavesu (SPOLU) sa
test klavesnice ukonci.

Test klavesnice 3
Test klavesnice 3 vyhodnocuje postupné stlacanie tlacidiel klavesnice. Ak je pokladnica vybavena pridav-
nou klavesnicou test vyhodnocuje aj postupné stlacanie tlacidiel pridavnej klavesnice. Ak su stlacané tlaci-
dla v presne definovanom poradi podla obrazku a klavesnica alebo jej riadiace obvody nie st poskodené,
test je ukonceny spravne.

Postup pri spusteni testu:

1. Pokladnicu prepnite do programovacieho rezimu (REZIM).
2. Na ciselnej klavesnici stlacte &islo .

3. Stladte klaves 2] (NASOBIT).

Priebeh testu:
V smere Sipok na obrazku stlacajte postupne jednotlivé tlacidla klavesnice.

Ak je stlacené tlacidlo v nespravnom poradi, zvukovou signalizaciou je vyhlasovana chyba az po stlacenie
spravneho (podla testu nasledujuceho) tlacidla.

Test klavesnice 2 je mozné kedykolvek ukoncit stlacenim klavesu (SPOLU).
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7.1 Klavesnica pokladnice Euro-200TE/TX

R E $?
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\‘ DPT 1 &()*+ [ -1:@ HoTovost

DalSie uzitoéné koédy pokladnice
> Zistenie volnej pamate elektronického Zurnalu:

(REZIM)
(NASOBIT)
Na displeji sa zobrazi volna pamét pre elektronicky Zzurnal v percentach (mozné pouzit ajv ,Z“ a ,P*

rezime).

3 Zapnutie/vypnutie zobrazovania informativheho prepo¢tu hodnoty nakupu v EUR na SKK:

(REZIM)
-

3 Reset naprogramovaného rozlozenia klavesov na standardny:
REZIM)

(NASOBIT)

3 Test kontrolnej sumy:

(NASOBIT)

Vytla¢i kontrolnt sumu pouZivanej verzie programu v EPROM.
Postup pri spusteni testu kontrolnej sumy:

1. Pokladnicu prepnite do programovacieho rezimu (REZIM).
2. Na ciselnej Klavesnici stlacte cislo L& 2 2]

3. Stlaste klaves 2] (NASOBIT).

Ukoncenie testu pokladnica oznami pipnutim. Podla potreby mézete pokracovat v dalich testoch.
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3 Test FM - vypis zaznamov:

Test vytlaci Uplny zoznam oblasti a pocet zaznamov uloZzenych vo fiskalnej paméti, verziu softvéru FM a in-
formaciu ¢i je pokladnica fiskalizovana (inicializovana). Ak test vyhlasi chybu, kontaktujte najblizsie servisné
stredisko.

Postup pri spusteni testu FM:

1. Pokladnicu prepnite do programovacieho rezimu (REZIM).

2. Na &iselnej klavesnici stlate &islo [ % | 2] 2] a stlaste kiaves 2] (NASOBIT).

Pokladnica vytla¢i vysledok testu.

Verzia FM:
0.003
FM inicializovana
VYPIS ZAZNAMOYV FM

Verzia
DKP
Hlavicka
Fis. loso
Sadzby DPH
MRS
OdpoJenia tlac.
Odpodenia FM
OdpoJenia disp.
Servisné oznam .
Denné uzavierky
Kontrolne kady

FHEE TEST FHkk
700 0K

MOOOOOO A A A A

=) Uplny test FM:

Vykona sa test pripojenosti FM, test Citania a zapisu do FM a kontrola validity dat vo FM. Vysledok testov je
vytlaceny na Uctenke, ak niektory test vyhlasi chybu, kontaktujte najblizsie servisné stredisko.

Postup pri spusteni testu FM:

1. Pokladnicu prepnite do programovacieho rezimu (REZIM).

a stlacte klaves

NASOBIT).

2. Na ciselnej klavesnici stlacte &islo

Pokladnica vytlaci vysledok testu.

FM modul prirojeny

Test zépisu 0K
Verzia 0K
DKP 0K
Hlavicka OK
Fis. loso 0K
Sadzby DPH 0K
MRS OK
Odpodenia tlac. 0K
OdpoJenia FM 0K
OdpoJenia disp. 0K
Servisné oznam. 0K
Denné uzavierky 0K
Kontrolné kody 0K

* kK K TEST ¥k kX

755
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